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2

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И
СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:
Термины
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, атакже вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия илидругой вид энергии).
Энергосбережение –  реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объемаиспользуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу,индивидуальному предпринимателю.
Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационнойи другой нормативной документацией.
Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сетисистемы теплоснабжения.
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатациюоборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям насобственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.
Реконструкция – процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (заисключением линейных объектов) –  изменение параметров объекта капитальногостроительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) –  изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов(пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границполос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Модернизация (техническое перевооружение) – обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническимиусловиями, показателями качества.
Теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии дотеплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления – территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления – территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах навесь срок действия схемы теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразнопо причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник:Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).
Коэффициент использования теплоты топлива –  показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты,содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии(электроэнергии) в котельной (на электростанции).
Материальная характеристика тепловой сети –  сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.
Коэффициентиспользования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловоймощности котельной за определённый интервал времени.
Сокращения
АСКУЭ –  автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.
АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.
БМК – блочно-модульная котельная.
ВПУ – водоподготовительные установки.
ВЗС – водозаборные сооружения.
ВОС – водоочистные сооружения.
ГВС – система горячего водоснабжения.
ГИС – геоинформационная система.
ГС – головные сооружения.
ГП – генеральный план.
ЗСО – зона санитарной охраны.
ИТП – индивидуальный тепловой пункт.
ИЖС – индивидуальный жилой фонд.
КИП – контрольно-измерительные приборы.
КИТТ – коэффициент использования теплоты топлива.
КНС – канализационная насосная станция.
кг.у.т. – килограмм условного топлива.
КОС – канализационные очистные сооружения.
МКД – многоквартирный жилой дом.
МО – муниципальное образование.
МПВ – месторождение подземных вод.
НДТ – наилучшие доступные технологии.
НТД – нормативно–техническая документация.
НС – насосная станция.
НСП – насосная станция повысительная.
НДС – нормативы допустимых сбросов.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция.
ПЗ – пояснительная записка.
ПНД – полиэтилен низкого давления.
ППУ – пенополиуретан.
ПИР – проектно-изыскательские работы.
ПНР – пуско-наладочные работы.
ПК – поселковая котельная.
ПРК – программно-расчётный комплекс.
РТМ – располагаемая тепловая мощность.
РЧВ – резервуары чистой воды.
РК – районная котельная.
СКБ – соц. культ. быт.
ТЭР – топливно-энергетический(–ие) ресурс(–ы).
ТСО – теплоснабжающая организация.
ТС – тепловые сети.
ТК – тепловая камера.
т.у.т. – тонна условного топлива.
УРУТ –  удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.
УТМ – установленная тепловая мощность.
УРЭ – удельный расход электроэнергии.
ХВС – система холодного водоснабжения.
ХВПО – химводоподготовка.
ЦСВ – централизованная система водоснабжения.
ЦСВО – централизованная система водоотведения.
СЦТ – централизованная система теплоснабжения.
ЦТП – центральный тепловой пункт.
ТКО – твердые коммунальные отходы.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1 Характеристика муниципального образования
Административно-территориальное устройство
Законом ЯНАО от 23 апреля 2020 года N 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Пуровский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» поселок Пуровск и село Сывдарма входят в состав муниципального округа Пуровский район.
[image: ]Расположение этих населенных пунктов представлено на рисунке ниже.
Рисунок 1 –Территориальное расположение населенных пунктов 
п. Пуровск и с. Сывдарма
 (
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Климат
Для климата поселка Пуровск и села Сывдарма характерна суровая, сильно изменчивая погода зимой и умеренно холодная летом. 
По данным метеостанции Тарко-Сале средняя за многолетний период годовая температура воздуха имеет отрицательное значение – 6,7оС. Самый холодный месяц в году – январь со средней температурой воздуха минус 25оС. Абсолютный минимум января равен минус 58оС. 
Отрицательные средние месячные температуры воздуха сохраняются в мае. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0оС в сторону положительный температур отмечается в третьей декаде мая (21–23.05). В отдельные годы переход температур через 00С может запаздывать или происходить раньше среднемноголетних дат на 20–25 дней. Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца в году, составляет плюс 15,40С. При сравнительно невысоких среднемесячных температурах в отдельные дни в июле – августе почти ежегодно температура может повышаться до плюс 25–30оС. Период с температурами выше плюс 100С в среднем продолжается от середины июня до конца августа (16.06–29.08). От августа к сентябрю температура уменьшается на 5–6оС, в начале октября (средняя дата 2.10) отмечается осенний переход среднесуточных температур воздуха через 0оС. Средняя месячная температура октября имеет отрицательное значение минус 4,7оС, в середине октября начинаются устойчивые морозы.





Таблица 1 – Общая информация по административно–территориальному устройству и обеспеченности централизованными системами коммунальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование
населённого пункта
	Обеспеченность централизованными инженерными системами по состоянию на 2021 год

	
	
	холодное водоснабжение
	горячее
водоснабжение
	водоотведение
	отопление
	газоснабжение

	1
	п. Пуровск
	имеется
	имеется
	имеется
	имеется
	не предусмотрено

	2
	с. Сывдарма
	имеется
	имеется
	имеется
	имеется
	не предусмотрено
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)
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Транспортная инфраструктура
На территории поселка Пуровск и села Сывдарма в настоящее время функционируют следующие виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный, осуществляющие внешние и внутримуниципальные транспортные связи.
Социальная инфраструктура
В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Для ее улучшения разрабатываются планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, полномочиями по принятию и организации выполнения которых, обладают непосредственно органы местного самоуправления. На них также возлагается задача выступать фактором стабилизации, обеспечивать минимально необходимую степень социальной защищенности и способствовать росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальное обслуживание, физическая культура и спорт.
Социальное обслуживание
Социальное обслуживание населения в поселке Пуровск и селе Сывдармаосуществляется«Центром социального обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский район».
Основными видами деятельности ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский район» и его филиалов являются:
· полустационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов и детей, и подростков;
· социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
· срочное социальное обслуживание;
· социальное сопровождение семей;
· организация летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних.
ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям «Луч надежды» в муниципальном образовании Пуровский район» в поселке Пуровск, рассчитанный на 30 мест.
Основными видами деятельности учреждения являются:
· осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость несовершеннолетних детей в социальном обслуживании, в том числе профилактики безнадзорности и беспризорности;
· оказание содействия в подаче заявления несовершеннолетним ребенком или его родителями, опекунами, попечителями, иными законными представителями в департамент о предоставлении социального обслуживания, а также в разработке индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
· предоставление социальных услуг несовершеннолетним детям и их семьям в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, в стационарнойиполустационарнойформах социального обслуживания следующих видов социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и т.д.;
· обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей;
· участие в проведении социологических опросов и мониторинговых исследований в сфере социального обслуживания граждан.
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Образование
Целью развития системы образования в поселке Пуровск и селе Сывдарма является обеспечение качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Система образования поселка Пуровск и села Сывдармаобеспечивается такими объектами как дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования, а также профессиональные образовательные организации.
Общеобразовательные организации
На территории поселка Пуровск и села Сывдарма реализуются программы общего образования.
На 1 сентября 2019 года число обучающихся в общеобразовательных организациях составляло 7,4 тыс. детей, 17% из них – дети из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающиеся в основном в школах-интернатах.
Односменный режим обучения обеспечен в 13 организациях. В школах созданы все необходимые условия, социально-организованное пространство, обеспеченное материально-техническим и учебным оборудованием.
Организации дополнительного образования
Главной задачей организаций дополнительного образования является создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны. 
Дополнительное образование детей – элемент воспитания и образования личности, способствующий всестороннему ее раскрытию и адаптации к жизни. Внешкольное дополнительное образование способствует также повышению эффективности воспитательной работы в образовательных организациях, расширению условий для обеспечения творческого досуга детей и подростков –МБУ ДО «Пуровская детская школа искусств» в поселке Пуровск.
Программами дополнительного образования в поселке Пуровск и селе Сывдарма охвачено более 80% детей.
Культура и молодежная политика
Доступ к культурной жизни и участие в ней относятся к основным правам личности в любом обществе. Культура включает в себя не только искусство и литературу, но и образ жизни, основные права человека, систему ценностей, традиций и мировоззрение. Главной целью сферы культуры поселка Пуровск и села Сывдарма является предоставление жителям возможности получения необходимых им культурных благ.
Приоритеты культурного развития поселка Пуровск и села Сывдармав целом заключаются в сохранении национальных традиций коренных малочисленных народов Севера и удовлетворение интеллектуальных и эстетических запросов всех жителей муниципального округа.
Основные направления деятельности: научно-исследовательская, учётно-хранительская, культурно-просветительская, культурно-образовательная и творческая деятельность, ориентированная на развитие и приумножение историко-культурного наследия и актуальных духовных ценностей, культурных норм. Одним из приоритетных направлений в последние годы является туристически направленная ориентированность. 
Культурную и молодежную политику в поселке Пуровск и селе Сывдарма реализуют государственные учреждения:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культур «Централизованная библиотечная система муниципального образования», включающим филиал в поселке Пуровск.
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пуровского района», включающим дом культуры в поселке Пуровск.
Основные направления деятельности дома культуры: создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, организация и проведение городских фестивалей, смотров-конкурсов, выставок, проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний и обрядов.
Молодежная политика в поселке Пуровск и селе Сывдарма – система мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации молодежи. 
Основные задачи молодежной политики поселка Пуровск и села Сывдарма:
· формирование культуры здорового образа жизни, создание условий для развития личностного потенциала и самореализации молодежи;
· содействие трудовой занятости молодежи и развитие молодежного предпринимательства;
· развитие детского отдыха в каникулярное время;
· создание условий для культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий;
· стимулирование активности молодежи в сфере краеведения и повышение туристической привлекательности муниципального образования.
Молодежный потенциал поселка Пуровск и села Сывдарма ориентирован на развитие социально-общественных и социально-профессиональных групп в молодежной среде. Деятельность ведет молодежный центр поселка Пуровск. Учреждения молодежной политики располагаются по территориальному принципу, что способствует организации содержательного досуга для детей и молодежи большинства населенных пунктов муниципального округа. Учреждения максимально приспособлены к запросам и потребностям общества.
Также работа с детьми и молодежью проводится на базе образовательных организаций муниципального образования.
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт – активная форма человеческих взаимоотношений, направленных на укрепление здоровья, испытания возможностей человека в спорте высших достижений, демонстрации зрелищной привлекательности спортивных состязаний.
Средствами физической культуры и спорта формируется мировоззрение «здорового образа жизни» – наиболее значимого фактора из составляющих общественного здоровья.
В поселке Пуровск и селе Сывдарма развитию физической культуры и спорта уделяется особое внимание. На территории муниципального образования развивается более 40 видов спорта: мини-футбол, волейбол, плавание, тяжелая атлетика, гиревой спорт, баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, художественная гимнастика, аква-аэробика и т.д.
Функционируют спортивные комплексы, играющие важную роль в привлечении граждан к здоровому образу жизни. Также на территории муниципального округа проводятся различные спортивно-массовые мероприятия: лыжные гонки, соревнования по кроссу, спортивно-массовые мероприятия, посвященные различным праздникам.
Экономика
Основным назначением является обслуживание ж/д станции, перевалка и обработка грузов для обеспечения снабжения работ по обустройству и оборудованию 	предприятий	 добычи углеводородного сырья на ближайших месторождениях.
Предполагалось,	что 	помимо обслуживания железнодорожного узла и обработки поступающих грузов, население поселка будет занято в строительной отрасли и на активно развивающихся нефтегазодобывающих предприятиях. В границах п. Сывдарма была территория Ягенетской промплощадки, на которой размещалась КС-01, обслуживающая магистральные трубопроводы углеводородного сырья. Однако Решением Исполкома Пуровского районного Совета народных депутатов № 32 от 16.03.1983 г. промплощадка получила статус п. Ягенетта. 
		
Приоритетными задачами в этой сфере являются:
· развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями; 
· обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граждан с соблюдением принципа адресности; 
· совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки населения дополнительных внебюджетных источников финансирования; 
· оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества.
Жилищный фонд
Основной задачей жилищного строительства на расчетный срок в поселке Пуровск и села Сывдарма является обеспечение комфортабельных условий проживания для всего населения.
К общим задачам жилищного строительства в муниципальном округе можно отнести:
· снос жилищного фонда с высоким процентом износа;
· повышение уровня жилищной обеспеченности населения;
· строительство нового жилищного фонда различных типов для удовлетворения потребностей различных слоев населения;
· обеспечение жилищного фонда полным набором инженерного оборудования.
В зависимости от современного уровня обеспеченности, необходимых объемов сноса и реконструкции генеральным планом муниципального округа Пуровский район предусматривается дифференцированный подход к среднему по населенным пунктам уровню жилищной обеспеченности на перспективу.

1.2 Прогноз численности и состава населения
Перспективные расчеты численности и состава населения – весьма важная прикладная задача. Одновременно это и весьма сложный процесс, требующий изучения и анализа большого числа факторов для достижения хотя бы относительно надежных прогнозных результатов. К тому же, отдельно взятые факторы, как правило, подвержены резким изменениям и существенно различаются своим весовым значением. Достоверность демографических расчетов зависит от исследуемого перспективного срока. Верхней границей срока реального расчета будущей численности населения, за которой начинаются неоправданно высокие погрешности, специалисты считают 25 лет. Вследствие этого прогнозная оценка перспективной численности населения поселка Пуровск и села Сывдарма проводится на предельный срок – с 2022 по 2040 годы.
В основу прогнозных расчетов основных перспективных показателей развития демографических процессов поселка Пуровск и села Сывдарма положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в численности его населения, половой и возрастной структуре, воспроизводстве, миграциях, демографической нагрузке, уровне и образе жизни населения и т.д. Принимались во внимание также особенности географического положения муниципального образования, его место в территориальном разделении труда округа, и страны в целом, а также современные отечественные и мировые тенденции развития демографических процессов.
В качестве исходной базы перспективных расчетов взяты сложившиеся в округе к 2022 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структура. Расчеты проводились по пятилетним возрастным группам на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста. Использовались также повозрастные коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения муниципального образования.
Из возможных методов прогнозных расчетов численности, в частности, экстраполяции, демографических моделей, экспертных оценок и др. в качестве базового был использован метод передвижки возрастов по пятилетним возрастным группам. Этот метод выделяется не только наибольшей надежностью, но и создает возможности для построения многовариантных демографических прогнозов и позволяет определять не только перспективную численность населения, но и его состав по полу и возрасту, количественные и качественные показатели трудовых ресурсов, объемы демографической нагрузки на трудоспособную часть населения территории, степень перспективной нагрузки на учреждения социальной сферы и т.д.
Расчеты и анализ перспективных изменений численности населения и других его важнейших показателей на расчетный период производились по целевому (высокому) сценарию развития.
Целевой сценарий предусматривает рост рождаемости, уменьшение уровня смертности и положительную динамику миграционных процессов. Принимается во внимание и то, что все эти показатели, особенно миграции, трудно поддаются прогнозным оценкам. Вероятность перспективного развития демографических процессов в городском округе по целевому сценарию будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, в частности, масштабами и эффективностью осуществления мероприятий по преодолению остаточных явлений социально–экономического кризиса в муниципальном образовании в целом, но и в округе и стране в целом, а также демографической и миграционной политикой властных структур и осуществлением крупных инвестиционных проектов.
Из основных демографических показателей наиболее трудно прогнозируемыми на расчетную перспективу являются миграции населения. Её направления, масштабы и структура, в основном, будут определяться состоянием экономической, особенно производственной, сферы муниципального образования. Важнейшими факторами динамики перспективной смертности выступят уровень развития системы здравоохранения, возрастная структура и образ жизни населения. А вот рождаемость будет определяться уровнем фертильности женщин в возрасте от 15 до 45 лет, их общей и повозрастной численностью. При этом доминирующая роль в динамике численности родившихся детей будет принадлежать не столько фертильности, сколько количеству женщин детородного возраста в самых активных детородных возрастах от 20 до 35 лет.
Таблица 2 – Демографический прогноз численности населения на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2040 года)
	Территориальные управления
	2022г.
	2040г.

	всего
	2643
	2231

	п. Пуровск
	2273
	1846

	с. Сывдарма
	370
	385


 (
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1.3 Прогноз развития промышленности
Основным назначением поселка Пуровск и села Сывдарма является обслуживание ж/д станции, перевалка и обработка грузов для обеспечения снабжения работ по обустройству и оборудованию 	предприятий	 добычи углеводородного сырья на ближайших месторождениях.
Предполагалось, что помимо обслуживания железнодорожного узла и обработки поступающих грузов, население поселка будет занято в строительной отрасли и на активно развивающихся нефтегазодобывающих предприятиях. В границах п. Сывдарма была территория Ягенетской промплощадки, на которой размещалась КС-01, обслуживающая магистральные трубопроводы углеводородного сырья. Однако Решением Исполкома Пуровского районного Совета народных депутатов № 32 от 16.03.1983 г. промплощадка получила статус п. Ягенетта. Кроме того, в связи с опережающим развитием районного центра функции обслуживания предприятий нефтегазодобычи перешли к городу Тарко-Сале.
1.4Прогноз изменения доходов населения
Величина прожиточного минимума на I квартал 2022 года установлена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 1099-П от 08 декабря 2021 года в размере:
· в расчете на душу населения – 18029 рубля в месяц;
· для трудоспособного населения – 19652 рублей в месяц;
· для пенсионеров – 15505 рублей в месяц;
· для детей – 17579 рублей в месяц.
Прогноз изменения доходов населения представлен в таблице 3.
При составлении таблицы 3 за основу приняты данные о доходах населения за 2021 год, а также прогноз социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, выполненный Минэконоразвития РФ (ист. Сайт http://economy.gov.ru), с использованием следующих показателей:
· рост заработной платы на период 2022 – 2040 г. на уровне 2,6%;
· рост среднедушевого денежного дохода населения на период 2022 – 2025 г. на уровне 2,0%, на период 2026 – 2040 гг. на уровне 2,5%;
· увеличение прожиточного минимума на период 2022 – 2040г. на уровне 4,2%.
Таблица 3 – Прогноз изменения доходов населения
	Показатель
	Ед.
изм.
	2021г.
	2022г.

	2023г.

	2024г.

	2025г.

	2026г.

	2027г.

	2028г.

	2029г.

	2030г.

	2031г.

	2032–2040гг.


	Величинапрожиточногоминимума всреднем надушу населения в месяц
	руб./мес
	17029
	18029
	18382
	19246
	20150
	21097
	22088
	23126
	24213
	25351
	26543
	27790

	Среднедушевыеденежныедоходы населения
	руб./мес
	96064
	96064
	99906
	103902
	108058
	112381
	116876
	121551
	126413
	131470
	136729
	142198

	Среднемесячнаязаработная
плата работников
	руб.
	59100
	60600
	63024
	65544
	68166
	71029
	74013
	77343
	80824
	84461
	88684
	93118

	Прогноз ИПЦ от
Минэконоразвития РФ
	у.е.
	1,034
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Действующие (на 2021г.) нормативы потребления ЖКУ (топливно–энергетических ресурсов и воды) применительно к существующему уровню обеспеченности населения инженерными системами и существующему уровню благоустройства жилых помещений приведены в таблице 4.
Нормативы потребления ЖКУ, указанные в таблице 4 будут использованы при дальнейших расчётах.
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		Таблица 4 – Нормативы потребления ЖКУ на территории муниципального образования по состоянию на 2021г.

	№ п/п
	Наименование норматива
	Нормативный документ
	Из расчёта за месяц на один измеритель

	
	
	
	Ед. изм.
	Значение
	Измеритель

	1
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения 
(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	115
	–

	2
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
 (кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	129
	–

	3
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период 
(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	183
	–

	4
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода 
(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	183
	–

	5
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период 
(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	251
	–

	6
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода (кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	183
	–

	7
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными или электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	197
	–

	8
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	кВтч/ чел в месяц
	265
	–

	9
	Норматив потребления природного газа для приготовления пищи в МКД и жилых домах, оборудованных газовой плитой
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	-
	–

	10
	Норматив потребления природного газа для подогрева воды в МКД и жилых домах, оборудованных водонагревателем (при отсутствии
центрального ГВС)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	-
	–

	11
	Норматив потребления природного газа для отопления в МКД и жилых домах
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./кв. м
в календарный месяц отопительного периода
	6 мес
	–

	
	
	
	
	-
	–

	12
	Норматив потребления отопления
(1–2–этажные многоквартирные или жилые дома)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	(Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц)
	0,0455
	–

	13
	Норматив потребления отопления
(от 3 этажей и выше)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	(Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц)
	0,0421
	–

	14
	Норматив потребления отопления(Многоквартирные и жилые дома в деревянном 
и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и выше)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	(Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц)
	0,0459
	–

	15
	Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	5,86
	–

	16
	Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	5,27
	–

	17
	Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	4,74
	–

	18
	Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	5,32
	–

	19
	Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	4,78
	–

	20
	Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком), без горячего водоснабжения
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	3,36
	–

	21
	Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением без канализации (или септика)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	1,36
	–

	22
	Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки с канализацией (или септиком)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	1,56
	–

	23
	Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки без канализации (или септика)
	Постановления Правительства ЯНАО от 30.12.2021 N 1258-П
	м.куб./чел в месяц
	1,03
	–


 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)	
 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

2.1 Тепловая энергия
Прогноз спроса на тепловую энергию в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал
	Потребители
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027–2040гг.

	Выработано тепловой энергии
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99

	- в том числе на собственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99
	39299,99

	- в том числе потери в распределительных сетях
	15302,0
	15302,0
	15302,0
	15302,0
	15302,0
	15302,0
	15302,0

	Полезный отпуск тепловой энергии
	23997,99
	23997,99
	23997,99
	23997,99
	23997,99
	23997,99
	23997,99


2.2 Природный сетевой газ
Прогноз спроса на природный газ с разделением по категориям потребления выполнен на основании данных ГП и представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Прогноз спроса на природный газ, тыс. м3
	Тип застройки
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027–2040гг.

	МО Пуровское.,всего, в т.ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Для населения тыс. м³/год
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Для организаций тыс. м³/год
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Для бюджетной сферы тыс. ³/год
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


2.3 Электроснабжение
Прогноз спроса на электрическую энергию выполнен на основании данных ГП и представлен в таблице 7.
Электрические нагрузки перспективных потребителей жилищно-коммунального сектора поселка Пуровск и села Сывдарма подсчитаны в соответствии с РД.34.20.185–94 (изм. от 29.06.1999) «Инструкция по проектированию электрических сетей» с «Изменениями и Дополнениями» к разделу 2 «Инструкции» от 1999 г. 
Расчёты выполнены с соответствующими коэффициентами, на основании архитектурно–планировочных решений Генерального плана, по объёмам и размещению жилой (в основном) застройки с учётом намечаемого нового строительства.
Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5* и 2.2.1* РД и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий микрорайонного значения; нагрузки инженерных систем ВК и ТС; наружное освещение.
Проектная электрическая нагрузка сопутствующих жилой застройке зданий и сооружений общественного и социально–культурного назначения учитывается в соответствии с РД (раздел 2.3).
Прирост электрических нагрузок в производственно-хозяйственном комплексе сельского поселения проектом не рассматривается.
Таблица 7– Прогноз спроса на электрическую энергию, МВт
	Тип застройки
	Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, кВт/ч

	
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027–2040гг.

	Кол-во потребленной электроэнергии,
тыс. кВт/год
	9865,02
	9865,02
	9865,02
	9865,02
	9865,02
	9865,02
	9865,02

	Объем потерь в сетях тыс. кВт/год
	1241,53
	1241,53
	1241,53
	1241,53
	1241,53
	1241,53
	1241,53

	Реализовано электроэнергии, 
тыс. кВт/годвсего:
	8623,49
	8623,49
	8623,49
	8623,49
	8623,49
	8623,49
	8623,49

	Для населения 
тыс. кВт/год
	2945,36
	2945,36
	2945,36
	2945,36
	2945,36
	2945,36
	2945,36

	Для организаций
тыс. кВт/год
	4992,77
	4992,77
	4992,77
	4992,77
	4992,77
	4992,77
	4992,77

	Для бюджетной сферы тыс. кВт/год
	685,36
	685,36
	685,36
	685,36
	685,36
	685,36
	685,36


2.4 Водоснабжение
В настоящем проекте расчётный среднесуточный расход воды определяется в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
В основу определения расходов воды в жилой застройке положен следующий принцип:
· индивидуальная малоэтажная застройка обеспечивается горячим водоснабжением через местные водонагреватели.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объёмов водопотребления и водоотведения. В связи с этим, удельное среднесуточное хозяйственно–питьевое водопотребление на одного жителя (норма водопотребления) принимается по нижнему пределу значений, приведённых в табл. 1 СП 31.13330.2021г.:
· в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением (многоквартирная застройка) – 220 л/сут. на человека;
· в индивидуальной малоэтажной застройке – 200 л/сут. на человека.
Принимается, что вся жилая застройка, расположенная на территории поселка Пуровск и села Сывдарма, обеспечена централизованным водоснабжением.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на мойку улиц и полив зелёных насаждений принимается равным 70 л/сут. на одного жителя, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3 СП 31.13330.2021.
Количество поливок принимается одна в сутки.
Неучтённые расходы принимаются в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно–питьевые нужды в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.
Расход воды на собственные нужды системы водопровода принимается в размере 12% от объёма подаваемой воды, согласно п. 9.6 СП 31.13330.2021.
Расходы воды на технические нужды промышленных предприятий предполагается покрывать счёт собственных водозаборов промпредприятий и максимального внедрения оборотного и повторно–последовательного водоснабжения.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 1,3.
Таблица 8 – Прогноз спроса на воду, тыс. м3/сут
	Показатели
	Ед. изм.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027–2040гг.

	Общий подъем воды 
	тыс. м3
	172,01
	172,01
	172,01
	195,58132
	198,425
	212,856
	212,573

	Объем воды на собственные нужды
	тыс. м3
	12,98
	12,98
	12,98
	0,523
	1,002
	1,036
	1,032

	Отпуск в сеть
	тыс. м3
	159,03
	159,03
	159,03
	195,058
	197,423
	205,700
	205,429

	Потери в сетях
	тыс. м3
	41,55
	41,55
	41,55
	45,600
	45,600
	40,154
	39,343

	
	%
	26,13
	26,13
	26,13
	23,378
	23,098
	19,521
	19,151

	Реализовано в т.ч.
	тыс. м3
	117,48
	117,48
	117,48
	118,973
	113,353
	130,070
	130,111

	Бюджетным учреждениям
	тыс. м3
	3,74
	3,74
	3,74
	6,289
	6,727
	7,930
	7,930

	Предприятия иной формы собственности
	тыс. м3
	56,58
	56,58
	56,58
	33,439
	33,283
	35,500
	35,500

	Населению (жилой фонд)
	тыс. м3
	57,16
	57,16
	57,16
	79,245
	73,342
	86,640
	86,681


2.5 Водоотведение
Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85» равными нормам водопотребления:
– в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением (многоквартирная застройка) – 200 л/сут. на человека;
– в индивидуальной малоэтажной застройке – 200 л/сут. на человека.
Таблица 9 – Прогноз по водоотведению, тыс. м3/сут
	Показатели
	Ед. изм.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027–2040гг.

	Прием стоков всего
	тыс. м3
	113,33
	113,33
	113,33
	117,37
	117,37
	117,37
	117,37

	Собственные нужды 
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем отведенных стоков, всего
	тыс. м3
	113,33
	113,33
	113,33
	117,24
	117,24
	117,24
	117,24

	Принято от потребителей в т.ч.:
	тыс. м3
	111,61
	111,61
	111,61
	115,63
	115,63
	115,63
	115,63

	бюджетные 
	тыс. м3
	4,8
	4,8
	4,8
	5,61
	5,61
	5,61
	5,61

	прочие 
	тыс. м3
	47,81
	47,81
	47,81
	53,57
	53,57
	53,57
	53,57

	население
	тыс. м3
	58,99
	58,99
	58,99
	56,46
	56,46
	56,46
	56,46


2.6 Твёрдые коммунальные отходы
Прогноз по объёмам образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) приведён в таблице10.
	Таблица 10 – Прогноз ТКО, тыс. м3/год
	Показатель
	Ед. изм.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027–2040гг.

	Число жителей
	чел.
	2643
	2643
	2643
	2643
	2643
	2643
	2231

	Расчетный объем накопления ТКО
	м3/ мес.
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	188,41


	
 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1 Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения
Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения выполнена на основании «Схемы теплоснабжения п. Пуровск и села Сывдарма».
3.1.1 Институциональная структура системы теплоснабжения
Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения осуществляетАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»осуществляетследующиевидыдеятельности:
· выработкатепловойэнергии;
· передачатепловойэнергии;
· передачаираспределениетепловойэнергиипотепловымсетямсредипотребителей(населения,промышленныхпотребителейит.п.).
Деятельностьпооперативно-диспетчерскомууправлениютехнологическимипроцессамивтепловыхсетях Техническоеобслуживание,ремонт(монтаж)иналадкатепловыхсетейитепломеханическогооборудования:
· гидравлические	испытания	наружных	трубопроводов	и	системтеплопотребления;
· монтажузловучетаиконтролятепловойэнергиииихтехническоеобслуживание;
· аудитсистемтеплоснабжения;
· энергосбытоваядеятельность,продажадругимлицамтепловойэнергии.
Договорныеотношения,возникающиемеждуАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»(теплоснабжающейорганизацией)ипотребителями(абонентамииисполнителямикоммунальных услуг),соответствующимитребованиямдействующегозаконодательства.
Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдарма приведены в таблице 11.
 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

Таблица 11 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения 
на территории поселка Пуровск и села Сывдарма
	№ системы теплоснабжения
	Код зоны деятельности
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования
	Основание для
присвоения статуса ЕТО

	
	
	Наименование источников в системе теплоснабжения

	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения

	Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	
	

	1
	1
	Котельная №1
 (п. Пуровск)
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

	2
	1
	Котельная №2 
(п. Пуровск)
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	

	3
	1
	Котельная №3 
(п. Пуровск)
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	

	4
	1
	Котельная №4 
(с. Сывдарма)
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	в наличии
	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
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3.1.2 Характеристика системы теплоснабжения
Источникитепловойэнергии
На территории населенных пунктов поселка Пуровск и села Сывдарма преобладает централизованное теплоснабжение. 
Источниками теплоснабжения являются 4 котельные общей установленной мощностью 20,64 Гкал/ч:
· Котельная №1(БМГК-б) – 5,16 Гкал/ч;
· Котельная №2–5,16 Гкал/ч;
· Котельная №3–7,74 Гкал/ч;
· Котельная №4(с. Сывдарма) – 2,58 Гкал/ч.
Тепловая энергия, производимая котельными, подается для транспортировки в сельскую распределительную сеть. 
Котельные обеспечивают тепловой энергией бюджетные, государственные и муниципальные предприятия, частные гаражи и бани, население, участок водоснабжения – скважины, автотранспортный цех, общежитие и банно-прачечный комбинат.
ДлябольшинствакотельныхАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»характерныодинаковыенедостатки:
Установленнаямощностьоборудованиякотельныхзначительнопревышает присоединенную нагрузку даже в периоды максимума зимнегопотребления.Следствиемэтогоявляютсябольшиеудельныерасходыэлектроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нуждыкотельной,оплатутруда,расходовнаремонт,амортизацию,топливоидр.
Потеритеплавтепловыхсетяхзначительнопревышаютнормативные.
Основнымипричинамизавышенныхпотерьтепла,являются:
· истечениесрокаэксплуатациитепловыхсетей(более25лет)и,соответственно,высокийизнос;
· низкоекачестволибоотсутствиетепловойизоляции-нарушениетехнологииприпрокладкесетей(некачественноенанесениеантикоррозийногопокрытияиобработкастыков,отсутствиепесчанойподсыпкивтраншеях);
· отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное снедостаткомфинансирования.
 (
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Таблица12 –Основныеданныепокотельным
	№
п/п
	Источниктеплоснабжения
	Годввода вэксплуатациюкотлов
	Типкотлов
	Кол-вокотлов
	КПД котла, %
	Видтоплива(основное/резервное)
	Годввода вэксплуа-тациюкотельной
	НагрузкакотельнойГкал/час

	
	
	
	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.

	1
	Котельная №1
	2013
	КСВА-2
	3
	90
	газ
	2013
	5,16
	2,168
	2,168
	0
	-

	2
	Котельная №2
	2013
	КСВА-2
	3
	90
	газ
	2013
	5,16
	1,944
	1,944
	0
	-

	3
	Котельная №3
	2013
	КСВА-3
	3
	90
	газ
	2013
	7,74
	6,926
	6,176
	0,750
	-

	4
	Котельная №4
	2019
	ТТ100
	3
	92
	газ
	2019
	2,58
	1,729
	1,639
	0,097
	-
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50

Тепловыесети,сооружениянанихитепловыепункты
Производство тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения осуществляется только котельными № 3 поселка Пуровск и № 4 села Сывдарма, система горячего водоснабжения работает автономно. Схема тепловых сетей – двухтрубная от котельных № 1 и № 2 поселка Пуровск и четырехтрубная (т. е. имеется сеть отопления и отдельная сеть ГВС) от котельных № 3 поселка Пуровск и № 4 села Сывдарма.
Температурный график работы тепловой сети 95/70 ºС.
Трассировка магистральных сетей выполнена по кольцевой схеме с тупиковыми ответвлениями на квартальных сетях.
Общая протяженность тепловых сетей в поселке Пуровск и селе Сывдарма составляет 19170,00 м. (в однотрубном исполнении) в т.ч.:
· тепловые сети – 14899,00 м; 
· сети ГВС – 4271,00 м.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей котельных № 1 и № 2 поселка Пуровск– надземная, котельных № 3 поселка Пуровск и № 4 села Сывдарма – надземная и подземная бесканальная. Тип грунта – песок, супесь.
Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети подземной прокладки выполнена матами минераловатными, надземных – скорлупой пенополистирола.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы.
Параметры тепловых сетей филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» в поселке Пуровск и селе Сывдарма представлены в табл. 13.




 (
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Таблица13– Характеристики трубопроводов тепловых сетей 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Глубина заложения трубопровода, м
	Толщина изоляции подающего тр-да, м
	Техническое состояние изоляции под.тр-да

	I
	поселок Пуровск

	1
	Участок сети теплоснабжения 
D1=0,020 м
D2=0,020 м
	L1=39,04
L2=39,04
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	2
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,025 м
D2=0,025 м
	L1=694,74
L2=694,74
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	2
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,025 м
D2=0,020 м
	L1=105,43
L2=105,43
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	3
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,032 м 
D2=0,032 м
	L1=1015,46
L2=1015,46
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	4
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,032 м
D2=0,025м
	L1=29,33
L2=29,33
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	5
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,040 м
D2=0,040м
	L1=406,70
L2=406,70
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	6
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,042 м
D2=0,042м
	L1=64,11
L2=64,11
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	7
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,050 м
D2=0,050 м
	L1=2644,94
L2=2644,94
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	8
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,050 м
D2=0,040м
	L1=63,59
L2=63,59
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	9
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,070 м
D2=0,070м
	L1=157,8
L2=157,8
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50%

	10
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,070 м
D2=0,050м
	L1=179,63
L2=179,63
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	11
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,080 м
D2=0,080м
	L1=701,41.
L2=701,41
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	12
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,080 м
D2=0,070м
	L1=293,48
L2=293,48
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	13
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,100 м
D2=0,100м
	L1=2965,67
L2=2965,67
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	14
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,100 м
D2=0,080 м
	L1=840,02
L2=840,02
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	15
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,100 мD2=0,080м
	L1=840,02
L2=840,02
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	16
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,125 м
D2=0,125м
	L1=506,37
L2=506,37
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	17
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,125 м
D2=0,100м
	L1=286,53
L2=286,53
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	18
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,150 м
D2=0,150м
	L1=3159,07
L2=3159,07
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	19
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,150 м
D2=0,100м
	L1=386,96
L2=386,96
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	20
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,200 м
D2=0,200м
	L1=1406,32
L2=1406,32
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	21
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,250 м
D2=0,250м
	L1=161,84
L2=161,84
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	22
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,300 м
D2=0,300м
	L1=121,77
L2=121,77
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	II
	с. Сывдарма

	1
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,020 м
D2=0,020 м
	L1=90,59
L2=90,59
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	2
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,025 м
D2=0,025 м
	L1=36,55
L2=36,55
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	3
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,032 м
D2=0,032 м
	L1=185,6
L2=185,6
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	4
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,040 м
D2=0,040 м
	L1=197,33
L2=197,33
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	5
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,050 м
D2=0,050 м
	L1=543,87
L2=543,87
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	6
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,070 м
D2=0,070 м
	L1=62,00
L2=62,00
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	7
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,080 м
D2=0,080 м
	L1=140,88
L2=140,88
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	8
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,100 м
D2=0,100 м
	L1=205,00
L2=205,00
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	9
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,150 м
D2=0,150 м
	L1=516,56
L2=516,56
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%

	10
	Участок сети теплоснабжения:
D1=0,200 м
D2=0,200 м
	L1=658,91
L2=658,91
	Подземная бесканальная
	0,5
	0,05
	Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30–50%
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[bookmark: _bookmark31]3.1.3 Балансы тепловой мощности и тепловой энергии
	Баланс тепловой мощности и тепловой энергии в зонах действия источниковтепловой энергии приведен в таблице 14.	
Таблица 14 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия
источников тепловой энергии
	Наименованиеюридическоголица,всобственности/аренде у которогонаходитсяисточник
	Наименованиеисточникатепловойэнергии
	Полезный отпуск тепловой энергиипотребителям,Гкал
	Нормативныетехнологическиепотеривтепловыхсетяхтеплоснабжающей
организации,Гкал
	Отпусктепловойэнергии всеть,Гкал
	Расходтепловойэнергии насобственныенужды,Гкал
	Выработкатепловойэнергии,Гкал

	АО «Ямалкоммунэнерго»
 в Пуровском районе «Тепло»
	Котельная №1 (п. Пуровск)
	23997,989
	15302,0
	23997,989
	0
	40931,0

	АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло»
	Котельная №2 (п. Пуровск)
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3.1.4 Доля поставки тепловой энергии по приборам учета
Всетепловыеисточникигородскогопоселенияоборудованыкоммерческимиузламиучета,оснащенныеповереннымисредствамиизмерения,позволяющимивестиавтоматическиинструментальныеизмеренияколичестваикачестваотпускаемойвтепловыесетитепловойэнергии.
Сведения о приборах учета тепловой энергии и управления, отпущеннойвтепловыесети,представлены втаблице15.
Таблица15 –Переченьприборовучета тепловойэнергии
	Предназначениеучета
	Наименование,тип

	Котельная №1

	1.Учетисходнойводы
	СКВ-3/15

	2.Учетподпиточнойводы
	СТВГ-1-65

	3.Учетгорячейводы
	

	4.Учетгаза
	СГ-СМ-16-200(№9024995)

	5.Учетэл/энергии
	СА4У-И672м

	Котельная №2

	1.Учетисходнойводы
	СТВГ 1-65

	2.Учетподпиточнойводы
	ВСКМ16/40

	3.Учетгорячейводы
	

	4.Учетгаза
	РГ-650(ОО46)

	5.Учетэл/энергии
	СА4У-И672м

	Котельная №3

	1.Учетисходнойводы
	

	2.Учетподпиточнойводы
	

	3.Учетгорячейводы
	

	4.Учетгаза
	СГ16М-200(№707408)

	5.Учетэл/энергии
	СА4У-И672м

	Котельная №4

	1.Учетисходнойводы
	МZ-80

	2.Учетподпиточнойводы
	ВТГ-50

	3.Учетгорячейводы(исходной)
	ВСКМ16/40

	4.Учетгаза
	РГ-600 (№0046)

	5.Учетэл/энергии
	СА4У-ИИ672м (наТП)


Системытехническогоучетатепловойэнергиипозволяютвестимониторинготпускатеплапотребителям.
Установкаприборовучетатепловойэнергииитеплоносителяупотребителей поселка Пуровск и села Сывдарма осуществляется в рамкахвыполнениятребованийФедеральногозаконаот23.11.2009г.№261-ФЗ«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации».
ВсоответствиисФедеральнымзакономот23ноября2009года№261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и овнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации» установку общедомовых приборов учета необходимо произвестидлявсехобъектов.
Данныепоохватупотребителейприборамиучетапредставленывтаблице16.
Таблица16 –Данныепоохватупотребителейприборамиучетатепловойэнергиип. Пуровское и с. Сывдарма
	№п/п
	Показатель
	В %

	1
	Бюджетныеорганизации
	Нетданных

	2
	Многоквартирныежилыедома
	Нетданных

	3
	Прочиепотребители
	Нетданных


3.1.5 Зоны действия источников тепловой энергии
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, муниципального образования(поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Генеральным планом п. Пуровск и с. Сывдармапредусмотрены следующие функциональные зоны:
·  территории жилойзастройки;
·  территории общественной застройки;
·  территории коммунально-складскогоназначения;
·  рекреационные;
·  зоны инженерной и транспортнойинфраструктуры.
В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.
Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания.
В состав общественно-деловых зон входят территории административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, культового, спортивного, многофункционального назначения, здравоохранения, социального обеспечения ииные.
Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии поселка Пуровск и села Сывдармаотражены на рисунках 2, 3, 4.
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Рисунок 2 – Существующие зоны действия котельных в п. Пуровск 
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Рисунок 3 – Существующие зоны действия котельных в п. Пуровск 


[image: ]
Рисунок 4 – Существующие зоны действия котельных в с. Сывдарма
	 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

3.1.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения
К 2040 году все котельные в зонах действия сохраняют значительные резервы тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.
3.1.7 Надёжность системы теплоснабжения
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения муниципального образования основывается на Методических указаниях по анализупоказателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения,утвержденных Приказом Министерства регионального развития РоссийскойФедерацииот26.07.2013года№310«ОбутвержденииМетодическихуказанийпоанализупоказателей,используемыхдляоценкинадежностисистемтеплоснабжения».
Методическиеуказаниясодержатметодикирасчетапоказателейнадежностисистемтеплоснабженияпоселений,городскихокругов,вдокументе приведены практические рекомендации по классификации системтеплоснабженияпоселений,городскихокруговпоусловиямобеспечениянадежностина:
· высоконадежные;
· надежные;
· малонадежные;
· ненадежные.
Показателинадежностисистемытеплоснабженияподразделяютсяна:
· показатель надежности электроснабжения источников тепловойэнергии(Kэ);
· показательнадежностиводоснабженияисточниковтепловойэнергии(Kв);
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловойэнергии(Kт);
· показательсоответствиятепловоймощностиисточниковтепловойэнергииипропускнойспособноститепловыхсетейрасчетнымтепловымнагрузкампотребителей(Kб);
· показательуровнярезервированияисточниковтепловойэнергиииэлементовтепловойсетипутемихкольцеванияиустройствперемычек(Kр);
· показательтехническогосостояниятепловыхсетей,характеризуемыйналичиемветхих,подлежащихзаменетрубопроводов(Kс);
· показательинтенсивностиотказовсистемтеплоснабжения(Kотк.тс);
· показательотносительногоаварийногонедоотпускатепла(Kнед);
· показательготовноститеплоснабжающихорганизацийкпроведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения(итоговыйпоказатель)(Kгот);
· показательукомплектованностиремонтнымиоперативно-ремонтнымперсоналом(Kп);
· показательоснащенностимашинами,специальнымимеханизмамииоборудованием(Kм);
· показательналичияосновныхматериально-техническихресурсов
(Kтр);
· показатель	укомплектованности	передвижными	автономнымиисточникамиэлектропитаниядляведенияаварийно-восстановительныхработ(Kист).
Посуществующемуположениютеплоэнергетическийкомплекспоселка Пуровск и села Сывдармаследуетоценить,какнадежный,аготовностьсистемиоперативногоперсоналакбезаварийномутеплоснабжению,какудовлетворительную.
[bookmark: _bookmark33]Анализвосстановительныхработ
Основной причиной порывов на тепловых сетях является физическийизнострубопроводов,чтоприводиткувеличениюаварийностииотключениюпотребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собойзначительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводовобусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которыедолжны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Крометого,однимизфакторовростааварийностиявляетсясокращениефизическихобъемовпокапитальномуремонтуиреконструкцииимодернизациивпредшествующиегоды.
Основнойпричинойотключенийпотребителейсталипорывытрубопроводов (ввиду их сильного износа), а также отсутствие резервногоисточникаэлектрическойэнергиидляперечисленныхвышекотельных.
Дляповышениянадежноститепловойсетивперспективномпланепредусматриваетсяреконструкциятепловыхсетейоткотельных(заменасуществующихстальныхтрубнапредизолированныетрубопроводы,оборудованныеОДК).
3.1.8 Воздействие на окружающую среду
В современных котельных для выработки тепловой энергии используются различные виды топлива. Различают твердое, жидкое и газообразное топливо. С продуктами сгорания топлива в атмосферу выбрасываются различные вредные вещества: диоксид азота NO2, оксид азота NO, оксид углерода CO, оксид серы SO2, твердые частицы, бензапирен, и т.д.
С ростом мощности котельных роль их в загрязнении приземного слоя атмосферы становится все значительнее. Поэтому задача снижения выбросов котельных является актуальной. Степень воздействия энергетического топлива на окружающую среду определяется по шкале вредности. Наименьшее вредное воздействие на окружающую среду из всех распространённых видов топлив оказывает природный газ. Мазут при сгорании оказывает наибольшее вредное воздействие на окружающую среду.
Способы уменьшения загрязнения окружающей среды:
– повышение энергоэффективности централизованных систем теплоснабжения;
– соблюдение санитарно-защитных зон вокруг источников тепловой энергии.
Тепловая сеть сама по себе является экологически чистым сооружением.
Эксплуатация сетей теплоснабжения не оказывает существенного влияния на окружающую среду. Тем не менее, такой параметр как срок службы сетей теплоснабжения оказывает влияние на окружающую среду, чем меньше срок службы сети, тем чаще её необходимо менять. Производство трубопроводов и монтаж неизбежно оказывает негативное влияние на экологию. Ещё один параметр сетей теплоснабжения, который косвенно оказывает влияние на экологию – это тепловые потери (удельные тепловые потери) в сетях. Чем выше тепловые потери, тем больше необходимо затратить топлива на теплоисточнике, а значит и больше будут выбросы вредных веществ в атмосферу.
Все котельные работают на сетевом природном газе.
Таким образом, можно сделать вывод о незначительном негативном воздействии на окружающую среду.
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3.1.9 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
Информация по тарифам приведена в разделе 15.
Рост тарифов на тепловую энергию, прежде всего напрямую зависит от технического состояния теплоэнергетического комплекса.
Решение проблем в системах теплоснабжения возможно за счет разработки инвестиционных проектов и их реализации с использованием различных схем инвестирования.
3.1.10 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
1. Сверхнормативный износ тепловых сетей, что приводит ксверхнормативным утечкам теплоносителя и тепловым потерям черезтеплоизоляцию и, как следствие, снижается эффективность использованияТЭР. Износ тепловых сетей составляет порядка 65%.
2. Не оптимизирован гидравлический режим тепловых сетей. Не выполненагидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), чтоприводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижениюкачества теплоснабжения отдельных потребителей.
3. Неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников.
3.2 Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения
3.2.1 Институциональная структура системы водоснабжения
Эксплуатацию	объектов	холодного	водоснабжения	осуществляетАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».
Видрегулируемойдеятельностипредприятия–холодноеводоснабжение,водоотведение.
Договорныеотношения,	возникающиемежду	МУП«Водоканал»ипотребителями(населениемиюридическимилицами),регулируются:
· договорами	 о подключении	(техническом	присоединении) кцентрализованнойсистемехолодноговодоснабжения;
· договорамихолодноговодоснабженияиводоотведения;
· договорами	 ресурсоснабжения в целях	предоставлениякоммунальных услуг.
Существенными условиями договора о подключении (технологическомприсоединении)кцентрализованнойсистемехолодноговодоснабженияявляется:
· организацияводопроводно-канализационногохозяйстваобязуетсявыполнитьдействияпоподготовкецентрализованнойсистемыхолодноговодоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объектазаказчикаивсоответствиисусловиямиподключения(технологическогоприсоединения)кцентрализованнойсистемехолодноговодоснабженияподключитьобъектксетямцентрализованнойсистемыхолодноговодоснабжения,азаказчикобязуетсявнестиплатузаподключение(технологическоеприсоединение)ивыполнитьтехническиеусловияподключенияобъектакапитальногостроительствакцентрализованнойсистемехолодноговодоснабжения,выданныевпорядке,установленном Правиламиопределенияипредоставлениятехническихусловийподключенияобъектакапитальногостроительстваксетяминженерно-техническогообеспечения,утвержденнымипостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации от 13 февраля 2006 г. N 83 «Об утверждении Правил определенияи предоставления технических условий подключения объекта капитальногостроительстваксетяминженерно-техническогообеспеченияиПравилподключенияобъектакапитальногостроительстваксетяминженерно-техническогообеспечения»;
· подключение(технологическоеприсоединение)объектаосуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся награницеземельногоучастка.Вслучаеподключения(технологическогоприсоединения)многоквартирногодоматочкаподключения(технологическогоприсоединения)объектаможетбытьопределенанаграницеинженерно-техническихсетейхолодноговодоснабжения,находящихсявтакоммногоквартирномдоме;
· срокподключенияобъекта;
· характеристикиподключаемогообъектаимероприятияпоегоподключению(технологическомуприсоединению);
· праваиобязанностисторон;
· размерплатызаподключение(технологическоеприсоединение)ипорядокрасчетов;
· порядокисполнениядоговора;
· ответственностьсторон;
· обстоятельстванепреодолимойсилы;
· порядокурегулированияспоровиразногласий;
· срокдействиядоговора;
· прочиеусловия.
Вприложенияхкдоговоруоподключении(технологическомприсоединении)кцентрализованнойсистемехолодноговодоснабженияимеются:
· условия подключения (технологического присоединения) объектакцентрализованнойсистемехолодноговодоснабжения;
· переченьмероприятий(втомчислетехнических)поподключению(технологическомуприсоединению)объектакцентрализованнойсистемехолодноговодоснабжения;
· размерплатызаподключение(технологическоеприсоединение);
· актоподключении(технологическомприсоединении)объекта.
Существеннымиусловиямидоговорахолодноговодоснабженияиводоотведенияявляется:
· организацияводопроводно-канализационногохозяйства,осуществляющаяхолодноеводоснабжениеиводоотведение,обязуетсяподаватьабонентучерезприсоединеннуюводопроводнуюсетьизцентрализованныхсистемхолодноговодоснабженияхолоднуюпитьевуюводу.Абонентобязуетсяоплачиватьхолоднуюпитьевуюводуустановленногокачествавобъеме,определенномнастоящимдоговором;
· границаразделаэксплуатационнойответственностиповодопроводным и канализационным сетям абонента и ОВКХ определяется вакте о разграничении эксплуатационной ответственности. Место исполненияобязательств по договору определяется в соответствии с актом разграниченияэксплуатационнойответственности;
· срокирежимподачихолоднойводы;
· тарифы,срокиипорядокоплатыподоговору;
· праваиобязанностисторон;
· порядок осуществления учета поданной холодной воды, сроки испособыпредставленияпоказанийприборовучетаорганизацииводопроводно-канализационногохозяйства;
· порядокобеспеченияабонентомдоступаорганизацииводопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным сетям, местамотборапроб воды,приборамучетахолоднойводы;
· порядокконтролякачествапитьевойводы;
· местаипорядокотборапробводы;
· условиявременногопрекращенияилиограниченияхолодноговодоснабжения;
· порядокуведомленияорганизацииводопроводно-канализационногохозяйстваопереходеправнаобъекты,вотношениикоторыхосуществляетсяводоснабжение;
· условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключеныкводопроводнымсетям,принадлежащимабоненту;
· порядокурегулированияспоровиразногласий;
· ответственностьсторон;
· обстоятельстванепреодолимойсилы;
· действиедоговора;
· прочиеусловия.
В приложениях к договору холодного водоснабжения и водоотведенияимеются:
· сведенияорежимеподачихолоднойводы(гарантированногообъемаподачиводы(втомчисленануждыпожаротушения),гарантированногоуровнядавленияхолоднойводывсистемеводоснабжениявместеприсоединения);
· сведенияобузлахучетаиприборахучетаводыиместаотборапробводы;
· сведенияопоказанияхприборовучетаводоснабжениязарасчетныймесяц.
Существеннымиусловиямидоговораресурсоснабжениявцеляхпредоставлениякоммунальных услугявляется:
· ресурсоснабжающая организация обязуется отпускать исполнителю питьевую воду, а исполнитель обязуется оплачивать отпущенную питьевую воду в объёме, и сроки в соответствии с условиями настоящего договора;
· отпуск питьевой воды исполнителю производится из системы водоснабжения ресурсоснабжающей организации согласно условиям настоящего договора, а также выданным условиям на подключение, а при их отсутствии - техническим условиям на подключение (если выдача таких условий была предусмотрена законодательством), в объёме необходимом для предоставления коммунальных услуг гражданам;
· качествохолоднойпитьевойводыдолжносоответствоватьтребованиямзаконодательстваРФвобластиобеспечениясанитарно-эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Вслучаереализацииресурсоснабжающейорганизациейпланамероприятийпоприведениюкачествапитьевойводывсоответствиекустановленнымтребованиям,допускается несоответствие качества подаваемой холодной питьевой водыустановленнымтребованиямвпределах,определенныхтакимпланоммероприятий,заисключениемпоказателейкачествапитьевойводы,характеризующихеебезопасность;
· обязанностииправаресурсоснабжающейорганизации;
· обязанностииправаисполнителя;
· определениекачестваотпущеннойпитьевойводы;
· взаимодействиесторонприпоступлениижалобпотребителейнакачествои(или)объемпредоставляемыхуслуг;
· ценадоговораитарифы;
· срокипорядокрасчетовподоговору;
· ответственностьсторон;
· форс-мажор;
· прочиеусловия.
3.2.2 Характеристика системы водоснабжения
Система водоснабжения поселка Пуровск и селаСывдарма централизованная. Поселок Пуровск и село Сывдарма снабжаются водой из подземного источника – Куртамышского водоносного горизонта. Забор воды ведется из скважин глубиной 90-105 м, оборудованных погружными насосами – из 7-и скважин (2-х скважин в селе Сывдарма, 5-и в поселке Пуровск, две из которых не эксплуатируются).
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %.
Сети водоснабжения восточной части поселка Пуровск представляют собой проложенную на низких опорах, совместно с тепловыми сетями, кольцевую систему стальных трубопроводов, от которой отходят тупиковые участки к потребителям. Сети холодного водоснабжения западной части поселка проложены подземно из стальных труб.
Водоснабжение западной части поселка Пуровск обеспечивается от 3-х скважин (одна из них выведена из работы в связи с высоким содержанием железа в поднимаемой воде). Вода подается на водонапорную башню, далее по системе водоводов вода распределяется потребителям. 
Источником водоснабжения восточной части поселкп Пуровск представлен 2-я скважинами (одна из них выведена из работы в связи с высоким содержанием железа в поднимаемой воде), от которых насосными агрегатами вода подается непосредственно в сеть потребителям и поддерживается постоянное давление в сетях водоснабжения. Сети водоснабжения западной и восточной частей поселка представляют собой обособленные системы и в общую сеть не объединяются.
Источник водоснабжения села Сывдарма представлен 2-я скважинами от которых вода подается в накопительную емкость водонапорной башни, от водонапорной башни по системе водоводов вода подается потребителям.
В степень износа артезианских скважин составляет порядка 70-85 %.
Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается нагревом холодной воды на теплообменных аппаратах в котельных № 3 и № 4 (горячим водоснабжением обеспечена западная часть поселка Пуровск и села Сывдарма).
Качество природных подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по содержанию железа, а также некоторым иным параметрам. Отсутствие ВОС приводит к обрастанию стенок трубопроводов и теплообменных аппаратов, что ведет к их преждевременному износу, обрастание стенок также может является причиной вторичного загрязнения воды.

Таблица 17 – Характеристика эксплуатируемых скважин и насосных агрегатов
	№ п/п
	Наименование водозабора
	№ скважины присвоенный владельцем
	Дата начала эксплуатации
	Назначение скважины в отчетном году
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Напор насоса, м
	Мощность, кВт
	Тип водомера
	Тип уровнемера

	1
	Западная часть
 п. Пуровск
	34-38
	1985
	водозаборная
	ЭЦВ-8-16/140
	16
	140
	11
	СТВ-80 заводской № 1100
	УСК-ТЭ-100

	2
	
	34-49
	1985
	водозаборная
	ЭЦВ-8-16/140
	16
	140
	11
	СТВ-80 заводской № 1001
	

	3
	
	34-39
	1985
	водозаборная
	ЭЦВ-8-16/140
	16
	140
	11
	СТВ-80 заводской № 1007
	

	4
	Восточная часть 
п. Пуровск

	7532
	1977
	водозаборная
	ЭЦВ-8-25/125
	25
	125
	13
	СТВ-80 заводской № 7771
	

	5
	
	23-215
	1985
	водозаборная
	ЭЦВ-8-16/140
	16
	140
	11
	СТВ-80 заводской № 1230
	

	6
	п. Сывдарма
	24-732
	1985
	водозаборная
	ЭЦВ-6-16/110
	16
	110
	11
	ВМт-50 заводской № 9532571
	УСК-ТЭ-100

	7
	
	24-801
	1985
	водозаборная
	ЭЦВ-6-16/110
	16
	110
	11
	ОСВ-40 заводской № 86509
	




 (
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Характеристика сетей водоснабжения
Износ уличных водопроводных сетей в территориальных управлениях составляет более 100 %. Необходима замена существующих сформированных систем, с возможностью расширения подводящих систем в перспективные районы освоения.
		Таблица 18
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего
	Нуждающихся в замене

	1
	Протяженность водопроводных сетей всего:
	км
	21,879
	12,787

	1.1.
	в том числе холодного водоснабжения
	
	17,609
	12,787

	
	водоводов
	км
	2,916
	2,011

	
	уличной водопроводной сети
	км
	11,601
	8,276

	
	внутриквартальной и внутри дворовой
	км
	3,092
	2,500

	1.2.
	в том числе горячего водоснабжения
	км
	4,271
	0,000


3.2.3Балансы мощности (производительности) и воды
Баланс добычи и реализации хозяйственно-питьевой воды из подземныхисточниковза2021гг.представленвтаблице19.
Таблица19 –Балансдобычииреализацииводыизподземныхисточниковп. Пуровск
	№п/п
	Статьярасхода
	Единицаизмерения
	Значение2021 г.

	1
	Объемподнятойводы
	тыс.м3/год
	172,01

	2
	Объемотпускавсетьподнятойводы
	тыс.м3/год
	159,03

	3
	ПотериХПВ
	тыс.м3/год
	41,55

	4
	ПотериХПВ
	%
	26

	5
	Потреблениенасобственныенужды
	тыс.м3/год.
	12,98

	6
	ОбъемполезногоотпускаХПВпотребителям,втом числе:
	тыс.м3/год
	117,48

	7
	ХПВ,вт.ч.попотребителям:
	тыс.м3/год
	117,48

	8
	Население
	тысм3/год
	57,16

	9
	Бюджет
	тысм3/год
	18,1

	10
	Прочие
	тысм3/год
	9,1


3.2.4 Доля поставки воды по приборам учета
Федеральнымзакономот23.11.2009№261-ФЗ«Обэнергосбережениииоповышенииэнергетическойэффективности,иовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(Федеральныйзакон№261-ФЗ)дляресурсоснабжающихорганизацийустановленаобязанностьвыполненияработпоустановкеприборовучетавслучаеобращениякнимлиц,которые,согласнозакону,могутвыступатьзаказчикамиподоговору.Порядокзаключенияисущественныеусловиядоговора,регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборовучета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договораустановкиПУ),утвержденПриказомМинэнергоРоссииот07.04.2010№149ивступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона №261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющаяорганизация(УО)какуполномоченноесобственникамилицовправевыступитьзаказчикомподоговоруобустановке(замене)и(или)эксплуатацииколлективныхприборовучетаиспользуемыхэнергетическихресурсов.
Степень оснащенности приборами коммерческого учета потребителейхолоднойводыот,филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»составляет:
· население–46%;
· бюджетныепотребители–59%;
· прочиепотребители–79%.
3.2.5 Зоны действия источников водоснабжения
[bookmark: _Toc388349836]На территории поселка Пуровск и села Сывдарма находятся три независимые технологические зоны водоснабжения, сформированные источниками и сетями водоснабжения. Высотное зонирование во всех технологических зонах представлено одной ступенью – создаваемой либо водонапорными башнями, либо давлением скважного насоса.
3.2.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей приведен в таблице 20.
 (
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Таблица 20 – Анализ резервов и дефицитов 
производственных мощностей
	№ п/п
	Наименование сооружений
	Установленный запас подземных вод, м3/сут.
	Максимальный суточный отбор воды, м3/сут.
	Резерв мощности, м3/сут.
	Резерв мощности, %

	1
	Водозабор
п. Пуровск
	960
	544
	416
	43,4

	2
	Водозабор
п. Сывдарма
	135
	130
	5
	3,6



Разрешенный лицензионный отбор воды водозабором п. Пуровск составляет 960 м3/сут. максимальный суточный водоотбор составляет порядка 544 м3/сут. следовательно, резерв производительности водозабора составляет 43,4 %.
Разрешенный лицензионный отбор воды водозабором п. Сывдарма составляет 135 м3/сут. максимальный суточный водоотбор составляет порядка 130 м3/сут. следовательно, резерв производительности водозабора составляет не более 3,6 %.
3.2.7 Надёжность системы водоснабжения
Система водоснабжения поселка Пуровск имеет в своем составе элементы со значительной степенью износа. Водопроводные сети периодически ремонтируются, наиболее ветхие участки меняются.
Показатели надёжности централизованного водоснабжения представлены в таблице 21.
Таблица 21
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2021г.

	1
	Количество аварий на системах холодного
водоснабжения
	ед./км
	н/д

	2
	Количество случаев ограничения подачи
холодной воды по графику
	х
	н/д

	3
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
	%


	н/д

	4
	Доля соответствия качества питьевой воды
установленным требованиям на территории МО
	%
	н/д

	5
	Уровень обеспеченности потребителей централизованным водоснабжением
	%
	н/д



3.2.8 Качество воды
Показателямикачествапитьевойводыявляются:
· доляпробпитьевойводы,подаваемойсисточниковводоснабжения,водопроводныхстанцийилииныхобъектовцентрализованнойсистемыводоснабжениявраспределительнуюводопроводнуюсеть,несоответствующихустановленнымтребованиям,вобщемобъемепроб,отобранных по результатам производственного контроля качества питьевойводы;
· доля проб питьевойводыв распределительнойводопроводнойсети,несоответствующихустановленнымтребованиям,вобщемобъемепроб,отобранных по результатам производственного контроля качества питьевойводы.
Значенияпоказателейкачествапитьевойводыопределяютсяследующимобразом:
· доляпробпитьевойводы,подаваемойсисточниковводоснабжения,водопроводныхстанцийилииныхобъектовцентрализованнойсистемыводоснабжениявраспределительнуюводопроводнуюсеть,несоответствующихустановленнымтребованиям,вобщемобъемепроб,отобранных по результатам производственного контроля качества питьевойводы(Дпс):

Кнп–количествопробпитьевойводы,отобранныхпорезультатампроизводственногоконтроля,несоответствующихустановленнымтребованиям;
Кп–общееколичествоотобранныхпроб;
· доля проб питьевойводыв распределительнойводопроводнойсети,несоответствующихустановленнымтребованиям,вобщемобъемепроб,отобранных по результатам производственного контроля качества питьевойводы(Дпрс):

Кпрс–количествопробпитьевойводывраспределительнойводопроводнойсети,отобранныхпорезультатампроизводственногоконтролякачествапитьевойводы,несоответствующихустановленнымтребованиям;
Кп–общееколичествоотобранныхпроб.
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационномотношении,безвреднапохимическомусоставуииметьблагоприятныеорганолептическиесвойства.
Качествопитьевойводыдолжносоответствоватьгигиеническимнормативампередеепоступлениемвраспределительнуюсеть,атакжевточкахводоразборанаружнойивнутреннейводопроводнойсети.
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется еесоответствиемнормативампонесколькимпараметрам,втомчислепообобщеннымпоказателямисодержаниювредныххимическихвеществ,наиболеечастовстречающихсявприродныхводахнатерриторииРоссийскойФедерации, а также веществ антропогенного происхождения, получившихглобальноераспространение.
3.2.9 Воздействие на окружающую среду
Существующий технологический процесс забора воды, процесс водоподготовки и транспортировка воды по водопроводной сети не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и на рельеф местности.   Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф местности.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется чистая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Слив воды необходимо осуществлять так, чтобы исключить (минимизировать) размывание почвы.
Реконструкция и строительство водопроводной сети не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
Технологию очистки воды на ВОС рекомендуется реализовать по замкнутому циклу: промывная вода отстаивается в резервуаре–отстойнике, а затем возвращается в приёмный резервуар. Рекомендуется повторное использование промывной воды – «в голову ВОС». Уплотнённый осадок из отстойников грязной промывной воды должен вывозиться в места захоронения, согласованные с природоохранными органами.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями [20] должны учитываться при проектировании и строго соблюдаться.
Незначительное негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства объектов системы водоснабжения, носить временный, локальный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
3.2.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды
Информация по тарифам приведена в разделе 15.
3.2.11 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Анализ систем водоснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма выявил следующие технические и технологические проблемы: 
· отсутствие водоочистки, что негативно сказывается на здоровье потребителей;
· недостаток напора создаваемого водонапорной башней в поселке Пуровск в часы максимального водопотребления;
· отсутствие систем плавного пуска скважных насосов;
· избыточный напор в сетях восточной части поселка Пуровск;
· значительный износ трубопроводов системы водоснабжения.
3.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
3.3.1 Институциональная структура системы водоотведения
ЭксплуатациюобъектовводоотведенияосуществляетАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».Видрегулируемойдеятельностипредприятия–холодноеводоснабжение, водоотведение.
Договорныеотношения, возникающиемежду	АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»ипотребителями(населениемиюридическимилицами),регулируются:
· договорамихолодноговодоснабженияиводоотведения;
· договорами	ресурсоснабжения в целях	предоставлениякоммунальных услуг.
	Существеннымиусловиямидоговорахолодноговодоснабженияиводоотведенияявляется:
- организацияводопроводно-канализационногохозяйстваобязуетсяосуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска вцентрализованнуюсистемуводоотведенияиобеспечиватьихтранспортировку,очисткуисбросвводныйобъект,аабонентобязуетсясоблюдатьрежимводоотведения,нормативыпообъемусточныхводинормативы водоотведенияпосоставу сточных вод,нормативы допустимыхсбросовзагрязняющихвеществимикроорганизмов(далеепотексту–нормативыдопустимыхсбросовабонентов),лимитынасбросызагрязняющихвеществ, иных веществ и микроорганизмов (далее по тексту – лимиты насбросы)(в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии сзаконодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствамсточныхвод,установленныевцеляхпредотвращениянегативноговоздействиянаработуцентрализованныхсистемводоотведения,оплачиватьводоотведениеипринятуюхолоднуюводувсроки,порядкеиразмере,которыепредусмотренынастоящимдоговором,соблюдатьвсоответствииснастоящимдоговоромрежимпотребленияхолоднойводы,атакжеобеспечиватьбезопасностьэксплуатациинаходящихсявеговеденииводопроводныхиканализационныхсетейиисправностьиспользуемыхимприборовучета;
- границаразделаэксплуатационнойответственностипоканализационнымсетямабонентаиОВКХопределяетсявактеоразграниченииэксплуатационнойответственности;
- срокирежимводоотведения;
- тарифы,срокиипорядокоплатыподоговору;
- праваиобязанностисторон;
- порядок осуществления учета принимаемых сточных вод, сроки испособыпредставленияпоказанийприборовучетаорганизацииводопроводно-канализационногохозяйства;
- порядокобеспеченияабонентомдоступаорганизацииводопроводно-канализационногохозяйствакканализационнымсетям(контрольнымканализационнымколодцам),местамотборапробводыисточныхвод,приборамучетасточныхвод;
- контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отборапробсточныхвод;
- порядокконтролязасоблюдениемабонентаминормативовдопустимыхсбросов,лимитовнасбросыипоказателейдекларации,нормативовпообъемусточныхвод,требованийксоставуисвойствамсточныхвод,установленныхвцеляхпредотвращениянегативноговоздействиянаработуцентрализованнойсистемыводоотведения;
- условиявременногопрекращенияилиограниченияхолодноговодоснабженияиприемасточныхвод;
- порядокуведомленияорганизацииводопроводно-канализационногохозяйстваопереходеправнаобъекты,вотношениикоторыхосуществляетсяиводоотведение;
- условияотведения(приема)поверхностныхсточныхводвцентрализованнуюсистемуводоотведения;
- условияводоотведенияиныхлиц,объектыкоторыхподключеныкканализационнымсетям,принадлежащимабоненту;
- порядокурегулированияспоровиразногласий;
- ответственностьсторон;
- обстоятельстванепреодолимойсилы;
- действиедоговора;
- прочиеусловия.
Вприложенияхкдоговорухолодноговодоснабженияиводоотведенияимеются:
- режимприемасточныхвод;
- нормативы допустимого сброса сточных вод в централизованнуюсистемуводоотведениядляабонентовАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»МО Пуровское;
- сведения об узлах учета и приборах сточных вод и места отборапробсточныхвод;
- сведения о показаниях приборов учета объемов водоотведения зарасчетныймесяц.
Существеннымиусловиямидоговораресурсоснабжениявцеляхпредоставлениякоммунальных услугявляется:
- ресурсоснабжающая организация обязуется принимать сточныеводы,аисполнительобязуетсяоплачиватьсброшенныесточныеводывобъёме,исрокивсоответствиисусловияминастоящегодоговора;
- приёмсточныхводотисполнителяосуществляетсявканализационную сеть ресурсоснабжающей организации согласно условиямнастоящего договора, а также выданным условиям на подключение, а при ихотсутствии-техническимусловиямнаподключение(есливыдачатакихусловий была предусмотрена законодательством), в объёме необходимом дляпредоставлениякоммунальных услуггражданам;
- сточныеводы,принимаемыеотисполнителя,недолжнысодержать запрещенные к сбросу загрязняющие вещества иные вещества имикроорганизмы,негативновоздействующиенаработуцентрализованнойсистемы;
- обязанностииправаресурсоснабжающейорганизации;
- обязанностииправаисполнителя;
- определениеколичествапринятыхсточныхвод;
- взаимодействиесторонприпоступлениижалобпотребителейнакачествои(или)объемпредоставляемыхуслуг;
- ценадоговораитарифы;
- срокиипорядокрасчетовподоговору;
- ответственностьсторон;
- форс-мажор;
- прочиеусловия.
3.3.2Характеристика системы водоотведения
Централизованной системой водоотведенияохвачено около 30 % застройки поселка Пуровск (западная часть поселка) и 100 % – в селе Сывдарма. Восточная часть поселка Пуровск централизованной системы канализации не имеет. Водоотведение в данной части поселка представлено септиками и выгребными ямами.
Канализационная сеть обеспечивает отведение сточных вод от потребителей услуг централизованного водоотведения по уличным коллекторам в канализационные насосные станции, затем сточные воды под напором, создаваемым насосами попадает на канализационные очистные сооружения (далее КОС). На КОС должна происходить очистка и обеззараживание сточных вод.
Протяженность сетей водоотведения хозяйственно-бытовой канализации поселка Пуровск составляет 4327,0 м, села Сывдарма – 4053,0 м. 
На территории села Сывдарма и поселка Пуровск сточные воды по самотечной сети поступают в приемное отделение КНС, затем центробежными насосами, находящимися в машинном отделении по напорным сетям стоки, поступают на КОС. 
КНС села Сывдарма – находится в северо-западной части поселка. Подъезд обеспечивается грунтовой дорогой. Сооружение заглубленного типа с наземным павильоном. Подземная часть глубиной 7,58 м в бетонном исполнении Ø 7 м. Наземная часть выполнена из кирпича размером 6,7х11,5 м. Подводящий коллектор Ø 300 мм, напорные коллектора 2 шт. Ø 150 мм, длиной 1100 м. КНС работает в автоматическом режиме. На КНС установлены три центробежных насоса, характеристики насосного оборудования села Сывдарма, представлены в таблице 22. Включение и выключение насосов производится в зависимости от уровня воды в приемном отделении, в качестве датчиков уровня используются электроды. Железобетонная перегородка между машинным и приемным отделением герметична. Фактический износ оборудования и строительных конструкций составляет около 70 %.
Таблица 22 – Характеристики насосного оборудования КНС 
с. Сывдарма
	№ п/п
	Оборудование
	Мощность, кВт
	Коэффициент использования мощности
	КПД, %
	Наработка за год, моточасов
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КНС поселка Пуровск – находится в западной части поселка. Подъезд обеспечивается асфальтированной дорогой. Сооружение заглубленного типа с наземным павильоном. Подземная часть глубиной 7,18 м в бетонном исполнении Ø 5 м. Наземная часть выполнена из кирпича размером 6,5х13,5 м. Подводящий коллектор Ø 300 мм, напорные коллекторы 2 шт. Ø 150 мм, длиной 956 м каждый. КНС работает в автоматическом режиме. На КНС установлены три центробежных насоса, характеристики насосного оборудования п. Пуровск представлены в таблице 23. Включение и выключение насосов производится в зависимости от уровней воды в приемном отделении, в качестве датчиков уровня используются электроды. Железобетонная перегородка между машинным и приемным отделением герметична. Фактический износ оборудования и строительных конструкций составляет около 70 %.
Таблица 23 – Характеристики насосного оборудования КНС п. Пуровск
	№ п/п
	Оборудование
	Мощность, кВт
	Коэффициент использования мощности
	КПД, %
	Наработка за год, моточасов
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Канализационные насосные станции поселков имеют зоны санитарной охраныиограждение.
Очистныесооружениябытовыхстоков
В поселках Пуровск и села Сывдарма очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод осуществляется на канализационных очистных сооружениях в блочно-комплексном исполнении КОС-400 и КОС-200 соответственно. 
Канализационные очистные сооружения п. Пуровск расположены в южной его части в 430 метрах от реки Пяку-Пур. Сброс сточных вод после очистки происходит в болото, расположенное в пойме реки Пяку-Пур.
Канализационные очистные сооружения с. Сывдарма расположены в северной его части в 300 метрах от реки Ягенетта (левобережный приток рекиПяку-Пур). Сброс сточных вод после очистки происходит в болото, расположенное в пойме реки Ягенетта.
На территории КОС п. Пуровск располагается трансформаторная подстанция, компрессорная, блок биологической очистки, контактный резервуар и иловая площадка. Схема очистки сточных вод на очистных сооружениях п. Пуровск следующая:
1. решетки, расположенные в КНС обеспечивают задержание плавающих отбросов из поступающей сточной воды;
2. от КНС сточные воды по напорному канализационному коллектору диаметром 150 мм поступают в здание блока биологической очистки, где происходит гашение напора. Блок биологической очистки представляет из себя две секции аэротенка разделенных двумя перегородками, образующими три отделения каждой секции;
3. в 5 метрах от блока биологической очистки располагается здание компрессорной. В этом здании располагается два компрессора мощностью 4 кВт обеспечивающих подачу воздуха в блок биологической очистки;
После блока биологической очистки сточные воды обеззараживаются и сбрасываются на рельеф.
Фактически канализационные очистные сооружения осуществляют лишь частичную механическую очистку сточных вод.
Сточные воды, привозимые ассинезаторными спецавтомобилями осуществляющими сбор сточных вод из септиков, сбрасываются на рельеф вблизи КОС без очистки.
КОС с. Сывдарма включают в себя трансформаторную подстанцию, компрессорную, блок биологической очистки, контактный резервуар и иловую площадку. Схема очистки сточных вод на КОС аналогичная п. Пуровск:
1. решетки, расположенные в КНС обеспечивают задержание плавающих отбросов из поступающей сточной воды;
2. от КНС сточные воды по напорному канализационному коллектору диаметром 150 мм приходят в здание блока биологической очистки где и происходит гашение напора. Блок биологической очистки представляет из себя две секции аэротенка разделенных двумя перегородками, образующими три отделения каждой секции;
3. в 4 метрах от блока биологической очистки располагается здание компрессорной. В этом здании располагается два компрессора обеспечивающих подачу воздуха в блок биологической очистки;
4. после блока биологической очистки сточные воды обеззараживаются и сбрасываются на рельеф.
Состояние КОС с. Сывдарма аналогично п. Пуровск на КОС отсутствует система задерживания песка, что приводит к засорению блоков биологической очистки. КНС осуществляет залповую подачу сточных вод на КОС, что негативно сказывается на биологической очистке. Отсутствуют первичные и вторичные отстойники. Обеззараживание в контактном резервуаре не производится.
Фактически канализационные очистные сооружения осуществляют лишь частичную механическую очистку сточных вод.
КОС поселка Пуровск и села Сывдарма построены в 1985 году, в эксплуатации уже более 29 лет, износ зданий и оборудования составляет 100 %, персонал на обоих КОС отсутствует. Обслуживание сводиться к текущему ремонту.
Сети и сооружения
Сточные воды от потребителей п. Пуровск и с. Сывдарма отводятся системой самотечных коллекторов канализационных насосных станций напорных коллекторов. 
Сточные воды с западной части п. Пуровск собираются самотечной сетью канализации и подаются на КНС (производительностью 400 м3/сут.) подводящий коллектор имеет диаметр 300 мм. От КНС до КОС проложены два напорных коллектора Ø 150, однако КНС работает лишь в один коллектор – правый, по ходу движения воды. 
Сточные воды с. Сывдарма собираются самотечной сетью канализации и подаются на КНС главный коллектор имеет диаметр 300 мм. От КНС до КОС проложены два чугунных напорных коллектора Ø 150, КНС работает в один коллектор (второй остается в резерве). 
Протяженность сетей канализации МО Пуровское составляет 8380,0 м, диаметры 100-300 мм, способ прокладки – подземный, глубина заложения от 3,2 м до 5 м.
Трубопроводы водоотведения в п. Пуровск сделаны из стали, диаметры сетей варьируются от Ду=100 до Ду=300 мм, износ сетей по бухгалтерскому балансу составляет 96 %, однако в связи с тем, что трубопроводы канализации проложены из толстостенных труб с усиленной гидроизоляцией фактический износ составляет порядка 85 %.
 Отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Трубопроводы водоотведения в с. Сывдарма сделаны из чугуна, диаметры сетей варьируются от Ду=150 до Ду=300 мм износ сетей по бухгалтерскому балансу составляет 72,5 %.
Самотечные сети канализации МО Пуровское выполнены без контрулонов, подпоры и аварии на сетях отсутствуют.
Характеристики сетей водоотведения приведены в таблице 24.
	 (
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Таблица 24 – Технические характеристики сетей водоотведения МО Пуровское
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Тип коллектора
	Материал трубопроводов
	Материал изоляции
	Год постройки
	Износ
	Наименование населенного пункта

	1
	150
	271
	самотечный
	чугун
	отсутствует
	1985
	72,5
	с. Сывдарма

	2
	200
	1572
	самотечный
	чугун
	
	1985
	72,5
	

	3
	300
	10
	самотечный
	чугун
	
	1985
	72,5
	

	4
	150
	2200
	напорный
	чугун
	
	1985
	72,5
	

	Итого:
	4053
	
	
	

	1
	100
	189,6
	самотечный
	сталь
	гидроизоляционная пленка
	1985
	96
	п. Пуровск

	2
	150
	828,8
	самотечный
	сталь
	
	1985
	96
	

	3
	200
	881,3
	самотечный
	сталь
	
	1985-2015
	96
	

	4
	250
	204,3
	самотечный
	сталь
	
	1985
	96
	

	5
	300
	311
	самотечный
	сталь
	
	1985
	96
	

	6
	150
	1912
	напорный
	сталь
	
	1985
	96
	

	Итого:
	4327
	
	
	



 (
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3.3.3Балансы мощности (производительности) и стоков
Таблица25
	Наименованиепотребителя
	Суточные расходы стоков, тыс.м3/сут.2021 г.

	Пропущено воды
	111,61

	-население
	58,99

	-бюджет
	4,8

	-пром.предприятияипрочие
	47,81

	Итого
	111,61



3.3.4 Доля водоотведения по приборам учета
Федеральнымзакономот23.11.2009г.№261-ФЗ«Обэнергосбережениииоповышенииэнергетическойэффективности,иовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(Федеральныйзакон№261-ФЗ)дляресурсоснабжающихорганизацийустановленаобязанностьвыполненияработпоустановкеприборовучетавслучаеобращениякнимлиц,которые,согласнозакону,могутвыступатьзаказчикамиподоговору.Порядокзаключенияисущественныеусловиядоговора,регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборовучета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договораустановкиПУ),утвержденПриказомМинэнергоРоссииот07.04.2010№149ивступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона №261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющаяорганизация(УО)какуполномоченноесобственникамилицовправевыступитьзаказчикомподоговоруобустановке(замене)и(или)эксплуатацииколлективныхприборовучетаиспользуемыхэнергетическихресурсов.
Степень оснащенности приборами коммерческого учета потребителей всфереводоотведенияв поселке Пуровск и селе Сывдармасоставляет:
· население–0%;
	 (
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· бюджетныепотребители–0%;
· прочиепотребители–0%.
3.3.5 Зоны действия систем водоотведения
В МО Пуровское сформированы две технологических зоны водоотведения, данные зоны образованы соответствующими сооружениями очистки сточных вод, а также сетями водоотведения, канализационными насосными станциями:
1. Технологическая зона КОС п. Пуровск;
2. Технологическая зона КОС с. Сывдарма.
В селе Сывдарма обеспеченность потребителей услугой водоотведения составляет 100 %. В поселке Пуровск обеспеченность потребителей услугой централизованного водоотведения составляет 30 %. Централизованным водоотведением обеспечена только западная часть поселка Пуровск, восточная часть относиться к зоне децентрализованного водоотведения, система канализации представлена септиками и выгребными ямами.
3.3.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения
Данные отсутствуют.
3.3.7 Надёжность системы водоотведения
Централизованная система водоотведения представляет собой сложнуюсистему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которыхявляетсяоднойизважнейшихсоставляющихблагополучиянаселенногопункта.
Вусловияхэкономииводыиежегодногосокращенияобъемовводопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развитиясистемыводоотведенияявляютсяповышениекачестваочисткистоковинадежности работы сетей и сооружений. Трубопроводные сети являются нетолько наиболее функционально значимым элементом системы канализации,но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему остройостаетсяпроблемаизносаканализационнойсети.
3.3.8 Качество очистки стоков
Качествоуслугводоотведенияопределяетсяусловиямидоговораигарантируетбесперебойностьихпредоставления,атакжесоответствиестандартаминормативамПДСвводоем.
Показателями,характеризующимипараметрыкачествапредоставляемыхуслугиподдающимисянепосредственномунаблюдениюиоценкепотребителями,являются:
· перебоивводоотведении;
· частотаотказоввуслугеводоотведения;
· отсутствиепротечекизапаха.
Таблица26 –Параметрыоценкикачествапредоставляемыхуслугводоотведения
	Нормативныепараметрыкачества
	Допустимыйпериодипоказателинарушения(снижения)параметровкачества

	Бесперебойноекруглосуточное
водоотведениевтечениегода
	а)плановый -неболее8часоввтечениеодногомесяца
б)приаварии-неболее8часоввтечениеодногомесяца

	Экологическаябезопасностьсточныхвод
	НедопускаетсяпревышениеПДВвсточныхводах,превышениеПДКвприродныхводоемах


Очисткусточныхвод,какправило,следуетограничиватьдостепени,обеспечиваемойсооружениямиполнойбиологическойочистки(БПКполночищеннойводы-10-15мг/л),дажееслипорасчетутребуетсятолькомеханическаяилинеполная биологическаяочистка.
Расчетыпоопределениютребуемойстепениочисткисточныхводвыполняютсясцельювыявлениянеобходимостидоочисткисточныхвод,т.е.сниженияБПК20ниже10-15мг/л.
Расчет требуемой степени очистки сточных вод производится из условия, чтопослесбросасточныхводконцентрациязагрязненийврасчетномствореводоеманебудетпревышатьихПДКдлярыбохозяйственныхводоемовпервойкатегории.
	 (
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3.3.9 Воздействие на окружающую среду
Дляуменьшениянанесенияэкологическоговредапредполагаетсяпроизвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей.Данныемероприятияпозволятуменьшитьсбросызагрязняющихвеществ, иныхвеществимикроорганизмоввповерхностныеводныеобъекты,подземныеводныеобъектыинаводозаборныеплощади.
3.3.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды
Информация по тарифам приведена в разделе 15.
3.3.11Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
В сфере водоотведения существует несколько основных проблем, влияющихкак на экологическую ситуацию, так и на уровень комфортности проживания населения:
1. Высокая степень износа сетей водоотведения, что приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Необходимо осуществить реконструкцию существующих и строительство новых сетей водоотведения, что приведёт к сведению до минимума количества утечек. Также более длительный срок эксплуатации трубопроводов обеспечит за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием.
2. Физический и моральный износ канализационных насосных станций. Требуется реконструкция КНС с модернизацией устаревшего насосного оборудования.
3.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
3.4.1 Институциональная структура системы электроснабжения
Сетевой компанией на территории поселка Пуровск и села СывдармаявляетсяФИЛИАЛ АО РСК ЯМАЛА В ПУРОВСКМ РАЙОНЕ,котораяоказываетследующиевидыуслугвчастиэлектроснабжения:
- распределениеэлектроэнергии;
- ремонтэлектрическогооборудования;
- передачаэлектроэнергииитехнологическоеприсоединениекраспределительнымэлектросетям;
- технологическое	присоединение	к	распределительнымэлектросетям;
- строительство	коммунальных	объектов	для	обеспеченияэлектроэнергиейителекоммуникациями;
- строительствоместныхлинийэлектропередачиисвязи;
- производствоэлектромонтажныхработ.
Договорныеотношения,возникающиемеждуФИЛИАЛ АО РСК ЯМАЛА В ПУРОВСКМ РАЙОНЕ (Поставщиком)	и потребителями (покупателями),регулируютсядоговораминаэнергоснабжение,соответствующимитребованиямдействующегозаконодательства.
3.4.2 Характеристика системы электроснабжения
[bookmark: _Ref310004655]Система электроснабженияпоселка Пуровск и села Сывдарма представляет собой совокупность электрических подстанций, понижающих и распределительных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих снабжение электроэнергией технологических процессов коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей, расположенных на территории поселка. Электроэнергия потребляется жилыми и общественными зданиями, на наружное освещение, котельными, канализационными и водопроводными сооружениями и прочими потребителями.
Электроснабжение поселка Пуровск осуществляется сетевой организацией МУП «ПЭС» от двух подстанций 110/10 кВ «Кирпичная» и «Айваседопур», подключаемых по ВЛ 100 кВ от Тюменской энергосистемы. Для резервного питания поселковых котельных №1,2,3 также используются дизельные электростанции с общей установленной мощностью 1000 кВт. Электроснабжение села Сывдарма осуществляется сетевой организацией МУП «ПЭС» от подстанции «Пур» Сургутской дистанции электроснабжения.
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется от 16 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 6560 кВА (в том числе 12 подстанций в п. Пуровск суммарной установленной мощностью 4940 кВА, 4 подстанции в п. Сывдарма суммарной установленной мощностью 1620 кВА), подключенных линиями 10 кВ к РУ-10 кВ подстанций «Кирпичная», «Пур» и «Айваседопур». Распределение энергии по потребителям поселков осуществляется по ВЛ 10кВ, протяженность которых составляет 19,95 км.
Сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ проведены как воздушным методом, так и подземным в траншеях; сети уличного освещения - воздушным.  Протяженность линий указана в таблице 3.1.
Для электрических сетей и трансформаторных подстанций поселка характерен большой физический и моральный износ. 
Основные показатели системы электроснабжения поселка Пуровск приведены в таблицах №27 и 28.
Таблица №27 – Характеристики электрических сетей поселка Пуровск
	№ п/п
	Тип сетей
	Протяженность линий (км)
	Процент износа сетей

	1
	2
	3
	4

	1
	Кабельные линии 10 кВ
	5,50
	-

	2
	Кабельные линии 6 кВ
	2,75
	-

	3
	Кабельные линии 0,4 кВ
	17,85
	-

	4
	Воздушные линии 10 кВ
	16,8
	-

	5
	Воздушные линии 6 кВ
	3,75
	-

	6
	Воздушные линии 0,4 кВ на
	33,88
	-

	7
	Средний процент износа электросетей
	-
	-




Таблица №28 – Характеристики объектов электроснабжения 
поселка Пуровск
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность подстанции, кВА
	Процент износа оборудования

	1
	2
	3
	4

	1
	КТП №1 ПС «Кирпичная»
	400
	-

	2
	КТП №3 ПС «Кирпичная»
	400
	-

	3
	КТП №4 ПС «Пур»
	160
	-

	4
	КТП №4 ПС «Кирпичная»
	250
	-

	5
	КТП №5 ПС «Пур»
	160
	-

	6
	КТП №5 ПС «Кирпичная»
	-
	-

	7
	КТП №6 ПС «Айваседопур»
	100
	-

	8
	КТП №6 ПС «Кирпичная»
	400
	-

	9
	КТП №7 ПС «Айваседопур»
	400
	-

	10
	КТП №9 ПС «Кирпичная»
	250
	-

	11
	ТП №10
	-
	-

	12
	ТП №2 ПС «Пур»
	2*250
	-

	13
	ТП №3 ПС «Пур»
	2*160
	-

	14
	ТП №5 ПС «Айваседопур»
	2*400
	-

	15
	Трансформатор ТМ 250
	250
	-

	16
	Трансформатор ТМ 250
	250
	-

	17
	Трансформатор ТМ 250
	250
	-

	18
	Трансформатор ТМ 400
	400
	-

	19
	Средний процент износа
	-
	-



3.4.3 Баланс электроэнергии

Таблица 29 – Баланс электроэнергии за 2021г.
	№п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	2021г

	1
	Производство электрической энергии 
	тыс.кВтч
	8623,492

	3
	Потери при передаче
	тыс.кВтч
	1241,527

	4
	Реализовано электрической энергии всего
	тыс.кВтч
	8623,492

	5
	- население
	тыс.кВтч
	2945,362

	6
	- прочие
	тыс.кВтч
	4992,771

	7
	- бюджетная сфера
	тыс.кВтч
	685,359



3.4.4 Доля электроснабжения по приборам учета
Посостояниюна01.01.2022года:
· доляобъемовэлектрическойэнергии(далеепотексту–ЭЭ),расчетызакоторуюосуществляютсясиспользованиемприборовучета(вчастимногоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых)приборовучета,вобщемобъемеэлектрическойэнергии,потребляемой(используемой) на территории муниципального образования Пуровское составляет100%;
· доляобъемовэлектрическойэнергии,потребляемой(используемой)муниципальнымиучреждениями,оплатакоторойосуществляетсясиспользованиемприборовучета,вобщемобъемеэлектрическойэнергии,потребляемой(используемой)муниципальнымиучреждениями на территории муниципального образования Пуровское составляет100%;
· доляобъемовэлектрическойэнергии,потребляемой(используемой) прочими потребителями, оплата которой осуществляется сиспользованиемприборовучета,вобщемобъемеэлектрическойэнергии,потребляемой(используемой)прочимипотребителяминатерриториимуниципального образования Пуровское составляет100%.
3.4.5 Зоны действия систем электроснабжения
Таблица30 –Зоныобслуживанияна территорииМО 
	Район
	Город/село/поселок/
хуторит.д.
	Улица,переулок,проспект,
бульварит.д.
	Номерастроений/
домовит.д.

	Пуровскийр-н
	п.Пуровск
	-
	-

	Пуровскийр-н
	с.Сывдарма
	-
	-


3.4.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения
Посостояниюна01.10.2022годадефицитовмощностиненаблюдается.
3.4.7 Надёжность системы электроснабжения
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) подразделяют все электроприёмники потребителей по признаку тяжести последствий перерывов в электропитании на три группы: 1, 2 и 3 категории надёжности электроснабжения.
Первый уровень по категорийности, в соответствии с ПУЭ получают электроприёмники тех предприятий и организаций, перерыв в обеспечении которых электрической энергией влечёт за собой наиболее тяжёлые последствия (аварии, гибель людей, значительный материальный ущерб и т.д.). Для обеспечения питания таких электроприёмников по требованию ПУЭ должно быть предусмотрено 2 или 3 (для специально выделенной группы электроприёмников) не связанных друг с другом источника.
Для всех электроприёмников первого категорийного класса перерыв питания допускается только на время, необходимое для автоматического включения резервного источника.
Во вторую категорийную группу включены потребители, характеризующиеся следующими последствиями перерывов электроснабжения:
− недоотпуск продукции, носящий массовый характер;
− простой большого количества рабочей силы и производственных мощностей;
− нарушение нормальной жизнедеятельности большого числа людей.
Электроприёмники, отнесённые ко второй категории надёжности электроснабжения, в соответствии с правилами ПУЭ должны получать питание от двух независимых энергоисточников.
В отличие от потребителей первой категорийности, обеспечение резервирования электроснабжения объектов второй категории может осуществляться вручную. Это означает, что допускается перерыв подачи электроэнергии на время, необходимое дежурному персоналу электроустановок для выполнения необходимых работ.
Категорийность три в соответствии с формулировкой ПУЭ получают электроприёмники, не попавшие в первую и вторую категории. Сюда относятся предприятия и организации, остановка которых не представляет опасности и не затрагивает группы населения.
Это объекты городской инфраструктуры – пункты ремонта, предприятия бытового обслуживания и другие точки подобного типа. В данной категории находятся и бытовые потребители электрической энергии. Однако для больших населённых пунктов устанавливается категорийность – II.
Объекты третьей категории надёжности электроснабжения ПУЭ допускает подключать к одному электроисточнику. Необходимым для этого условием является возможность произвести требуемый ремонт и восстановить питание электроприёмника в течение 1 суток.
Надежность электроснабжения муниципального образования Пуровское обеспечивается правильным выбор электрооборудования, своевременным проведение ремонтов и обслуживанием электрооборудования при эксплуатации.
3.4.8 Качество электроэнергии
Качество электрической энергии регламентировано ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Соответствие параметров сети допустимым значениям гарантирует работоспособность электроприемников и силового оборудования.
3.4.9 Воздействие на окружающую среду
Экологические аспекты, в частности влияние электроустановок на окружающую среду – один из важнейших вопросов в энергетике. Любая электроустановка в той или иной мере оказывает негативное влияние на окружающую среду
Экологический аспект распространяется и на птиц, гибнущих на линиях электропередач и в открытых распределительных устройствах подстанций. Для предотвращения гибели птиц на линиях электропередач на опорах устанавливают специальные устройства, которые препятствуют посадке на них птиц.
В процессе эксплуатации электроустановок возможно загрязнение окружающей среды вредными веществами. Это может быть: электролит, трансформаторное масло и другие нефтепродукты, бытовые отходы и другие вредные вещества.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо строго соблюдать нормативные документы и инструкции по эксплуатации оборудования, правила обращения с вредными веществами и др., хранить отходы и вредные вещества в специально отведенных для этого местах.
ФИЛИАЛ АО РСК ЯМАЛА В ПУРОВСКМ РАЙОНЕ, заинтересовано в обеспечении экологической безопасности и соблюдении требований природоохранного законодательства в процессе производственной деятельности.
Одной из приоритетных задач управленческой политики ФИЛИАЛа АО РСК ЯМАЛА В ПУРОВСКМ РАЙОНЕ, является организация обеспечения потребителей электрической энергией при условии соблюдения требований экономичности, безопасности, надежности и ответственности за воздействие на окружающую среду.
По специфическому воздействию электрических сетей на окружающую природную среду их можно отнести к производствам, оказывающим минимальное негативное воздействие.
Объекты электроснабжения (воздушные линии электропередачи ВЛ, подстанции ПС) в процессе производственной деятельности являются незначительными источниками вредного воздействия на окружающую природную среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются минимальными, сбросы в поверхностные водные объекты не производятся, загрязнение почвы возможно лишь во время строительства и частично при ремонтных работах.
Кроме того, для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду ежегодно выполняются природоохранные мероприятия, в частности –  сбор и временное накопление отходов производства и потребления в специально оборудованных местах хранения с дальнейшей передачей предприятиям, принимающим отходы на размещение и утилизацию.
Филиал АО РСК Ямала в Пуровском районесвоевременно разрабатывают все необходимые, согласно требованиям природоохранного законодательства, нормативные и разрешительные документы, которые утверждаются в территориальных управлениях Росприроднадзора: проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно допустимых выбросов, лимиты на размещение отходов и разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Косвенной оценкой служат плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая имеет устойчивую тенденцию к снижению, и отсутствие штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
Проведена значительная организационная и практическая работа, направленная на снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду.
Совершенствование технологических процессов передачи и распределения электрической энергии является одним из основных направлений экологической политики филиал АО РСК Ямала в Пуровском районе. Одним из ключевых направлений ее реализации является технологическое перевооружение основных фондов электросетевых компаний, применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электрической энергии. Основными направлениями деятельности филиал АО РСК Ямала в Пуровском районе являются:
− постепенный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования с заменой на элегазовые и вакуумные, которые обеспечивают экологическую чистоту эксплуатации;
− обустройство системы маслоприемных устройств ПС с использованием современных технологий (полимерных покрытий маслоприемников) с целью минимизации экологических издержек по утилизации отходов замасленного щебня и соответствия эксплуатации объектов электросетевого хозяйства современным требованиям по охране окружающей среды;
− применение самонесущих изолированных проводов, позволяющих снизить экологически вредное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду путем уменьшения ширины вырубаемой просеки в лесных массивах перед прокладкой и в процессе эксплуатации линий электропередачи, а также исключает гибель птиц.
3.4.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости электроэнергии
Информация по тарифам приведена в разделе 15.
3.4.11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения
Имеют место следующие технические и технологические проблемы:
– износ значительного количества трансформаторных подстанций;
– износ сетей электроснабжения;
– технические потери электроэнергии в сетях электроснабжения.
3.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
3.5.1 Институциональная структура системы газоснабжения
Газоснабжение на территории поселка Пуровск и села Сывдарма осуществляет ООО «Пургазсервис».
Природный газ подается от магистрального газопровода высокого давления Новый Уренгой – Челябинск, проходящего на западе муниципального образования. Подача ресурса к теплоисточникам осуществляется через газораспределительные станции на территорию населенных пунктов.
Газоснабжение потребителей поселка Пуровск и села Сывдарма осуществляется природным сетевым газом, который используется исключительно для нужд централизованного теплоснабжения.
3.5.2 Характеристика системы газоснабжения
Услуга централизованного газоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдарма отсутствует.
3.5.3 Баланс мощности и потребления природного газа
Услуга централизованного газоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдармаотсутствует.

3.5.4 Доля поставки природного газа по приборам учета
Услуга централизованного газоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдармаотсутствует.
3.5.5 Зоны действия системы газоснабжения
Услуга централизованного газоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдарма отсутствует.
3.5.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения
Услуга централизованного газоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдармаотсутствует.
3.5.7 Надёжность системы газоснабжения
Надежность систем газоснабжения характеризуется долговечностью и ремонтопригодностью. Долговечностью элемента системы газоснабжения называют их способность к длительной эксплуатации при обеспечении нормального технического обслуживания.
В результате совершенствования системы технического регулирования в настоящее время на территории России действует свод норм и правил, регламентирующих особенности проектирования и эксплуатации газовых сетей.
Так, основными особенностями действующего свода правил СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» являются:
− приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;
− обеспечение требований безопасности, установленных техническими регламентами и нормативными правовыми документами федеральных органов исполнительной власти;
− защита охраняемых законом прав и интересов потребителей строительной продукции путем регламентирования эксплуатационных характеристик сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;
− расширение возможностей применения современных эффективных технологий, новых материалов, прежде всего полимерных, и оборудования для строительства новых и восстановления изношенных сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;
− обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности зданий и сооружений.
Надежность системы газоснабжения заключается в способности бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве газом требуемого качества, при максимальной безопасности с точки зрения угрозы для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Газовые сети представляют собой достаточно сложные и опасные технические объекты и требуют детальной проработки с точки зрения обеспечения надежности и безопасности. Стандартная система газоснабжения состоит из источника газоснабжения, газораспределительной сети и внутреннего газового оборудования.
Современная система управления объектами газовый сетей, регламентируемая требованиями нормативной документации, базируется на функциях оценки и планирования показателей надежности и безопасности.
Современные газовые сети имеют высокую наработку по времени и большую загруженность в связи с возросшим потреблением газа, что приводит к частым сбоям в подачи газа потребителям.
Эксплуатирующая организация регулярно проводят проверки состояния сетей и оборудования самыми технологичными методами.
3.5.8 Качество природного газа
Качество природного газа регламентируется ГОСТ 5542–87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».
Качество природного газа при химической переработке определяется условиями постоянства его состава, отсутствием жидкой фазы и механических примесей, ограничением содержания тяжелых углеводородов и соединений серы.
Главной целью установления показателей и норм на качество газа, предназначенного для транспорта по магистральным газопроводам, является гарантия однофазного состояния газа в любой точке газопровода, а также повышение надежности и эффективности работы газотранспортных систем, повышение коэффициента извлечения углеводородного конденсата на газодобывающих предприятиях и, следовательно, снижение его потерь. Однофазное состояние газа –  главное требование при магистральном транспорте газа. Это требование определяется значительными расстояниями, на которые перемещаются газовые потоки из районов добычи природного газа (в основном это районы
Крайнего Севера) в районы его потребления (Европейская часть России и страны СНГ и Европы) и условиями транспортирования газа (высокое давление – 5,5 – 7,5МПа, а в перспективе –  до 10 МПа и низкие температуры –  до минус 10°С, а в перспективе, при транспорте газа с месторождений полуострова Ямал, до минус 20°С). Нарушение этого требования приводит к фазовым превращениям компонентов транспортируемого газа в жидкое и твёрдое состояние (вода и углеводородный конденсат, лёд и газовые гидраты) и, соответственно, к увеличению гидравлического сопротивления трубопроводов. На головных участках магистральных газопроводов имеют место и другие технологические осложнения (залповые выносы накопившихся жидкостных пробок из газопровода при изменении расхода газа и др.).
3.5.9 Воздействие на окружающую среду
Природный газ – смесь углеводородов и важнейший сырьевой ресурс. Основу природного газа составляет метан (CH4) – простейший углеводород, также в его состав входят более тяжелые углеводороды, гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) и некоторые неуглеводородные примеси.
Транспортировка газа возможна различными способами: на специальных автомобилях, по железной дороге в цистернах, в танкерах, но основной способ – это по газопроводу.
Транспортировка так же, как и другие подсистемы газовой промышлености, оказывает воздействие на окружающую среду: техногенное при прокладке газопровода, а также существует возможность аварийных ситуаций с выбросом газа в атмосферу или акваторию, а также как на любом производстве имеет место образование отходов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Любой продукт нужно хранить. Природный газ не является исключением.
Существует несколько способов хранения природного газа. Одним из таких является хранение в ПХГ (подземных хранилищах газа). ПХГ входят в Единую систему газоснабжения (ЕСГ). Подземные хранилища позволяют обеспечивать потребителей природным газом независимо от времени года (без проблем справляются с пиковым спросом зимой), колебаний температуры, форсмажорных обстоятельств. ПХГ являются природными, так как чаше всего для хранения используют природные резервуары. Например, пористые пласты песчаника, герметично закупоренные сверху слоем глины. Вся вода, которая могла быть в этих пластах, вытесняется газом в нижние слои. Даже с учетом того, что в большинстве случаев газ хранят в резервуарах природного происхождения, все равно оказывается влияние на окружающую среду. У любого способа хранения есть техногенное воздействие, а также существует риск аварии, при которой есть вероятность выброса газа или разлив сжиженного природного газа (СПГ) и никуда не деться от выбросов и отходов.
3.5.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости электроэнергии
Информация по тарифам приведена в разделе 15.
3.5.11 Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения
Услуга централизованного газоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдарма отсутствует.
3.6 Краткий анализ существующего состояния системы обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО)
3.6.1 Институциональная структура
Услугупообращениюствердымикоммунальнымиотходаминатерриториипоселка Пуровск и села Сывдармапоставщик–региональныйоператорпообращениюствердымикоммунальнымиотходами(далеепотексту– ТКО)ООО«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
ОсновныминаправлениямидеятельностиООО«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»является:
·  услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов III-IVклассовопасности.
·  заключение договоров возмездного оказания услуг по обращению сотходамиосуществляетсяссобственниками(организациями,предприятиямиичастными лицами) твердых коммунальных отходов.По договору на оказаниеуслуг по обращению с отходами ООО«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» принимает ТКО в объемеи,вместах,которыеопределеныдоговором,иобеспечиваетихсбор,транспортирование,обработку,обезвреживание,захоронение.Возможность заключения договораразовогоинапостояннойоснове.
3.6.2 Характеристика системы
В поселении действует система сбора и удаления отходов. На территории поселения принята контейнерная схема сбора ТКО. Жители самостоятельно выносят мусор на место временного хранения – контейнерные площадки. В районах индивидуального жилья также предусмотрена подобная система.
На территории поселения предусмотрены контейнерные площадки. На территории поселка Пуровск и села Сывдармарасположено 79 контейнеров – 35 контейнерных площадок, но не все контейнерные площадки для сбора ТБО соответствуют СанПин 42-128-4690-88 п.2.1.3. требования которых предусматривают выделение на территории домовладений специальных площадок для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. 
Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В соответствии c санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.
Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме либо самостоятельно транспортируются на полигон с заключением индивидуальных договоров с организациями-перевозчиками.Все учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это ответственность.
Крупногабаритные отходы также собираются мусоровозами, отдельного графика для этого не предусмотрено, также распространен самостоятельный вывоз КГО на полигон.
Отходы первого класса опасности собираются отдельно специально оборудованным автотранспортом по индивидуальным договорам и транспортируются на утилизациюсогласно «Положению о порядке сбора и передачи на утилизацию отработавших ртутьсодержащих ламп». Организованный сбора отходов первого класса опасности на территории поселения отсутствует.
3.6.3 Зоны действия
В настоящее время полигон ТКО, расположенный в Пуровском районе,вблизи г. Тарко-сале осуществляет прием и захоронение отходов от муниципальногообразования Пуровский.
ДефитовмощностиполигонаТКОненаблюдается.
3.6.4 Воздействие на окружающую среду
Какбылосказановышеутилизация(захоронение)твердыхбытовыхотходовотвсехкатегорийпотребителейосуществляетсянаполигонезахоронения твердых и бытовых отходов в близи г. Талько-сале на территорииПуровского района.Следуетпризнать,чтозахоронениеотходов даже на полигоне, оборудованном в соответствии с экологическиминормами, представляет потенциальную опасность для окружающей среды инаселения.Придепонированииотходов,состоящихизмножестванеоднородныхэлементов,вопределенныхусловияхвозможнынепредсказуемые реакции (физико-химической и биохимической природы),продуктамикоторыхявляютсяразнообразныетоксичныесоединениявтвердом, жидком и газообразном виде. Особенно следует выделить проблемуобразованиясвалочногогаза,состоящеговосновномизметанаиокисиуглерода, который способен накапливаться в толще отходы и приводить кспонтаннымвзрывамисамовозгораниям.Серьезнойэкологическойопасностьюявляетсявыделениеизотходовжидкойфракции(фильтрата),содержащеймножествозагрязняющихвеществ-компонентовотходов:вместес талой и дождевой водой она попадает в водоносные горизонты почвы илиоткрытыеводоемы.
Кромеэтогоогромнаямассаотходов,захороненныхводномместе,способствуетнеконтролируемомуразмножениюнасекомых,грызунов,птицидругихживотных,способныхразноситьхимическиеибактериальныезагрязненияна большие расстояния.
Таким образом, эксплуатация полигона сопровождает целый комплексэкологическихпроблем,схематичнопредставленныхнарисунок 5.
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3.6.5 Балансы ТКО
Нормативы накопления ТКО по категориям объектов на территории поселка Пуровск и села Сывдарма представлены в таблице ниже.
Таблица 31 – Нормативы накопления ТКО для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов
	N п/п
	Наименование
	Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов, кг/чел. в год <*>
	Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов, м3/чел. в год <*>
	Плотность, кг/м3 <*>

	1.1.
	Для жилых помещений в многоквартирных и жилых домах, общежитиях
	301,23
	2,41
	125


* С учетом крупногабаритных отходов.

Таблица 32 – Нормативы накопления ТКО по категориям объектов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетная единица
	Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов, кг/год <*>
	Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов, м3/год <*>
	Плотность, кг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Административные здания, учреждения, конторы
	на 1 кв. м площади
	13,14
	0,11
	119

	2.
	Предприятия торговли
	на 1 кв. м площади
	110,27
	0,77
	143

	3.
	Предприятия общественного питания
	на 1 кв. м площади
	121,36
	0,84
	144

	4.
	Предприятия службы быта
	на 1 кв. м площади
	62,60
	0,55
	114

	5.
	Культурно-развлекательные учреждения
	на 1 место
	28,27
	0,24
	118

	6.
	Спортивные учреждения
	на 1 место
	17,19
	0,17
	103

	7.
	Дошкольные и учебные заведения
	
	
	
	

	7.1.
	Дошкольные образовательные учреждения
	на 1 ребенка
	47,40
	0,38
	126

	7.2.
	Общеобразовательные учреждение
	на 1 учащегося
	34,67
	0,27
	126

	7.3.
	Учреждение профессионального образования
	на 1 учащегося
	17,13
	0,12
	138

	7.4.
	Детские дома, интернаты с круглосуточным пребыванием воспитанников
	на 1 место
	53,32
	0,46
	115

	7.5.
	Учреждения дополнительного образования
	на 1 учащегося
	18,00
	0,16
	110

	8.
	Предприятия транспортной инфраструктуры
	
	
	
	

	8.1.
	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты
	на 1 пассажира
	260,25
	1,10
	237

	8.2.
	Автостоянки
	на 1 кв. м площади
	6,77
	0,06
	107

	8.3.
	Автомойки, автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания
	на 1 кв. м площади
	4,20
	0,04
	108

	8.4.
	Пассажирские автотранспортные предприятия
	на 1 кв. м площади
	4,01
	0,05
	75

	9.
	Предприятия в сфере похоронных услуг
	
	
	
	

	9.1.
	Кладбища
	на 1 кв. м площади
	0,28
	0,003
	109

	9.2.
	Организация, оказывающая ритуальные услуги
	на 1 кв. м площади
	3,46
	0,03
	111


* С учетом крупногабаритных отходов.

3.6.6 Тарифы
Информация по тарифам приведена в разделе 15.
3.6.7 Технические и технологические проблемы в системе
·  негативноевоздействиенаокружающуюсредуполигонаТБО;
·  отсутствиетехнологийсортировкиТБО;
·  отсутствиетехнологийпрессовкиТБО;
·  отсутствиетехнологийутилизацииртутныхламп;
·  отсутствиетехнологийпереработкиТБО;
·  отсутствиетехнологийутилизациимедицинскихибиологическихотходов;
· отсутствиетехнологийпопереработкеиутилизацииПЭТидругихполиэтиленовых,пластиковыхипластмассовыхотходов.


РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
4.1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Комплексное решение проблем, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории округа, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса округа. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов местного бюджете на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствияобусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории округа и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения. 
Основными мероприятиями,направленными на энергосбережение в поселке Пуровск и селе Сывдарма являются: 
· смена оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ в образовательных учреждениях; 
· модернизация системы отопления в административных зданиях; 
· информирование населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей поселка Пуровск и села Сывдармапутем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. 
 Значительный износ ламп и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить требуемый современными нормами и правилами уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением. В соответствии с этим проводится текущий ремонт подстанций и уличных светильников с частичной их заменой для поддержания улиц освещением.
4.2 Анализ энергетической эффективности отдельных секторов
В таблице 33 приведены значения показателей энергетической эффективности отдельных секторов поселка Пуровск и села Сывдарма.
Таблица 33 – Значения показателей энергетической эффективности отдельных секторов
	№
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2021г.

	1
	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего
	кВт.час
	165

	2
	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади
	Гкал
	0,049

	3
	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего
	куб. метр
	3,46

	4
	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего
	куб. метр
	3,75

	5
	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего
	куб. метр
	-

	6
	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения
	кВт.час
	-

	7
	Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения
	куб. метр
	-

	8
	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека
	куб. метр
	-

	9
	Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения
	куб. метр
	-



4.3 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов
В настоящее время расчет за коммунальные услуги в поселке Пуровск и селе Сывдарма осуществляется по приборам учета и с использованием расчетных способов (по нормативам).
Несмотря на то, что объем отпуска энергетических ресурсов по приборам учета ежегодно растет, в настоящее время не обеспечен переход на 100% оплату услуг по приборам учета холодной воды, тепловой энергии. 
Необходима пропаганда среди населения эффективного и экономного использования электроэнергии, в частности пропаганда установки в подъездах, на лестничных площадках, местах общего пользования энергосберегающих и регулируемых светильников, что приведет к снижению затрат на ОДН и экономии ресурсов. 
Сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета для различных групп потребителей энергетических ресурсов определены федеральным законом от 23.11.2009г. № 261–ФЗ (ред. от 11.06.2021г.). При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать: 
– достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009г. № 261–ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%; 
– отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению; 
– отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий; 
– жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг. 
Одной из схем реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009г. № 261–ФЗ(ред. от 11.06.2021г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ) ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений.
Сведения об оснащения потребителей приборами учёта потребления коммунальных ресурсов приведены в таблице 34.

Таблица 34 – Оснащённость потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов
	Оснащённость приборами
учёта (ПУ) тепловой
энергии (ТЭ) по состоянию на 2021год
	МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	0

	
	Частныедомовладения
	Уровень оснащённости ПУ,%
	0

	Оснащённость приборами учёта (ПУ) ГВС по состоянию на 2021год
	МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	46

	
	Квартиры в МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	

	
	Частныедомовладения
	Уровень оснащённости ПУ,%
	

	Оснащённость приборами учёта (ПУ) ХВС по состоянию на 2021год
	МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	46

	
	Квартиры в МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	

	
	Частные домовладения
	Уровень оснащённости ПУ,%
	

	Оснащённость приборами учёта (ПУ) природного газа по
состоянию на 2021год
	МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	-

	
	Квартиры в МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	-

	
	Частныедомовладения
	Уровень оснащённости ПУ,%
	-

	
	Организации
	Уровень оснащённости ПУ,%
	100

	Оснащённость приборами учёта (ПУ) электрической энергии по состоянию на 2021год
	МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	100

	
	Квартиры в МКД
	Уровень оснащённости ПУ,%
	100

	
	Частныедомовладения
	Уровень оснащённости ПУ,%
	100


4.4 Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения
Основными проблемами энергоресурсосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и учета коммунальных ресурсов являются:
1. Высокий износ сетей на системах коммунальной инфраструктуры, что приводит к повышению эксплуатационных расходов и непроизводственным потерям энергетических ресурсов.
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013г. N 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусмотрено поэтапное значительное повышение нормативов расхода воды, что естественным образом стимулирует «оприборивание» среди населения.
В соответствии с п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261–ФЗ(ред. от 11.06.2021г.) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» все МКД должны быть оснащены общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.


РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдармаопределяются с достижением технических и финансово-экономических целевых показателей. 
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с. Пунктом 32 методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных приказом министерства регионального развития Российской Федерации федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года №359/ГС: 
– критерии доступности коммунальных услуг для населения; 
– показатели спроса на коммунальные ресурсы; 
– показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов; 
– показатели надежности поставки ресурсов; 
– показатели качества поставляемого ресурса; 
– показатели экологичности производства ресурсов; 
– другие показатели, важные для муниципального образования. 
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдармаучтены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48. 
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам. 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной –  интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Целевые показатели выполнения программы развития коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдармаприведены в таблице 35.

Таблица 35 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
	Группа показателей
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2040гг.

	Электроснабжение

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели качества ресурсов.
	Соответствие ЭЭ параметрам - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Теплоснабжение

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	55
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели качества ресурсов
	Соответствие температуры теплоносителя установленым нормам
	%
	70
	75
	75
	80
	80
	85
	90

	Водоснабжение

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели качества ресурсов
	Соответствие водного ресурса нормам СанПиН 2.1.3684-21
	%
	40
	40
	80
	80
	90
	100
	100

	Водоотведение

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	40
	40
	40
	60
	70
	80
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели качества ресурсов
	Соответствие системы водоотведения нормам экологической безопасности
	%
	20
	20
	20
	40
	60
	80
	90

	Утилизация ТКО

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели качества ресурсов
	Вывоз ТКО в соответствии с графиком, согласованным потребителем
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


	
 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)	

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдарма включает: 
Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем теплоснабжения, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры. 
Задача: реконструкция и модернизация системы теплоснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 
	 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдармавключает: 
Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры. 
Задача: строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по организации системы водоотведения, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдарма, включает: 
Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для вывоза ЖБО. 
Задача: строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и действующего законодательства в сфере природоохраны.


РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдарма, включает: 
Цель: формирование обоснованного спроса на развитие системы электроснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры. 
Задача: реконструкция и модернизация системы электроснабжения поселка Пуровск и села Сывдармав соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдармавключает: 
Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем газоснабжения, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры. 
Задача: реконструкция и модернизация системы газоснабженияпоселка Пуровск и села Сывдарма в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, обеспечивающих организацию системы утилизации (захоронения) ТКО для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдармарегиональным оператором ООО «Инновационные Технологии» в сфере обращения с отходами не представлен. 
Цель: качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов. 
Задача: улучшение экологической ситуации на территории поселка Пуровск и села Сывдарма.


РАЗДЕЛ 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
12.1 Теплоснабжение
В целях обеспечения потребности в централизованном теплоснабжении в границах микрорайона «Центральный», в рамках реализации Схемы теплоснабжения предлагается строительство источника тепловой энергии, обеспечивающего прирост перспективной тепловой нагрузки, которое включает строительство блочно – модульной котельной №5 мощностью 9,0 МВт (7,74 Гкал/ч). 
Настоящей схемой также предусматривается установка дополнительных емкостей для хранения жидкого топлива на котельных № 1–3 п. Пуровск, для устранения выявленного дефицита и обеспечения необходимого уровня хранения резервного топлива, обеспечения бесперебойного теплоснабжения.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 36.
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в таблице 37.


Таблица 36 – Капитальные вложения по реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс.руб.
	№п/п
	Наименованиемероприятий
	Объемкапитальных вложений,всего
	Финансовыепотребностидляреализациимероприятий
	Источникифинансирования

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040г.
	Консолидированный бюджет
	Иныеисточники

	1
	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку (Поэтапное строительство блочно-модульной котельной №5 в п. Пуровск мощностью 9,0 МВт с тепловыми сетями (концессия))
	141171,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	141171,6
	0
	141171,6

	2
	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии (Установка дополнительных емкостей для хранения жидкого топлива на котельных № 1–3 п. Пуровск)
	9900,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9900,0
	9900,0
	0

	
	Итого
	151071,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151071,6
	9900,0
	141171,6

	
	ВСЕГО
	151071,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151071,6
	9900,0
	141171,6



 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)	

Таблица 37 – Капитальные вложения по реализации мероприятий 
по строительству и реконструкции тепловых сетей
	№ п/п
	Наименованиемероприятий
	Объемкапитальных вложений,всего
	Финансовыепотребностидляреализациимероприятий
	Источникифинансирования

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040гг.
	Консолидированный бюджет
	Иныеисточники

	1
	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (Участок сети от котельной № 3 п. Пуровск к потребителям в мкр. «Южный» Dу 50–125 мм, в т. ч. ПИР)
	68469,00
	8558,63
	8558,63
	8558,63
	8558,63
	8558,63
	8558,63
	8558,63
	68469,00
	-

	2
	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (Участок сети от котельной № 3 п. Пуровск к потребителям в мкр. «Новый» Dу 50–175 мм, в т. ч. ПИР)
	26432,00
	3304,0
	3304,0
	3304,0
	3304,0
	3304,0
	3304,0
	3304,0
	26432,00
	-

	3
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения (Тепловые сети от котельной № 1 
п. Пуровск)
	371183,00
	46397,88
	46397,88
	46397,88
	46397,88
	46397,88
	46397,88
	46397,88
	334064,0
	37119,0

	4
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения (Тепловые сети от котельной № 3 
п. Пуровск)
	114777,00
	14347,13
	14347,13
	14347,13
	14347,13
	14347,13
	14347,13
	14347,13
	103300,0
	11477,0

	5
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения (Тепловые сети от котельной № 4 
с. Сывдарма)
	165357,04
	20669,6
	20669,6
	20669,6
	20669,6
	20669,6
	20669,6
	20669,6
	148821,0
	16536,04

	6
	Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков)  «Котельная № 1-ул. Молодежная, д. 4,4а»
	2147,65
	268,46
	268,46
	268,46
	268,46
	268,46
	268,46
	268,46
	2147,65
	-

	7
	Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков) «Котельная № 1 – пер. Мостовиков, д. 10»
	2633,56
	329,2
	329,2
	329,2
	329,2
	329,2
	329,2
	329,2
	2633,56
	-

	8
	Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков) «УТ 159 - Десанта, д. 5»
	2977,22
	372,2
	372,2
	372,2
	372,2
	372,2
	372,2
	372,2
	2977,22
	-

	9
	Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков) «Котельная № 1 – ул. Молодежная, д. 3»
	2293,52
	286,7
	286,7
	286,7
	286,7
	286,7
	286,7
	286,7
	2293,52
	-

	10
	Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков) «УТ 135 – УТ 52 – ул. Молодежная»
	3541,65
	442,71
	442,71
	442,71
	442,71
	442,71
	442,71
	442,71
	3541,65
	-

	11
	Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков) «УТ 112 – УТ 128 – Линия Промзона»
	4685,77
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	4685,77
	-

	12
	Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков) «УТ 129 – ул. Десанта, д. 5»
	1383,46
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9
	172,9
	1383,46
	-

	
	Итого
	765880,87
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	700748,83
	65132,04

	
	ВСЕГО
	916952,5
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	710648,83
	206303,64


	
12.2 Водоснабжение
Переченьинвестиционныхпроектоввводоснабжении,обеспечивающихспрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленныхзадачиобеспеченияцелевыхпоказателейразвитиякоммунальнойинфраструктурыпоселка Пуровск и села Сывдармавключает:
Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихсяивновьпостроенных объектовкоммунальнойинфраструктуры.
Задача:строительствои модернизация систем коммунальной инфраструктурывсоответствииспотребностямижилищногоипромышленногостроительства.
Переченьмероприятийвсистемеводоснабженияприведенвтаблице38.
	 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

Таблица38 –Модернизацияводозаборныхсооруженийиочистныхсооруженийводопровода.,тыс.руб
	№ п/п
	Наименованиемероприятий
	Объемкапитальных вложени,всего
	Финансовыепотребностидляреализациимероприятий
	Источникифинансирования

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040гг.
	Консолидированный
бюджет
	Иныеисточники

	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

	1
	Строительство системы водоочистки на территории котельной № 3 п. Пуровск;
	14905,01
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14905,01
	14905,01
	0,0

	2
	Строительство системы водоочистки на территории водонапорной башни с. Сывдарма;
	4820,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4820,09
	4820,09
	0,0

	3
	Установка систем плавного пуска  EmotronABMSF-045525 на скважные насосы с. Сывдарма и п. Пуровск.
	191,22
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	191,22
	191,22
	0,0

	4
	Установка регуляторов частоты  Emotron на скважный насос п. Пуровск.
	86,81
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	86,81
	86,81
	0,0

	Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения

	5
	Строительство  магистрального водовода  для
подключения системы очистки к водопроводу от скважин 
п. Пуровск
	7190,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7190,30
	7190,30
	0,0

	6
	Строительство  магистрального  водовода  для
подключения системы очистки к разводящей сети западной части п. Пуровск
	3366,44
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3366,44
	3366,44
	0,0

	7
	Строительство  магистрального  водовода  для
подключения системы очистки к разводящей сети восточной части п. Пуровск
	20505,66
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20505,66
	20505,66
	0,0

	8
	Строительство сетей водоснабжения для
подключения перспективных потребителей мкр. Новый
	41460,75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41460,75
	41460,75
	0,0

	9
	Строительство сетей водоснабжения для
подключения перспективных потребителей 
мкр. Центральный
	10210,73
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10210,73
	10210,73
	0,0

	10
	Строительство сетей водоснабжения для
подключения перспективных потребителей мкр. Южный
	3913,17
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3913,17
	3913,17
	0,0

	11
	Перекладка участков сетей водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса п. Пуровск
	99556,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	99556,8
	99556,8
	0,0

	12
	Перекладка участков  сетей водоснабжения в связи с исчерпаниемэксплуатационного ресурса п. Пуровск
	39118,32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39118,32
	39118,32
	0,0

	13
	Перекладка участков  сетей водоснабжения в связи с исчерпаниемэксплуатационного ресурса п. Пуровск (кольцевой водовод)
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0

	14
	Проведение гидрогеологических изысканий. разработка проекта и строительство артезианских скважин - 2 шт. в 
п. Пуровск
	8719,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8719,0
	8719,0
	0,0

	15
	Капитальный ремонт артезианских скважин № 1,2 
с. Сывдарма
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0

	16
	Строительство станции водоочистки в п. Пуровск
	5931,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5931,0
	5931,0
	0,0

	17
	Проведение гидрогеологических изысканий, разработка проекта и строительство артезианской скважины в 
п. Пуровск
	3310,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3310,0
	3310,0
	0,0

	
	Итого
	254044,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	254044,30
	254044,30
	0,0

	
	ВСЕГО
	254044,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	254044,3
	254044,3
	0,0



 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)		
	
Все вышеперечисленные мероприятия (таблица 38) можно разделить намероприятия, выполняемые за счет тарифа на подключение (технологическоеприсоединение) к системам водоснабжения, на мероприятия, выполняемые засчет нормативной прибыли и мероприятия, выполняемые за счет средств федеральногои региональногобюджетов.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения поселка Пуровск и села Сывдармапозволит достигнутьследующих результатов:
· увеличении доли населения, обеспеченного качественной питьевой водойизсистемцентрализованного водоснабжения;
· повышение надежности источника водоснабжения на случай техногенныхзагрязнений.
Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизациисистемы водоснабжения являются:
· обеспечениебесперебойноговодоснабжения;
· улучшение показателей очистки поверхностных вод и мощности очистныхсооружений,соответственно,снижениеуровнязагрязнения.
12.3 Водоотведение
Развитием системы водоотведения города предусмотрена реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей с целью увеличения их пропускной способности и строительство канализационных сетей с целью подключения новых потребителей.

		 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

Таблица39 –Модернизацияи строительство объектов системы водоотведения.,тыс.руб
	№ п/п
	Наименованиемероприятий
	Объемкапитальных вложени,всего
	Финансовыепотребностидляреализациимероприятий
	Источникифинансирования

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040гг.
	Консолидированный
бюджет
	Иныеисточники

	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

	1
	Строительств КОС производительности 750 м3/сут п. Пуровск;
	30000,00
	4285,7
	4285,7
	4285,7
	4285,7
	4285,7
	4285,7
	4285,7
	30000,00
	0,0

	2
	Строительств КОС производительности 150 м3/сут с. Сывдарма;
	16000,00
	2285,7
	2285,7
	2285,7
	2285,7
	2285,7
	2285,7
	2285,7
	16000,00
	0,0

	3
	Оборудование КОС п. Пуровск точкой асенизатроных машин.
	314,08
	0,0
	0,0
	314,08
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	314,08
	0,0

	4
	Строительство КНС в восточной части п. Пуровск
	6753,58
	964,8
	964,8
	964,8
	964,8
	964,8
	964,8
	964,8
	6753,58
	0,0

	5
	Строительство КНС в центральной части п. Пуровск
	6231,96
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	890,3
	6231,96
	0,0

	6
	Строительство КНС в мкр. Новый
	7274,41
	1039,2
	1039,2
	1039,2
	1039,2
	1039,2
	1039,2
	1039,2
	7274,41
	0,0

	7
	Замена насосов на КНС п. Пуровск
	139,61
	0,0
	0,0
	0,0
	139,61
	0,0
	0,0
	0,0
	139,61
	0,0

	8
	Замена насосов на КНС с. Сывдарма
	139,61
	0,0
	0,0
	0,0
	139,61
	0,0
	0,0
	0,0
	139,61
	0,0

	Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения

	9
	Строительство сетей водоотведения для
подключения потребителей восточной части п. Пуровск
	56318,85
	8045,6
	8045,6
	8045,6
	8045,6
	8045,6
	8045,6
	8045,6
	56318,85
	0,0

	10
	Строительство сетей водоотведения для
подключения потребителей центральной части п. Пуровск
	49451,28
	7064,5
	7064,5
	7064,5
	7064,5
	7064,5
	7064,5
	7064,5
	49451,28
	0,0

	11
	Строительство сетей водоотведения для
подключения перспективных потребителей мкр. Новый
	44997,53
	6428,2
	6428,2
	6428,2
	6428,2
	6428,2
	6428,2
	6428,2
	44997,53
	0,0

	12
	Строительство сетей водоотведения для
подключения перспективных потребителей мкр. Центральный
	42535,28
	6076,5
	6076,5
	6076,5
	6076,5
	6076,5
	6076,5
	6076,5
	42535,28
	0,0

	13
	Строительство сетей водоотведения для
подключения перспективных потребителей мкр. Южный
	53375,8
	7625,1
	7625,1
	7625,1
	7625,1
	7625,1
	7625,1
	7625,1
	53375,8
	0,0

	14
	Замена двух напорных линий от КНС «Западная» до КОС
	19568,29
	2795,5
	2795,5
	2795,5
	2795,5
	2795,5
	2795,5
	2795,5
	19568,29
	0,0

	15
	Строительство напорной линии от  КНС "Центральная" до напорной линии КНС "Западная" с строительством камеры переключений
	10784,12
	1540,6
	1540,6
	1540,6
	1540,6
	1540,6
	1540,6
	1540,6
	10784,12
	0,0

	16
	Строительство напорной линии от КНС «Восточная» до КНС «Центральная»
	10659,41
	1522,8
	1522,8
	1522,8
	1522,8
	1522,8
	1522,8
	1522,8
	10659,41
	0,0

	17
	Строительство сетей каналицации п. Пуровск
	35743,91
	5106,3
	5106,3
	5106,3
	5106,3
	5106,3
	5106,3
	5106,3
	35743,91
	0,0

	18
	Реконстструкция напорного коллектора от КНС-400 до КОС в 
п.Пуровск
	13263,0
	1894,7
	1894,7
	1894,7
	1894,7
	1894,7
	1894,7
	1894,7
	13263,0
	0,0

	19
	Замена напорного коллектора от КНС-400 до КОС
	14026,0
	2003,7
	2003,7
	2003,7
	2003,7
	2003,7
	2003,7
	2003,7
	14026,0
	0,0

	20
	Строительство КНС для школы в п. Пуровск
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0

	
	Итого
	417577,7
	59569,2
	59569,2
	59883,3
	59848,4
	59569,2
	59569,2
	59569,2
	417577,7
	

	
	ВСЕГО
	417577,7
	59569,2
	59569,2
	59883,3
	59848,4
	59569,2
	59569,2
	59569,2
	
	


		
	
12.4 Газоснабжение
На сегодняшний день, услуга централизованного газоснабжения для населения недоступна. Природный газ используется в качестве топлива для существующих на территории поселка Пуровск и села Сывдармаисточников тепловой энергии.
	 (
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Предложения и принципиальные решения, направленные на организацию централизованного газоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдармарекомендуется рассмотреть и проработать в ходе дальнейшего проектирования Схемы газоснабжения муниципального образования.
Таблица40 –Модернизацияи строительство объектов системы газоснабжения.,тыс.руб
	№п/п
	Наименованиемероприятий
	Объемкапитальных вложени,всего
	Финансовыепотребностидляреализациимероприятий
	Источникифинансирования

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040гг.
	Консолидированный
бюджет
	Иныеисточники

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





 (
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)		
	
12.5 Электроснабжение
Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере электроснабжения являются:
– строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры;
–повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Для решения задачи по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры поселка Пуровск и села Сывдарма в сфере электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
– цель реализации инвестиционных проектов – усиление существующей электрической сети, замещение (обновление) электрической сети;
– реконструкциятрансформаторных иных подстанций.
	 (
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Таблица41 –Мероприятиявсистемеэлектроснабжения
	№п/п
	Наименованиемероприятий
	Объемкапитальных вложени,всего
	Финансовыепотребностидляреализациимероприятий
	Источникифинансирования

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040г.
	Консолидированный
бюджет
	Иныеисточники

	1
	Реконструкциятрансформаторныхииных подстанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция линийэлектропередачи
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Установкаприборов
учета, класс напряжения0,22(0,4)кВ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


В связи с тем, что основные мероприятия по электроснабжению формируются энергоснабжающей организацией на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение в нескольких районах, расчёты эффективности инвестиций и технологических параметров мероприятия не производятся.



 (
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)	
	
12.6 Обращение с ТКО
Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО являются:
· улучшение санитарно-экологической ситуации на территории поселка Пуровск и села Сывдарма.
Перечень мероприятий в сфере ТКО приведены в таблице42.

	 (
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Таблица42 –Мероприятиявсфере ТКО
	№п/п
	Наименованиемероприятий
	Объемкапитальных вложений,всего
	Финансовыепотребностидляреализациимероприятий
	Источникифинансирования

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040гг.
	Консолидированный
бюджет
	Иныеисточники

	1
	Установка контейнеров для сбора ТКО с обустройством контейнерных площадок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 (
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	Технические параметры и объем необходимых капитальных вложений на развитие системы обращения с ТКО определяется Администрацией поселка Пуровск и села Сывдармав ходе детальной проработки мероприятий.
12.7 Общие мероприятия по системе коммунальной инфраструктуры
Основные задачи реализации инвестиционных проектов, являющихся общими для системы коммунальной инфраструктуры:
– строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
Для решения этой задачи предусмотрены следующие мероприятия.
1. С целью повышения качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории поселка Пуровск и села Сывдарма:
– обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.


РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СовокупныефинансовыепотребностинапериодреализацииПрограммысоставляют1588574,5тыс.руб.
Объемынеобходимыхинвестицийпопроектамсоставили:
Электроснабжение–  - тыс.руб.
Теплоснабжение–916952,5	тыс. руб.
Газоснабжение–-тыс. руб.
Водоснабжение –	254044,30тыс.руб.
Водоотведение–417577,7тыс.руб.
Утилизация(захоронение)ТБО– 0 тыс.руб.
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.
График финансирования проектов программы по периодам реализации с распределением по источникам финансирования приведен в таблице 43. В таблицу 61 включены проекты, реализуемые на территории муниципального образования в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры приведена на основании соответствующих инвестиционных программ.
	 (
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Таблица 43 – График финансирования проектов программы по периодам реализации
	№
п/п
	Наименование	инвестиционныхпрограмм
	Ед. изм.
	Период реализациипрограммы

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2040г.
	Итого

	1
	Программаинвестиционныхпроектоввэлектроснабжении
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционныхпроектоввтеплоснабжении
	тыс.руб.
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	95735,11
	246806,71
	916952,5

	3
	Программаинвестиционных проектов в газоснабжении
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Программа инвестиционныхпроектоввводоснабжении
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	254044,3
	254044,30

	5
	Программа инвестиционныхпроектоввсистеме
водоотведения
	тыс.руб.
	59569,2
	59569,2
	59883,3
	59848,4
	59569,2
	59569,2
	59569,2
	417577,7

	6
	Программаинвестиционных проектов в системеутилизацииТКО
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО:
	тыс.руб.
	155304,3
	155304,3
	155618,4
	155583,5
	155304,3
	155304,3
	560420,2
	1588574,5



 (
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РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Инвестиционныепроекты,включенныевПрограмму,могутбытьреализованывследующихформах:
· проекты,реализуемыедействующимиорганизациями;
· проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов(втомчислеорганизации,индивидуальныепредприниматели,подоговорукоммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурснойоснове);
· проекты,дляреализациикоторыхсоздаютсяорганизациисучастиеммуниципальногообразования;
· проекты,дляреализациикоторыхсоздаютсяорганизациисучастиемдействующих ресурсоснабжающихорганизаций.
ОсновнойформойреализацииПрограммыявляетсяразработкаинвестиционныхпрограмморганизацийкоммунальногокомплекса(водоснабжения,водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности всфереэлектроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения.
Особенностипринятияинвестиционныхпрограмморганизацийкоммунальногокомплекса
Инвестиционныепрограммыорганизацийкоммунальногокомплексаутверждаютсяорганамиместногосамоуправления.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программявляются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетяминженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам)дляпотребителейисоответствующейнадбавкектарифамнатоварыиуслугиорганизации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа наподключениексистемекоммунальнойинфраструктурыитарифаорганизациикоммунальногокомплексанаподключениеподготавливаеторганрегулирования.
Особенностипринятияинвестиционныхпрограмморганизаций,осуществляющихрегулируемыевидыдеятельностивсферетеплоснабжения
Инвестиционнаяпрограммаорганизации,осуществляющейрегулируемыевидыдеятельностивсферетеплоснабжения, –программафинансированиямероприятийорганизации,осуществляющейрегулируемыевидыдеятельностив сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целяхразвития,повышениянадежностииэнергетическойэффективностисистемытеплоснабжения,подключениятеплопотребляющихустановокпотребителейтепловойэнергииксистеме теплоснабжения.
Инвестиционныепрограммыорганизаций,осуществляющихрегулируемыевиды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федеральногозаконаот27.07.2010г.№190-ФЗ«Отеплоснабжении»,утверждаютсяорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациипосогласованиюсорганамиместногосамоуправления.
Правиласогласованияиутвержденияинвестиционныхпрограмморганизаций,осуществляющихрегулируемыевидыдеятельностивсферетеплоснабжения,утверждает Правительство РоссийскойФедерации.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программорганизаций–производителейтоваровиуслугвсферетеплоснабженияопределяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением ПравительстваРФот23.07.2007г.№464«Обутвержденииправилфинансированияинвестиционныхпрограмморганизацийкоммунальногокомплекса–производителейтоваровиуслугвсфере теплоснабжения».
 (
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Особенностипринятияинвестиционныхпрограммсубъектовэлектроэнергетики
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всехнамечаемыхкреализацииилиреализуемыхсубъектомэлектроэнергетикиинвестиционныхпроектов.
Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесениясубъектовэлектроэнергетикикчислусубъектов,инвестиционныепрограммыкоторых(включаяопределениеисточниковихфинансирования)утверждаютсяуполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения(втомчислепорядоксогласованиясорганамиисполнительнойвластисубъектовРоссийской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля зареализациейтакихпрограмм.
Правилаутвержденияинвестиционныхпрограммсубъектовэлектроэнергетики,вуставныхкапиталахкоторыхучаствуетгосударство,исетевыхорганизацийутвержденыПостановлениемПравительстваРФот01.12.2009г.№977.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программсубъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые врегулируемыетарифы.
Особенности принятия программ газификации муниципальных образований испециальныхнадбавокктарифаморганизаций,осуществляющихрегулируемыевидыдеятельностивсферегазоснабжения
В целях дальнейшего развитиягазификации регионов и в соответствии состатьей17Федеральногозаконаот31.03.1999г.№69-ФЗ«ОгазоснабжениивРоссийскойФедерации»ПравительствоРоссийскойФедерациисвоимПостановлением от03.05.2001г.№ 335 «О порядкеустановления специальныхнадбавокктарифамнатранспортировкугазагазораспределительнымиорганизациямидляфинансированияпрограммгазификации»установило,чтовтарифынатранспортировкугазапогазораспределительнымсетяммогутвключаться,посогласованиюсгазораспределительнымиорганизациями,специальныенадбавки,предназначенныедляфинансированияпрограммгазификации,утверждаемыхорганамиисполнительнойвластисубъектовРоссийскойФедерации.
Программыгазификации–этокомплексмероприятийидеятельность,направленныенаосуществлениепереводапотенциальныхпотребителейнаиспользованиеприродногогазаиподдержаниенадежногоибезопасногогазоснабжениясуществующихпотребителей.
Средства,привлекаемыезасчетспециальныхнадбавок,направляютсянафинансирование	газификации	жилищно-коммунального хозяйства,предусмотреннойуказаннымипрограммами.
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной властисубъектовРоссийскойФедерациипометодике,утверждаемойФедеральнойслужбойпотарифам.Специальныенадбавкивключаютсявтарифына транспортировкугазапогазораспределительнымсетям,установленныедлясоответствующейгазораспределительнойорганизации.
Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги потранспортировкегазапогазораспределительнымсетямдляфинансированияпрограммгазификацииразработанавоисполнениеФедеральногозаконаот31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», ПостановленияПравительстваРоссийскойФедерацииот03.05.2001г.№335«Опорядкеустановленияспециальныхнадбавокктарифамнатранспортировкугазагазораспределительнымиорганизациямидляфинансированияпрограммгазификации»иутвержденаприказомФСТ от18.11.2008г. №264-э/5.



РАЗДЕЛ 15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
15.1 Значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу
Теплоснабжение
Данные о тарифах на тепловую энергию (мощность) для потребителей натерриториипоселка Пуровск и села Сывдарма на 2020-2024 гг. представлены в таблице 44(утвержденыприказомдепартамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 декабря 2021 г. №365-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую филиалом акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» и поставляемую потребителям муниципального образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, и долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020 - 2024 годы»).

Таблица 44 – Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей на территории 
поселока Пуровск и села Сывдарма на2020-2024 гг.
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Календарная разбивка
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	-

	-
	-
	-
	-
	-
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	-

	с. Сывдарма

	-
	-
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1
	Филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	одноставочный руб./Гкал
	2020г.
	с 01.12.2020г.
по 31.12.2020г.
	3669
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2021г.
	с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
	3669
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
	3612
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2022г.
	с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
	3612
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
	4212
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2023г.
	с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
	3998
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
	4081
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2024г.
	с 01.01.2024г.
по 30.06.2024г.
	4081
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2024г.
по 31.12.2024
	4179
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Пуровск

	-
	-
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1
	Филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	одноставочный руб./Гкал
	2020
	с 01.12.2020
по 31.12.2020
	5033
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2021
	с 01.01.2021
по 30.06.2021
	4749
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2021
по 31.12.2021
	4800
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2022
	с 01.01.2022
по 30.06.2022
	4800
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2022
по 31.12.2022
	5641
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2023
	с 01.01.2023
по 30.06.2023
	5196
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2023
по 31.12.2023
	5272
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2024
	с 01.01.2024
по 30.06.2024
	5272
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с 01.07.2024
по 31.12.2024
	5410
	-
	-
	-
	-
	-


 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)	

Водоснабжение
Данные о тарифах на холодную воду для потребителей натерриториипоселка Пуровск и села Сывдарма на 2020-2024 гг. представлены в таблице 45(утвержденыприказомдепартамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 декабря 2021г. №366-т «Об установлении филиалу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» тарифов на питьевую воду и тарифов на горячую воду для расчетов с потребителями муниципального образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020 - 2024 годы»).
Таблица 45 – Тарифы на питьевую воду для потребителей поселка Пуровск
	№п/п
	Наименованиепотребителя
	Год
	Тарифдля населения(руб.за1куб.метр)

	
	
	
	с01январяпо30июня
	с01 июляпо 31 декабря

	п. Пуровск

	
1.
	Иные потребители, руб./м3 (без НДС)
	2020
	-
	141,65

	
	
	2021
	141,65
	155,73

	
	
	2022
	155,73
	180,11

	
	
	2023
	146,11
	147,83

	
	
	2024
	147,83
	143,58

	
1.
	Потребители, имеющие право на льготные тарифы <*> руб./м3 (без НДС)
	2020
	-
	43,49

	
	
	2021
	43,49
	44,58

	
	
	2022
	44,58
	46,08

	
	
	2023
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-

	
1.
	Население <**> руб./м3 (включая НДС) <***>
	2020
	-
	52,19

	
	
	2021
	52,19
	53,49

	
	
	2022
	53,49
	55,30

	
	
	2023
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-


Водоотведение
Данные о тарифах на водоотведение для потребителей натерриториипоселка Пуровск и села Сывдарма на 2020-2024 гг. представлены в таблице 46(утвержденыприказомдепартамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 декабря 2021 г. №367-т «Об установлении филиалу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» тарифов на водоотведение для расчетов с потребителями муниципального образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020 - 2024 годы»).
Таблица 46 – Тарифы на водоотведение для потребителей 
поселка Пуровск
	№п/п
	Наименованиепотребителя
	Год
	Тарифдля населения(руб.за1куб.метр)

	
	
	
	с01январяпо30июня
	с01 июляпо 31 декабря

	п. Пуровск

	
1.
	Иные потребители, руб./м3 (без НДС)
	2020
	-
	270,76

	
	
	2021
	270,76
	241,29

	
	
	2022
	241,29
	249,42

	
	
	2023
	279,92
	282,91

	
	
	2024
	282,91
	280,76

	
1.
	Потребители, имеющие право на льготные тарифы <*> руб./м3 (без НДС)
	2020
	-
	55,63

	
	
	2021
	55,63
	57,52

	
	
	2022
	57,52
	59,47

	
	
	2023
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-

	
1.
	Население <**> руб./м3 (включая НДС) <***>
	2020
	-
	66,76

	
	
	2021
	66,76
	69,02

	
	
	2022
	69,02
	71,36

	
	
	2023
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-


ТКО
Данные о тарифах на ТКО для потребителей натерриториипоселка Пуровск и села Сывдарма на 2021-2024 гг. представлены в таблице 47(утвержденыприказомдепартамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2022г. №35-т «Об установлении предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - общества с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2021 - 2024 годы»).
	 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

Таблица47 –Предельныеединыетарифынауслугурегиональногооператора ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	№п/п
	Наименованиепотребителя
	Год
	Тарифдля населения(руб.за1куб.метр)

	
	
	
	с01января
по30июня
	с01 июля
по 31 декабря

	п. Пуровск

	
1.
	Иные потребители, руб./м3 (без НДС)
	2021
	773
	866

	
	
	2022
	866
	866

	
	
	2023
	866
	866

	
	
	2024
	828,17
	828,17

	
1.
	Потребители, имеющие право на Потребители, имеющие право на льготные тарифы <*> (без НДС)
	2021
	647,3
	669,3

	
	
	2022
	669,3
	692,09

	
	
	2023
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-

	
1.
	Население <**> руб./м3 (включая НДС) <***>
	2021
	776,8
	803,2

	
	
	2022
	803,2
	830,51

	
	
	2023
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-


Электроснабжение
Данные о тарифах на электроснабжение для потребителей натерриториипоселка Пуровск и села Сывдармана 2022 г. представлены в таблице 48(утвержденыприказомдепартамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2021 г. №477-т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2022 год»).

Таблица 48 – Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненныхкнемукатегорий потребителей на2022 год
	Ямало-Ненецкий автономный округ (территория Ямало-Ненецкого автономного округа, технологически не связанная с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами)

	№ п/п
	Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток
	Цена (тариф), руб./кВт·ч
(с учетом НДС)

	
	
	I полугодие
	II полугодие

	1
	2
	3
	4

	1
	Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	1.1
	Одноставочный тариф
	3,07
	3,17

	1,2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,12
	3,22

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	1.3
	дноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,14
	3,24

	
	Полупиковая зона
	3,07
	3,17

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	2
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	2.1
	Одноставочный тариф
	2,16
	2,23

	2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	2,18
	2,25

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	2.4
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	2,20
	2,26

	
	Полупиковая зона
	2,15
	2,22

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	3
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	3.1
	Одноставочный тариф
	2,16
	2,23

	3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	2,18
	2,25

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	3.3
	ноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	2,20
	2,26

	
	Полупиковая зона
	2,15
	2,22

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	4
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	4.1
	Одноставочный тариф
	2,16
	2,23

	4.2
	дноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	2,18
	2,25

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	2,20
	2,26

	
	Полупиковая зона
	2,15
	2,22

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	5
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	5.1
	Одноставочный тариф
	2,16
	2,23

	5.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	2,18
	2,25

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	5.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	2,20
	2,26

	
	Полупиковая зона
	2,15
	2,22

	
	Ночная зона
	1,07
	1,10

	6
	Потребители, приравненные к населению:

	6.1
	Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.

	6.1.1
	Одноставочный тариф
	3,07
	3,17

	6.1.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,12
	3,22

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.1.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,14
	3,24

	
	Полупиковая зона
	3,07
	3,17

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.2
	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

	6.2.1
	Одноставочный тариф
	3,07
	3,17

	6.2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,12
	3,22

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.2.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,14
	3,24

	
	Полупиковая зона
	3,07
	3,17

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.3
	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

	6.3.1
	Одноставочный тариф
	3,07
	3,17

	6.3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,12
	3,22

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.3.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,14
	3,24

	
	Полупиковая зона
	3,07
	3,17

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.4
	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

	6.4.1
	Одноставочный тариф
	3,07
	3,17

	6.4.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,12
	3,22

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,14
	3,24

	
	Полупиковая зона
	3,07
	3,17

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.5
	Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

	6.5.1
	Одноставочный тариф
	3,07
	3,17

	6.5.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,12
	3,22

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.5.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,14
	3,24

	
	Полупиковая зона
	3,07
	3,17

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.6
	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

	6.6.1
	Одноставочный тариф
	3,07
	3,17

	6.6.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,12
	3,22

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59

	6.6.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,14
	3,24

	
	Полупиковая зона
	3,07
	3,17

	
	Ночная зона
	1,54
	1,59


Территория Ямало-Ненецкого автономного округа, технологически не связанная с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами.

15.2 Размер платы за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры
Система электроснабжения
Единые стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории поселка Пуровск и села Сывдарма, установлены приказомдепартаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ямало-ненецкого автономного округаот 29.12.2020г. № 408-т и приведены в таблице 49.

Таблица 49 – Единые стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	N п/п
	Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	Наименование 
ставки
	Единица измерения
	Ставка платы (без НДС)

	
	
	
	
	для территорий городских населенных пунктов
	для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (с применением постоянной и временной схемы электроснабжения)
	С1
	руб. за одно присоединение
	8 175,86

	2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю
	С1.1
	
	3 216,21

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических условий заявителем
	С1.2
	
	4 959,65

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (С2) для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт

	5
	Воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130023.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130025.png]
	т. руб./км
	1 379,33

	6
	Воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013002A.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013002C.png]
	т. руб./км
	1 653,42

	6-1
	Воздушные линий на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130031.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130033.png]
	руб./км
	1 792 669

	6-2
	Воздушные линий на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013003A.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013003C.png]
	руб./км
	2 039 575

	7
	Воздушные линии (2-цепные) на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130043.png]
	т. руб./км
	11 734,62

	8
	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130048.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013004A.png]
	т. руб./км
	1 189,92

	9
	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013004F.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130051.png]
	т. руб./км
	1 380,36

	
	
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130056.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130058.png]
	т. руб./км
	2 648,27

	10
	Воздушные линии (2-цепные) на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013005D.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013005F.png]
	т. руб./км
	3 887,62

	11
	Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130064.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130066.png]
	т. руб./км
	2 247,01

	
	
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013006B.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013006D.png]
	т. руб./км
	2 572,02

	12
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (С3) для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт

	13
	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией

	14
	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130076.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130078.png]
	т. руб./км
	1 917,39

	15
	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013007D.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013007F.png]
	т. руб./км
	1 755,12

	16
	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130084.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130086.png]
	т. руб./км
	2 529,23

	16-1
	Кабельные линии в галереях и эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013008B.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013008D.png]
	т. руб./км
	8 265,15

	17
	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130094.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130096.png]
	т. руб./км
	2 434,16

	18
	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией

	19
	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013009D.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013009F.png]
	т. руб./км
	2 359,42

	20
	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300A4.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300A6.png]
	т. руб./км
	2 228,66

	21
	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300AB.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300AD.png]
	т. руб./км
	1 188,52

	22
	Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения

	23
	Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300B4.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300B6.png]
	т. руб./км
	2 699,25

	24
	Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300BB.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300BD.png]
	т. руб./км
	17 422,81

	25
	Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300C2.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300C4.png]
	т. руб./км
	11 327,03

	26
	Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300C9.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300CB.png]
	т. руб./км
	15 721,76

	26-1
	Расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (С4)

	26-1.1
	Переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300D2.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300D4.png]
	т. руб./шт.
	2 446,65

	27
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (С5) для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт

	28
	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП)

	29
	Мощностью от 25 до 100 ква включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300DF.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300E1.png]
	руб./кВт
	12 723,44

	30
	Мощностью от 250 до 400 ква включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300E6.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300E8.png]
	руб./кВт
	4 560,19

	31
	Мощностью от 420 до 1000 ква включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300ED.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300EF.png]
	руб./кВт
	3 796,07

	31-1
	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 1000 ква
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300F4.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300F6.png]
	руб./кВт
	2 146,234

	32
	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП)

	32-1
	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 ква включительно блочного типа
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P001300FF.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130100.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130101.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130102.png]
	руб./кВт
	15 577

	32-2
	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 ква включительно блочного типа
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130109.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013010A.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013010B.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013010C.png]
	руб./кВт
	9 890







	33
	Мощностью от 420 до 1000 ква включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130113.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P00130115.png]
	руб./кВт
	7 572,81

	33-1
	Двухтрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 ква до 1600 ква включительно
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013011A.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013011B.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013011C.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013011D.png]
	руб./кВт
	1 876,97

	34
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (С8)

	35
	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	С8.1.1город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
С8.1.1не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
	руб. за точку учета
	11 796,51

	36
	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	С8.2.1город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
С8.2.1не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
	
	31 163,28

	37
	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	С8.2.2город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
С8.2.2не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
	
	30 037,81

	38
	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/57/10/53/58/7/3ced26d2-dc09-4fb7-a0c2-2c58af253bf7/P0013013B.png]
	рублей за точку учета
	282 628,29



	Система водоотведения
Плата за технологическое присоединение централизованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым организациями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Пуровского района, установлены приказом департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ямало-ненецкого автономного округа от 17.12.2019г. № 297-т и приведена в таблице50.
Таблица 50 – Ставки тарифов за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, на 2021 год
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	1.
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети
	тыс. руб./м3/сут.
	0,427

	2.
	Ставка тарифа за протяженность сети холодного водоснабжения:
	
	

	2.1
	Подземная (бесканальная) прокладка
	
	

	2.1.1
	Сети диаметром 200 мм
	тыс. руб./км
	14028,42


Система холодного водоснабжения
Плата за технологическое присоединение централизованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым организациями водопроводно-канализационного хозяйствана территории поселка Пуровск и села Сывдарма, установлены приказом департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ямало-ненецкого автономного округа от 17.12.2019г. № 295-т и приведена в таблице51.
	 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)

Таблица 51 – Ставки тарифов за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, на 2021 год
	N п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	1.
	Плата за подключение объектов заявителей
	тыс. руб./м3/сут.
	0,709

	2.
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:
	
	

	2.1
	Подземная (канальная) прокладка
	
	

	2.1.1
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 65 мм
	тыс. руб./км
	12941,81

	2.1.2
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 80 мм
	тыс. руб./км
	12994,33

	2.1.3
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 100 мм
	тыс. руб./км
	15433,49


	Система газоснабжения
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории поселка Пуровск и села Сывдарма, установлены приказом департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ямало-ненецкого автономного округа от 25.12.2020г. № 385-т и приведена в таблице 52.
Таблица 52 – Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций
	N п/п
	Показатель
	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, с максимальным часовым расходом газа

	
	
	тыс. руб. (включая НДС) <**>
	тыс. руб. (без НДС)

	1
	2
	3
	4

	1.
	не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд
	51,762
	43,135

	2.
	не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности
	51,762
	43,135



Система теплоснабжения
Плата за технологическое присоединение к системе теплоснабжения на территории поселка Пуровск и села Сывдарма, установлены приказом департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ямало-ненецкого автономного округа от 20.12.2019г. № 381-т и приведена в таблице 53.
	Таблица 53
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Значение, тыс. руб./Гкал/ч

	1
	2
	3

	1.
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей(П1)
	140,22

	2.
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1)
	

	2.1.
	Подземная канальная прокладка трубопровода теплоснабжения 50 - 250мм
	11944,82


15.3 Ранжирование проектов в зависимости от достигаемого эффекта
Проекты по всем системам коммунальной инфраструктуры подразделяются по следующим признакам:
– проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;
– проекты, обеспечивающие повышение надежности предоставления коммунальной услуги;
– проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;
– проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Подавляющее большинство проектов в сфере водоотведения и обращения с ТКО относятся к проектам, обеспечивающим выполнение экологических требований.
Проекты в сфере газоснабжения нацелены на присоединение новых потребителей. Проекты в сфере электроснабжения направлены на повышение надежности предоставления коммунальной услуги и на повышение энергетической эффективности.
Реализация проектов в сфере теплоснабжения и водоснабжения позволяет добиться комплексного эффекта: надёжность, энергоэффективность, присоединение новых потребителей и выполнение экологических требований.
15.4 Ранжирование проектов в зависимости от срока окупаемости
Проекты по всем системам коммунальной инфраструктуры в зависимости от срока окупаемости подразделяются на:
–высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
–проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
– проекты со сроками окупаемости более 15 лет.
Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.
С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих соображений:
− по причине относительно небольшого срока окупаемости при реализации проектов в сфере теплоснабжения их финансирование рекомендуется осуществлять, в том числе, за счёт инвестиционной надбавки к тарифу;
− по причине относительно небольшого срока окупаемости проектов по системам наружного освещения при финансировании мероприятий рекомендуется использовать механизмы энергосервисных контрактов;
− развитие существующих и строительство новых участков газовых сетей рекомендуется осуществлять за счёт средств регионального и муниципального бюджетов, а также инвестиционной составляющей газораспределительных организаций;
− присоединение новых абонентов к сетям систем коммунальной инфраструктуры за счёт платы за технологическое присоединение;
− в сфере сбора и транспортировки твердых бытовых отходов финансирование мероприятий планируется, в основном, за счёт средств регионального и муниципального бюджетов, а также инвестиционной составляющей регионального оператора по обращению с ТКО;
− проекты в сфере водоснабжения и водоотведения с одной стороны являются очень затратными и имеют сроки окупаемости более 30 лет, с другой стороны реализация этих проектов является жизненно необходимой, поэтому их финансирование должно осуществляться за счёт бюджетных средств.
15.5 Прогноз динамики тарифов на коммунальные услуги
Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора определён в прогнозе социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2036г. выполненном Министерством экономического развития (МЭР) РФ:

Таблица 54
	Показатели
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031–2036гг.

	Газ – 
индексация
оптовых цен
для населения
	июль
3,0%
	июль
3,0%
	июль
3,0%
	июль
3,0%
	июль
3,0%
	июль
2–3%
	июль
2–3%
	июль
2–3%
	июль
2–3%
	июль
2–3%
	июль
2–3%
	июль
2–3%

	Электроэнергия –  индексация
тарифов для
населения
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%
	июль
5,0%

	Совокупный
платеж
граждан за
коммунальные
услуги – 
размеры
индексации
	июль
4,0%
	июль
4,0%
	июль
4,0%
	июль
4,0%
	июль
4,0%
	июль
3–4%
	июль
3–4%
	июль
3–4%
	июль
3–4%
	июль
3–4%
	июль
3–4%
	июль
3–4%



 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)	

РАЗДЕЛ 16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону. 
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определяется с учетом требований нормативно–правовых актов, путем расчета критериев доступности: 
– доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 
– доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
– уровня собираемости платежей за коммунальные услуги; 
–объема дополнительных субсидий на оплату жилищно–коммунальных услуг для населения. 
В соответствии с прогнозом социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2036г., выполненном Министерством экономического развития РФ, рост совокупного платежа населения за коммунальные услуги до 2036 года не должен превышать темпов инфляции (см. табл. 55).
Таблица 55 – Прогноз социально–экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036г.
	Показатель
	ед.
изм.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031–2036гг.

	Прогноз ИПЦ от
Минэконоразвития
РФ (ист. сайт
http://economy.gov.ru
	у.е.
	1,034
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Размер индексации
совокупного
платежа граждан за
коммунальные
услуги,
установленный
Правительством РФ
	у.е.
	1,034
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040



Расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления приведен для двухкомнатного жилого помещения площадью 45 кв.м., в котором проживает 3 человека в пятиэтажном многоквартирномжилом доме. Жилое помещение оборудовано газовой плитой, водонагревателем, присутствует централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение. Тарифы приняты на момент 01.01.2022г. 
1. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на м2 в месяц составляет 0,0421 Гкал/м2, тариф по тепловой энергии составляет 1541,65 руб./Гкал. В жилом помещении площадью 45 кв.м. нормативное количество Гкал составляет 45 * 0,0421 = 1,8945 Гкал, следовательно, величина платы за услугу теплоснабжения составляет 1541,65 * 1,8945 = 2920,66 руб. в месяц. 
2.Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в расчете на одного человека в месяц составляет 5,86 м3/чел, для 3 человек размер нормативного количества питьевой воды составляет 5,86 * 3 = 17,58 м3. 
Тариф на питьевую воду составляет 53,49 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоснабжения составляет 53,49 * 17,58 = 940,35 руб. в месяц. 
3.Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете на одного человека в месяц составляет 5,86 м3/чел, для 3 человек размер нормативного объема водоотведения составляет 5,86 *3 = 17,58 м3. Тариф на водоотведение составляет 69,02 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоотведения составляет 69,02 * 17,58 = 1213,37 руб. в месяц. 
4.Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в расчете на трех человек в месяц составляет 115 кВт ч/чел. Тариф на электрическую энергию составляет 3,07 руб./кВт ч, следовательно, величина платы за услугу электроснабжения составляет 3,07 * 115 = 353,05 руб. в месяц. 
5. Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: норматив накопления твердых коммунальных отходов в расчете на одного человека в год в МКД составляет 2,72 м3, для 3 человек размер нормативного накопления ТКО составляет 2,72 * 3 = 8,16 м3. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО составляет 803,2 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу по обращению с ТКО составляет 803,2 * 8,16 = 3731,96 / 12 = 546,18 руб. в месяц. 
7. Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 2920,66 + 940,35 + 1213,37 + 353,05 + 546,18 = 5973,61 руб. в месяц.
Выводы:
− Фактические платежи граждан ожидаются ниже в связи с оборудованием узлами учета коммунальных ресурсов.
− Принимая во внимание, что изменение тарифов на ЖКУ и стандартов стоимости ЖКУ происходит пропорционально ИПЦ можно предположить, что с 2022г. по 2040г. картина в целом будет соответствовать 2022г.
− При использовании инвестиционных составляющих в тарифах на коммунальные услуги при реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образованияна период до 2040 года, ценовые последствия для потребителей коммунальных услуг отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа, не приведет к превышению предельных  (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 года №2827–р «Об утверждении индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации на 2021 год».


 (
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУРОВСКОГО РАОЙНА  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
)	

РАЗДЕЛ 17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ
Для расчета Программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, в модели отражены стоимостные характеристики и объемные показатели работ.
Все расчёты выполнялись с использованием программы Microsoft Excel.
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13. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416–ФЗ (ред. от 1.07.2021) «О водоснабжении и водоотведении»;
14. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261–ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010г. №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;
16. СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
17. СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
18. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
19. СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
20. ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
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