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[bookmark: _Toc406069391][bookmark: _Toc406071276]1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
1.1. [bookmark: _Toc392234283][bookmark: _Toc406077491]Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению
В таблице 1.1.1 приведен прогноз спроса на услуги по теплоснабжению с. Халясавэй.
Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.
Объем потребления тепловой энергии в 2028 г. составит 7071 Гкал, что превышает уровень 2021 г. на 11%. 
Население является основным потребителем тепловой энергии и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. Увеличение объема реализации к 2028 г. по сравнению с 2028 г. связано с выполнением мероприятий по строительству новых объектов жизнедеятельности и увеличению тепловой мощности объектов с. Халясавэй, а также с учетом увеличения численности населения к 2028 г.
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Таблица 1.1.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению с. Халясавэй на период 2018-2028 гг.
	№ п/п
	Расчетный элемент территориального деления (планировочный район)
	Вид теплопотребления
	Ед. изм.
	2020-2028 гг. 1 этап
	2 этап

	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2040 гг.

	1
	Объемы потребления тепловой мощности
	 

	2
	с. Халясавэй
	Жилые здания
	площадь
	тыс. м2
	13,9
	16,7
	16,8
	17,58
	18,36
	19,24
	20,12
	21
	21,88
	21,88

	
	
	
	нагрузка всего,
	Гкал/ч
	1,18
	1,16
	1,16
	1,19
	1,22
	1,26
	1,29
	1,33
	1,36
	1,36

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	1,18
	1,16
	1,16
	1,19
	1,22
	1,26
	1,29
	1,33
	1,36
	1,36

	3
	
	Общественные здания
	площадь
	тыс. м2
	11,7
	13,5
	21,9
	22,68
	23,46
	24,24
	25,02
	25,8
	26,58
	26,58

	
	
	
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,73
	1,07
	1,1
	1,13
	1,16
	1,19
	1,22
	1,25
	1,25
	1,25

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,73
	1,07
	1,1
	1,13
	1,16
	1,19
	1,22
	1,25
	1,25
	1,25

	4
	
	Собственное потребление, тепловые потери, прочие
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	5
	
	Итого
	нагрузка всего, в
	 
	2,06
	2,38
	2,41
	2,47
	2,53
	2,6
	2,66
	2,73
	2,76
	2,76

	
	
	
	т.ч.:
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	2,06
	2,38
	2,41
	2,47
	2,53
	2,6
	2,66
	2,73
	2,76
	2,76

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Всего объемы потребления тепловой энергии
	Жилые здания
	потребление всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	4,63
	4,83
	4,84
	4,9
	4,95
	5,02
	5,08
	5,14
	5,2
	5,2

	
	
	
	отопление
	тыс. Гкал
	4,63
	4,83
	4,84
	4,9
	4,95
	5,02
	5,08
	5,14
	5,2
	5,2

	
	
	
	вентиляция
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания, прочие
	потребление всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	1,32
	1,5
	1,51
	1,57
	1,62
	1,69
	1,75
	1,81
	1,87
	1,87

	
	
	потребители, тепловые потери
	отопление
	тыс. Гкал
	1,32
	1,5
	1,51
	1,57
	1,62
	1,69
	1,75
	1,81
	1,87
	1,87

	7
	 
	Итого
	потребление всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	5,95
	6,33
	6,35
	6,47
	6,57
	6,71
	6,83
	6,95
	7,07
	7,07

	
	
	
	отопление
	тыс. Гкал
	5,95
	6,33
	6,35
	6,47
	6,57
	6,71
	6,83
	6,95
	7,07
	7,07






1.2. [bookmark: _Toc392234284][bookmark: _Toc406077492]Прогноз спроса на услуги по водоснабжению  с. Халясавэй
При расчете потребления воды населением учтен прогноз численности населения, а также обеспеченность потребителей централизованной услугой водоснабжения. 
Объем реализации воды потребителям с. Халясавэй к 2028 г. снизится на 20,5% по сравнению с 2020 г. и составит 25,2 тыс. м3. Объем снижения водопотребления связан установкой приборов учета.  К 2028 г. объем реализации воды населению снизится на 21% по сравнению с 2020 г. 
Прогноз расходов воды на потребление представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Перспективный прогноз спроса на услуги по водоснабжению с. Халясавэй на период 2019-2028 гг.
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 -2040 гг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Потребление воды, всего                                                                                    в том числе:
	тыс. м3
	31,72
	30,72
	29,85
	29,02
	28,21
	27,42
	26,66
	25,92
	25,2

	1.1.
	население
	тыс. м3
	28,09
	27,25
	26,43
	25,64
	24,87
	24,12
	23,4
	22,7
	22,02

	1.2.
	бюджетные организации
	тыс. м3
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	1.3.
	прочие потребители
	тыс. м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	1.4.
	собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	1,79
	1,64
	1,59
	1,55
	1,51
	1,47
	1,43
	1,39
	1,35
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1.3. [bookmark: _Toc392234285][bookmark: _Toc406077493]Прогноз спроса на услуги по водоотведению
Генеральным планом сельского поселения Халясавэй Пуровского района предусмотрены развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
На основании документов территориального планирования сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:
· многоквартирные дома;
· жилые дома;
·    общественные здания.
В соответствии с Генеральным планом на территории с. Халясавэй планируется построить школу, модульный спортивный зал, гостиницу, лодочную и рыболовецкую станцию, детский сад, пожарную часть, часовню.
В существующем жилом фонде установка септиков не предусмотрена. Программой предусматривается строительство септиков для бюджетных организаций. 
Предполагается, что на всех объектах нового строительства септики будут установлены.
В таблице 1.3.1 приведен прогноз численности населения с учетом перспективной застройки с. Халясавэй. 
Прогноз спроса на услуги водоотведения рассчитан в соответствии с потреблением воды. 
В настоящее время в селе Халясавэй централизованная система водоотведения отсутствует. На перспективу планируется установка септиков для бюджетных организаций в период  2015-2022 гг. Вывоз сточных вод предполагается с помошью ассенизаторских машин. К 2024 г. объем сточных вод,  принятых от потребителей с. Халясавэй составит 20,86 тыс. м3.



Таблица 1.3.1.Прогноз изменения спроса на услуги водоотведения в с. Халясавэй на период 2021 – 2040 гг.
	№ п/п
	Водоотведение
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2040  

	1
	Отведение сточных вод, всего                                                                                    в том числе:
	тыс. м3
	30,72
	29,85
	29,02
	28,21
	27,42
	26,66
	25,92
	25,2

	1.1.
	население
	тыс. м3
	27,25
	26,43
	25,64
	24,87
	24,12
	23,4
	22,7
	22,02

	1.2.
	бюджетные организации
	тыс. м3
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	1.3.
	прочие потребители
	тыс. м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	1.4.
	собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	1,64
	1,59
	1,55
	1,51
	1,47
	1,43
	1,39
	1,35

	2
	Присоединенная нагрузка всего,                          
	м3/сут
	79,8
	77,5
	75,3
	73,2
	71,2
	69,2
	67,3
	65,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	население
	м3/сут
	74,7
	72,4
	70,2
	68,1
	66,1
	64,1
	62,2
	60,3

	2.2.
	бюджетные организации
	м3/сут
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2.3.
	прочие потребители
	м3/сут
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1



1.4. [bookmark: _Toc392234286][bookmark: _Toc406077494]Прогноз спроса на услуги по электроснабжению
Прогноз спроса на услуги по электроснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.
Объем потребления электрической энергии в 2025 г. составит 1760,21 тыс.кВт∙ч. Объем потребления электроэнергии населением в 2025 г. составит 679,21 тыс. кВт∙ч, объем потребления электроэнергии бюджетофинансируемыми организациями в 2025 г. составит 331 тыс.кВт∙ч, объем потребления электроэнергии прочими потребителями в 2025 г. составит 750 тыс.кВт∙ч.
Прогноз спроса на услуги по электроснабжению приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Прогноз изменения спроса на услуги электроснабжения в с. Халясавэй на период 2021 – 2040 гг.
	№
	Показатели, тыс. кВтч.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2030 - 2035 гг.
	2035 - 2040 гг.

	1
	Подано электрической энергии в сеть
	1841
	1820
	1827
	1834,07
	1841,21
	1848,43
	1855,73
	1863,1
	1870,56
	1878,09
	1914,62
	1953,01

	2
	Потери электрической энергии
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81

	3
	Реализовано всем потребителям
	1733
	1740
	1746
	1753,07
	1760,21
	1767,43
	1774,73
	1782,1
	1789,56
	1797,09
	1833,62
	1872,01

	4
	Реализовано населению
	652
	658
	665
	672,07
	679,21
	686,43
	693,73
	701,1
	708,56
	716,09
	752,62
	791

	5
	Реализовано бюджетофинансируемым потребителям
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331

	6
	Реализовано прочим потребителям
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750






1.5. [bookmark: _Toc392234287][bookmark: _Toc406077495]Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО
Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО выполнен на основании прогноза численности населения и проектной документации «Полигон твердых бытовых отходов в деревне Халясавэй Пуровского района». 
Объем образования ТБО на территории села Халясавэй в 2040 г. составит 843 м3
Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО на весь период действия Программы  представлен в таблице  1.5.1. 


Таблица 1.5.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Объем реализации товаров и услуг
	м3
	771
	779
	786
	794
	802
	810
	818
	827
	835
	843



[bookmark: _Toc406069828][bookmark: _Toc406071713]2. Обоснование мероприятий, входящих в план застройки
Генеральным планом Пуровского района предусмотрены развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:
· многоквартирные дома;
· жилые дома;
· общественные здания.
В связи с отсутствием информации о производственных зданиях промышленных предприятий сформировать прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления тепловой мощности по производственным зданиям промышленных предприятий не представляется возможным.
При расчете объемов нового строительства и приростов строительных фондов учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий и поэтапного ввода объектов социально-культурного назначения, предусмотренных планами по развитию территорий.
Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.
В соответствии с документами территориального планирования с. Халясавэй объем нового жилищного строительства составит 17,3 тыс. м2 общей площади, в т.ч. индивидуальные жилые дома - 3,5 тыс. м2, многоквартирные дома - 13,8 тыс. м2.
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[bookmark: _Toc406069830][bookmark: _Toc406071715]3.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
Село Халясавэй расположено на юго-востоке Пуровского района (рис. 3.1.1). 
В настоящее время с. Халясавэй связано с прочими населенными пунктами Пуровского района грунтовой дорогой зимнего действия (протяженность зимника – 28 км), вертолетным сообщением и использованием индивидуального водного транспорта. 
Село Халясавэй ограничено в своем развитии на севере, западе и востоке землями лесного фонда, на юге – поймой р. Халясавэй, притока р. Пур. 
Перспективное развитие села связано с интенсификацией развития агропромышленного кластера: рыболовства, первичной переработки рыбной, пушной и ягодной продукции.
[image: ]
Рисунок 3.1.1. Географическое положение села Халясавэй. Источник: http://карты.янао.рф
Климат района континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким прохладным летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются частой и резкой сменой погоды. 
Климатические параметры с. Халясавэй представлены в таблице  3.1.1.






Таблица 3.1.1. Климатические параметры села Халясавэй
	
	Ед. изм.
	Значение показателя

	1. Климатические параметры холодного периода года

	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	-55

	Температура воздуха наиболее холодных суток

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-54

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-50

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-49

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-47 / -46

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
	%
	79

	Количество осадков за ноябрь – март
	мм
	137

	Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
	
	Ю

	2. Климатические параметры теплого периода года

	Абсолютная максимальная температура воздуха
	°С
	34

	Температура воздуха

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	23

	- обеспеченностью 0,95
	°С
	20

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
	°С
	21,3

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	69

	Количество осадков за апрель – октябрь
	мм
	358

	Суточный максимум осадков
	мм
	86

	Преобладающее направление ветра за июнь–август
	
	С

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	°C
	-12

	Градусо-сутки отопительного периода
	°C сут.
	8976

	Продолжительность отопительного периода
	сут.
	272


Источники: 1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Климатическая характеристика принимается для расчета по г. Тарко-Сале) 
2. ТСН 23-334-2002 ЯНАО
Средняя годовая температура воздуха составляет -9,3 ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура составляет -26,7ºС. Наиболее теплый месяц - июль, в котором среднемесячная температура воздуха равна +13,4 С. 
Зима продолжительная – 8 месяцев, лето короткое – 2-2,5 месяца, умеренно-прохладное.
В течение года резко выражено изменение притока солнечной радиации. Около 30-35% ежегодного тепла приходится на летний период с июня по август. 
Рассматриваемый район относится к зоне избыточного увлажнения. 
Устойчивый снежный покров наблюдается в конце первой декады октября. Число дней со снежным покровом – 239. 
Средняя годовая скорость ветра, в среднем, составляет 6,2 м/с.
В с. Халясавэй преобладает централизованное теплоснабжение. Источником теплоснабжения является котельная № 1 с. Халясавэй ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», установленной мощностью 5,88 Гкал/ч.
ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией с. Халясавэй, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки. 
Тепловая нагрузка потребителей в 2021 г. составляла 1,96 Гкал/ч, из них 100% приходится на отопление.
Индивидуальное теплоснабжение представлено печным отоплением и используется в частном жилом фонде (в основном индивидуальные жилые дома). Жилые дома с печным отоплением расположены на ул. Центральная, ул. Ненецкая, пер. Центральный.
Котельная с. Халясавэй вырабатывает тепловую энергию для отопления жилых домов, административных, культурных учреждений и зданий здравоохранения. Теплоноситель – горячая вода. Тип котлов – водогрейный. 
Котельная использует в качестве основного топлива – газоконденсат, который завозится сезонно в период летней навигации судов. 
Установленная мощность котельной с. Халясавэй составляет 5,88 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка в 2021 г. – 1,96 Гкал/ч). 
В состав основного оборудования котельной входят 2 котла типа КСВ-2,0 номинальной теплопроизводительностью 1,34 Гкал/ч. и 2 котла ВК-21 номинальной теплопроизводительностью 1,6 Гкал/ч (табл. 3.1.2).
Таблица 3.1.2. Структура основного оборудования котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование
	Год установки
	Дата проведения последнего капитального ремонта
	Режим работы
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	КПД котла, %
	Вид топлива (основное)

	Котельная № 1 с. Халясавэй
	5,88
	

	КСВ-2,0
	2002
	02.2004
	сезонный
	1,34
	89,0
	ГШЗ

	КСВ-2,0
	2002
	02.2004
	сезонный
	1,34
	88,0
	ГШЗ

	ВК-21
	1992
	н/д
	сезонный
	1,60
	90,0
	ГШЗ

	ВК-21
	1992
	н/д
	сезонный
	1,60
	90,0
	ГШЗ


Срок эксплуатации котлов ВК-21 составляет 21 год, котлы выработали свой ресурс (работают на продленном ресурсе). 
Тип автоматики регулирования на всех котлах представлен блоком управления, розжига и сигнализации (БУРС). 
На котельной № 1 с. Халясавэй установлено насосное оборудование, в состав которого входят сетевые, подпиточные, топливные насосы и иное оборудование (табл. 3.1.3).
Таблица 3.1.3. Насосное оборудование котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование 
	Мощность электро-двигателя, кВт 
	Коэффициент использования 
	КПД, % 
	Расчетная мощность, кВт 

	Котельная № 1 с. Халясавэй 

	Насос ГВС К 20-30 
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30

	Насос ГВС К 20-30 
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30

	Насос сетевой CМ 100-65-200 
	30,00
	0,85
	70,0
	17,90

	Насос сетевой CМ 100-65-200 
	30,00
	0,85
	70,0
	17,90

	Насос топливный НМШФ 2-40-0,8 
	2,20
	0,85
	70,0
	1,30

	Насос топливный НМШФ 2-40-0,8 
	2,20
	0,85
	70,0
	1,30


В соответствии с данными о характеристиках котельного парка МУП «ПКС» технические ограничения тепловой мощности котельной № 1 с. Халясавэй составляют 10,5% от установленной тепловой мощности (табл. 2.1.2.4). 
Таблица 3.1.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Технические ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери установленной тепловой мощности, %

	Котельная № 1 с. Халясавэй
	5,88
	0,6148
	5,2652
	10,5

	КСВ-2,0
	1,34
	0,1474
	1,1926
	11,0

	КСВ-2,0
	1,34
	0,1474
	1,1926
	11,0

	ВК-21
	1,60
	0,1600
	1,4400
	10,0

	ВК-21
	1,60
	0,1600
	1,4400
	10,0


Водоподготовка на котельной № 1 с. Халясавэй отсутствует. 
Исходная вода поступает со скважины без предварительной очистки. Приборы учета подпитки установлены перед котлами. 
Характеристика подпиточных устройств представлена в табл. 3.1.4. 
Таблица 3.1.4. Характеристика подпиточных устройств котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование
	Мощность электро-двигателя, кВт
	Коэффициент использования
	КПД, %
	Расчетная мощность, кВт

	Котельная № 1 с. Халясавэй

	Насос подпиточный ВК 2/26
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30

	Насос подпиточный ВК 2/26
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30


Система теплоснабжения с. Халясавэй – закрытая. Фактически происходит несанкционированный разбор горячей воды из системы отопления. Схема тепловых сетей – двухтрубная, тупиковая. 
Общая протяженность тепловых сетей с. Халясавэй, от котельной до потребителей в двухтрубном исчислении составляет 2 109,09 м. 
Температурный график работы тепловой сети – 95/70°С. 
Среднее значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети за отопительный период (t1год) составляет 61,1ºС. 
Среднее значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети за отопительный период (t2год) составляет 48,9ºС. 
Также на территории с. Халясавэй расположены сети ГВС общей протяженностью 1 776,35 м в двухтрубном исчислении. Сети ГВС являются бездействующими, т.к. в котельной не предусмотрен отпуск тепла на нужды ГВС.
Характеристика водяных тепловых сетей от котельной № 1 с. Халясавэй до потребителей представлена в таблице 3.1.5.
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Таблица 3.1.5.. Характеристика тепловых сетей  с. Халясавэй
	Наиме-нование участка 
	Трубо-провод тепловой сети: подающий - (п); обратный - (о) 
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн, м 
	Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м 
	Теплоизо- ляционный материал 
	Тип прокладки 
	Год ввода в эксплу-атацию (перек-ладки) 
	Средняя глубина заложения до оси трубо-проводов на участке, H, м 
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) 
	Темпера- турный график работы тепловой сети, °С 
	Поправоч-ный коэффи-циент к нормам тепловых потерь, К 
	Период работы тепловых сетей в год, ч 
	Часовые тепловые потери, ккал/ч 

	Т-1 - Т-2 
	п/о 
	0,025 
	73,00 
	Маты минераловатные 
	подземная бесканальная 
	1959 - 1989 
	1,6 
	Сеть отопления 
	95/70 
	1,0 
	6 672 
	5 256,00 

	Т-1 - Т-2 
	п/о 
	0,032 
	188,00 
	Маты минераловатные 
	подземная бесканальная 
	1959 - 1989 
	1,6 
	Сеть отопления 
	95/70 
	1,0 
	6 672 
	13 536,00 

	Т-1 - Т-2 
	п/о 
	0,057 
	142,10 
	Маты минераловатные 
	подземная бесканальная 
	1959 - 1989 
	1,6 
	Сеть отопления 
	95/70 
	1,0 
	6 672 
	10 231,20 

	Т-1 - Т-2 
	п/о 
	0,076 
	1 086,60 
	Маты минераловатные 
	подземная бесканальная 
	1959 - 1989 
	1,6 
	Сеть отопления 
	95/70 
	1,0 
	6 672 
	78 235,20 

	Т-1 - Т-2 
	п/о 
	0,089 
	456,04 
	Маты минераловатные 
	подземная бесканальная 
	1959 - 1989 
	1,6 
	Сеть отопления 
	95/70 
	1,0 
	6 672 
	32 834,88 

	Т-1 - Т-2 
	п/о 
	0,108 
	154,00 
	Маты минераловатные 
	подземная бесканальная 
	1959 - 1989 
	1,6 
	Сеть отопления 
	95/70 
	1,0 
	6 672 
	11 088,00 

	Т-1 - Т-2 
	п/о 
	0,159 
	6,35 
	Маты минераловатные 
	подземная бесканальная 
	1959 - 1989 
	1,6 
	Сеть отопления 
	95/70 
	1,0 
	6 672 
	457,20 

	ИТОГО 
	2 106,09 
	
	151 638,48 



Тепловые сети с. Халясавэй проложены преимущественно в период 1959 – 1989 гг. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей – подземная бесканальная. Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети выполнена, в основном, матами минераловатными. 
Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. 
Средняя температура грунта составляет 3,8ºС, в отопительный период – 2,4ºС.
Отпуск тепла от котельной № 1 с. Халясавэй на нужды отопления осуществляется по температурному графику 95/70°С. 
Утвержденный график температур сетевой вода 95/70°С для тепловых сетей отопления котельной № 1 с. Халясавэй в зависимости от температуры наружного воздуха представлен в табл. 3.1.6. 
Таблица 3.1.6. Утвержденный график температур сетевой вода 95/70°С для тепловых сетей отопления котельной № 1 с. Халясавэй в зависимости от температуры наружного воздуха
	ТН, °С 
	при скорости ветра, м/с 

	V до 5 м/с 
	V=6 
	V=8 
	V=10 
	V=12 
	V=14 
	V=16 
	V=18 
	V=20 

	Т1 
	Т2 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 

	-46 
	95,0 
	70,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-45 
	94,1 
	69,4 
	94,8 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-44 
	93,1 
	68,9 
	93,8 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-43 
	92,1 
	68,3 
	92,9 
	94,3 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-42 
	91,2 
	67,7 
	91,9 
	93,3 
	94,8 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-41 
	90,2 
	67,1 
	90,9 
	92,3 
	93,7 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-40 
	89,3 
	66,5 
	90,0 
	91,4 
	92,7 
	94,1 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-39 
	88,3 
	66,0 
	89,0 
	90,4 
	91,7 
	93,1 
	94,5 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-38 
	87,3 
	65,4 
	88,0 
	89,4 
	90,7 
	92,1 
	93,4 
	94,8 
	95,0 
	95,0 

	-37 
	86,4 
	64,8 
	87,0 
	88,4 
	89,7 
	91,0 
	92,4 
	93,7 
	95,0 
	95,0 

	-36 
	85,4 
	64,2 
	86,1 
	87,4 
	88,7 
	90,0 
	91,3 
	92,6 
	93,9 
	95,0 

	-35 
	84,4 
	63,6 
	85,1 
	86,4 
	87,7 
	88,9 
	90,2 
	91,5 
	92,8 
	94,1 

	-34 
	83,5 
	63,0 
	84,1 
	85,4 
	86,6 
	87,9 
	89,2 
	90,4 
	91,7 
	93,0 

	-33 
	82,5 
	62,4 
	83,1 
	84,4 
	85,6 
	86,9 
	88,1 
	89,4 
	90,6 
	91,8 

	-32 
	81,5 
	61,8 
	82,1 
	83,3 
	84,6 
	85,8 
	87,0 
	88,3 
	89,5 
	90,7 

	-31 
	80,5 
	61,2 
	81,1 
	82,3 
	83,5 
	84,7 
	86,0 
	87,2 
	88,4 
	89,6 

	-30 
	79,5 
	60,6 
	80,1 
	81,3 
	82,5 
	83,7 
	84,9 
	86,1 
	87,3 
	88,4 

	-29 
	78,5 
	60,0 
	79,1 
	80,3 
	81,5 
	82,6 
	83,8 
	85,0 
	86,1 
	87,3 

	-28 
	77,5 
	59,4 
	78,1 
	79,3 
	80,4 
	81,6 
	82,7 
	83,9 
	85,0 
	86,2 

	-27 
	76,5 
	58,7 
	77,1 
	78,2 
	79,4 
	80,5 
	81,6 
	82,8 
	83,9 
	85,0 

	-26 
	75,5 
	58,1 
	76,1 
	77,2 
	78,3 
	79,4 
	80,5 
	81,6 
	82,8 
	83,9 

	-25 
	74,5 
	57,5 
	75,1 
	76,2 
	77,3 
	78,3 
	79,4 
	80,5 
	81,6 
	82,7 

	-24 
	73,5 
	56,9 
	74,1 
	75,1 
	76,2 
	77,3 
	78,3 
	79,4 
	80,5 
	81,5 

	-23 
	72,5 
	56,2 
	73,0 
	74,1 
	75,1 
	76,2 
	77,2 
	78,3 
	79,3 
	80,4 

	-22 
	71,5 
	55,6 
	72,0 
	73,0 
	74,1 
	75,1 
	76,1 
	77,2 
	78,2 
	79,2 

	-21 
	70,5 
	54,9 
	71,0 
	72,0 
	73,0 
	74,0 
	75,0 
	76,0 
	77,0 
	78,0 

	-20 
	69,4 
	54,3 
	69,9 
	70,9 
	71,9 
	72,9 
	73,9 
	74,9 
	75,9 
	76,9 

	-19 
	68,4 
	53,6 
	68,9 
	69,9 
	70,8 
	71,8 
	72,8 
	73,7 
	74,7 
	75,7 

	-18 
	67,4 
	53,0 
	67,9 
	68,8 
	69,8 
	70,7 
	71,6 
	72,6 
	73,5 
	74,5 

	-17 
	66,3 
	52,3 
	66,8 
	67,7 
	68,7 
	69,6 
	70,5 
	71,4 
	72,4 
	73,3 

	-16 
	65,3 
	51,7 
	65,8 
	66,7 
	67,6 
	68,5 
	69,4 
	70,3 
	71,2 
	72,1 

	-15 
	64,3 
	51,0 
	64,7 
	65,6 
	66,5 
	67,4 
	68,2 
	69,1 
	70,0 
	70,9 

	-14 
	63,2 
	50,3 
	63,6 
	64,5 
	65,4 
	66,2 
	67,1 
	68,0 
	68,8 
	69,7 

	-13 
	62,1 
	49,6 
	62,6 
	63,4 
	64,3 
	65,1 
	65,9 
	66,8 
	67,6 
	68,5 

	-12 
	61,1 
	49,0 
	61,5 
	62,3 
	63,1 
	64,0 
	64,8 
	65,6 
	66,4 
	67,2 

	-11 
	60,0 
	48,3 
	60,4 
	61,2 
	62,0 
	62,8 
	63,6 
	64,4 
	65,2 
	66,0 

	-10 
	58,9 
	47,6 
	59,3 
	60,1 
	60,9 
	61,7 
	62,4 
	63,2 
	64,0 
	64,8 

	-9 
	57,9 
	46,9 
	58,2 
	59,0 
	59,8 
	60,5 
	61,3 
	62,0 
	62,8 
	63,5 

	-8 
	56,8 
	46,2 
	57,1 
	57,9 
	58,6 
	59,4 
	60,1 
	60,8 
	61,6 
	62,3 

	-7 
	55,7 
	45,5 
	56,0 
	56,8 
	57,5 
	58,2 
	58,9 
	59,6 
	60,3 
	61,0 

	-6 
	54,6 
	44,7 
	54,9 
	55,6 
	56,3 
	57,0 
	57,7 
	58,4 
	59,1 
	59,8 

	-5 
	53,5 
	44,0 
	53,8 
	54,5 
	55,2 
	55,8 
	56,5 
	57,2 
	57,8 
	58,5 

	-4 
	52,4 
	43,3 
	52,7 
	53,3 
	54,0 
	54,6 
	55,3 
	55,9 
	56,6 
	57,2 

	-3 
	51,2 
	42,5 
	51,6 
	52,2 
	52,8 
	53,4 
	54,1 
	54,7 
	55,3 
	55,9 

	-2 
	50,1 
	41,8 
	50,4 
	51,0 
	51,6 
	52,2 
	52,8 
	53,4 
	54,0 
	54,6 

	-1 
	49,0 
	41,0 
	49,3 
	49,9 
	50,4 
	51,0 
	51,6 
	52,2 
	52,7 
	53,3 

	0 
	47,8 
	40,3 
	48,1 
	48,7 
	49,2 
	49,8 
	50,3 
	50,9 
	51,5 
	52,0 

	1 
	46,7 
	39,5 
	46,9 
	47,5 
	48,0 
	48,5 
	49,1 
	49,6 
	500,1 
	50,7 

	2 
	45,5 
	38,7 
	45,8 
	46,3 
	46,8 
	47,3 
	47,8 
	48,3 
	48,8 
	49,3 

	3 
	44,3 
	37,9 
	44,6 
	45,1 
	45,6 
	46,0 
	46,5 
	47,0 
	47,5 
	48,0 

	4 
	43,1 
	37,1 
	43,4 
	43,8 
	44,3 
	44,8 
	45,2 
	45,7 
	46,2 
	46,6 

	5 
	41,9 
	36,3 
	42,2 
	42,6 
	43,0 
	43,5 
	43,9 
	44,4 
	44,8 
	45,2 

	6 
	40,7 
	35,4 
	40,9 
	41,4 
	41,8 
	42,2 
	42,6 
	43,0 
	43,4 
	43,8 

	7 
	39,5 
	34,6 
	39,7 
	40,1 
	40,5 
	40,9 
	41,3 
	41,6 
	42,0 
	42,4 

	8 
	38,3 
	33,7 
	38,4 
	38,8 
	39,2 
	39,5 
	39,9 
	40,3 
	40,6 
	41,0 



[bookmark: _Toc406069831][bookmark: _Toc406071716]3.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения
На территории поселка существует централизованная система водоснабжения, представленная одним водозабором, очистными сооружениями, сетями водоснабжения. Система водоснабжения в с. Халясавэй принята объединенная хозяйственно – питьевая-противопожарная, низкого давления. В качестве основного источника питьевого водоснабжения села Халясавэй используются подземные воды. Захват воды осуществляется с помощью подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенного в центре поселка возле Халясавинской школы - интерната. Очистка воды производится на очистных сооружениях (станции обезжелезивания). Скважина оборудована технологическими трубопроводами, обратным клапаном, запорно-регулирующей арматурой. 
Схема подачи воды следующая: вода поднимается насосами первого подъема из скважины и подается на водоочистные сооружения (ВОС) с. Халясавэй, где происходит обезжелезивание воды и очистка. Далее вода поступает  в резервуары чистой воды, откуда подаётся в сеть потребителям. Потребителями системы водоснабжения являются населения поселка, бюджетные организации, прочие потребители.
В селе Халясавэй деятельность водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет ОАО «Ямалкоммунэнерго». 
ОАО «Ямалкоммунэнерго» обеспечивает подъем, очистку подземных вод для собственных нужд и нужд потребителей поселка, обеспечивает транспортировку воды до потребителей.  Транспортировка воды до потребителя производится по трубопроводам в основном надземного исполнения проложенным «спутником» с трубопроводами системы теплоснабжения.
Уровень обеспеченности населения села Халясавэй услугой питьевого водоснабжения составляет 56 %.
Установленная мощность водозабора с. Халясавэй  - 400 м3/сут. Фактическая производительность оборудования 46 м3/сут. Дефицит мощности по водозабору отсутствует. Производительности существующих водозаборных сооружений достаточно на сегодняшний день и на период реализации схемы водоснабжения и водоотведения с. Халясавэй.
Характеристика основного технологического оборудования 
Фильтр дисковый Arkal DF1 Q=4м3/час
Дисковый фильтр Arkal DF1 относится к классу фильтров, предназначенных для удаления из воды нерастворенных частиц (песок, ржавчина, окалина, взвеси). Фильтрующим элементом является пакет специальных дисков, изготовленных из полимерных материалов.
Насосная станция повышения давления УНВ2 DPV2-10 Q=3м3/час, Н=60м, 2х0,37кВт, 380 В, 50 Гц
Насосные установки Грандфлоу серии УНВ предназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. питьевой воды), отопления,           пожаротушения, установках водоподготовки и т.п.
Установка Грандфлоу УНВ2 DPV2-10 изготовлена на базе многоступенчатых насосов серии DPV. Установка состоит из:
- насосов - 2шт;
- электрического шкафа управления Грантор;
- реле защиты от «сухой» работы насосов;
- запорных и обратных клапанов, установленных у каждого насоса;
- входного и выходного коллекторов;
- одного   манометра  на  входном  трубопроводе  и  одного   манометра  на  выходном трубопроводе;
- аккумуляторного бака на выходном коллекторе;
- опорной плиты;
- автоматическое тестирование каждые 24 часа;
- смена функций насосов между периодами работы;
-  автоматическая настройка времени работы насосов:  насос с наименьшей часовой наработкой всегда включается первым, а насос с наибольшей часовой наработкой всегда первым выключается;
- автоматическое отключение при сигнале о «сухой» работе;
- светодиодная индикация: готовность, работа, перегрев каждого насоса;
- два режима работы: ручной (проверочный) и автоматический;
- защита электродвигателя от токов короткого замыкания и тепловой перегрузки;
- зашита насосов от «сухого хода».
Фильтр осветлительный 1354, О=1,5м3/ч, фильтр обезжелезивания 1354, Q=1,5M3/4, фильтр адсорбционный (угольный) 1354, Q=1,5M3/4.
Фильтры предназначены для удаления механических взвесей и коллоидов, обезжелезивания и удаления продуктов окисления органики соответственно.
Фильтры подключаются последовательно - системами из двух фильтров с двумя блоками управления. В каждой системе два фильтра работают одновременно, обеспечивая двойную производительность.
Регенерация каждого из фильтров производится поочередно, один раз в неделю, в ночное время. Во время регенерации одного фильтра остальные фильтры работают в заданном режиме. Расход воды на регенерацию одного фильтра составит 300 литров. 
Ультрафиолетовый стерилизатор Aquapro UV-24-GPM-HT, Q=3 М3/H, 220B, 50 Гц
Ультрафиолетовый стерилизатор используется для обеззараживания воды от вирусов и бактерий. Уничтожение бактерий и вирусов достигается на 99,9%. По сравнению с традиционными методами обеззараживания воды - хлорированием и озонированием - ультрафиолетовое излучение является наиболее безвредным для потребителя и окружающей среды. Эксплуатация стерилизатора не требует дополнительного оборудования и присутствия обслуживающего персонала, а также сложной контрольной аппаратуры. 
Системы дозирования коагулянта и окислителя Seiko DPZ602ASP0Q00
Системы дозирования работают в автоматическом режиме, и не требуют дополнительного обслуживающего персонала. Область применения этих насосов дозаторов самая обширная - химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность, пивоваренные заводы, производство напитков, подготовка питьевой воды и очистка сточных вод, обеззараживание воды в плавательных бассейнах, подготовка воды для котельных и т.п.
Насосные станции второго подъема и повысительные насосы в селе Халясавэй отсутствуют.
Транспортировка питьевой воды до потребителя осуществляется по системе водоводов преимущественно в подземном исполнении. Общая протяженность трубопроводов системы питьевого водоснабжения составляет 2,13 км, уровень физического износа, по данным Тарко-Салинского филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго», 82%.  
Технические характеристики сетей водоснабжения приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. Технические характеристики сетей водоснабжения с. Халясавэй
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Всего
	Нуждающихся в замене

	1
	Протяженность водопроводных сетей всего:
	км
	2,213
	0,676

	1.1
	В том числе уличной водопроводной сети
	км
	0,48
	0,676

	1.2
	внутриквартальной и внутридворовой
	км
	1,733
	

	2
	в т.ч. по диаметрам:
	 

	2.1.
	25 мм
	км
	0,36
	 

	2.2.
	32 мм
	км
	0,321
	 

	2.3.
	57 мм
	км
	0,868
	 

	2.4
	76 мм
	км
	0,664
	 



Протяженности сетей водоснабжения в разбивке по году ввода в эксплуатацию и диаметрам приведены в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2. Характеристики сетей водоснабжения с. Халясавэй
	№ п\п
	Координаты ремонтируемого участка
	Год ввода в эксплуатацию
	Характеристика участка сетей  ВС

	
	
	
	Способ прокладки
	Длинна, м
	Ø, мм

	1
	от котельной с. Халясавэй до ТК 1
	1989г
	Подзем
	6,35
	76

	2
	от ТК 1 до ТК 17
	2011г
	Подзем
	40
	76

	3
	от ТК1 до ТК2
	1989г
	Подзем
	61
	76

	4
	от ТК 2 до ТК 3
	1989г
	Подзем
	50
	76

	5
	от ТК 3 до ТК 13
	1989г
	Подзем
	89,76
	76

	6
	от ТК 3 до ТК 12
	1989г
	
	120
	76

	7
	от ТК 2 до ТК 8
	1989г
	Подзем
	63
	57

	8
	от ТК 8 до ТК 9
	1989г
	Подзем
	12,2
	76

	9
	от ТК 2 до ТК 6
	1989г
	Подзем
	100
	57

	10
	ул. Школьная от ТК6 до ТК4
	1989г
	Подзем
	105
	57

	11
	ул. Школьная от ТК 4 до ТК 5
	1989г
	Подзем
	155
	57

	12
	от ТК 6 до ТК 7 ул. Строителей
	1989г
	Подзем
	178,1
	32

	13
	ул. Строителей от ТК 3 до ТК 14, !5,16
	1989г
	Подзем
	84
	57

	14
	от ТК 3 до ТК 13
	1989г
	Подзем
	56
	57

	15
	ул. Центральная от ТК 9 до ТК 10
	1989г
	Подзем
	40
	57

	16
	ул. Центральнаяот ТК 10 до ТК 11
	1989г
	Подзем
	265
	57

	17
	пер. Центральный от ТК 9
	1989г
	Подзем
	177,04
	76

	18
	от ТК 1 до здания школы интернат
	1989г
	Подзем
	64
	76

	
	
	1989г
	Подзем
	43
	76

	19
	от ТК1 до КН
	
	
	113,5
	32

	20
	ул. Школьная  от ТК 4 до ж/д 2,4
	1989г
	Подзем
	62,5
	25

	21
	ул. Школьная  от ТК 5 до ж/д 5,6,7,8
	1989г
	Подзем
	35,1
	25

	22
	ул. Школьная  от ТК 4 до ж/д 1,3
	1989г
	Подзем
	50
	25

	23
	подключение ж/д ул Строителей,ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Центральный, ул. Брусничная
	1989г
	Подзем
	212,4
	25

	
	
	1989г
	Подзем
	30
	32


На балансе ОАО «Ямалкоммунэнерго» находится 2,13 км сетей водопровода. Почти все сети введены в эксплуатации в 1989 г. Сети исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требует замены, так как значительная изношенность трубопроводов приводит к снижению надежности системы водоснабжения. Необходима поэтапная реконструкция сетей.


[bookmark: _Toc406069889][bookmark: _Toc406071774]3.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения
В с. Халясавэй отсутствуют специализированные объекты для водоотведения и очистки сточных вод, деятельность не ведется.

[bookmark: _Toc406069890][bookmark: _Toc406071775]3.4. Анализ существующего состояния системы электроснабжения
Электроснабжение села Халясавэй в настоящее время осуществляет Халясавэйский филиал МУП «ПЭС». Электроснабжение осуществляется от подстанции «Еты-Пур» 110/6 кВ с двумя трансформаторами по 10 МВА, подключенной ВЛ-110 кВ к Тюменской энергосистеме.
Распределение электрической энергии осуществляется преимущественно по воздушным линиям напряжением 6кВ к трансформаторным подстанциям 6/0,4кВ. Подключение конечных потребителей напряжением 0,4 кВ выполнено также воздушными линиями.
      Потребители электрической энергии в селе Халясавэй представлены бюджетными организациями федерального, регионального и муниципального подчинения, муниципальными предприятиями, объектами жилищного фонда и прочими потребителями, которые подразделяются на следующие категории:
· Бюджетные потребители;
· Население;
· Промышленные потребители до 750 кВА;
· Непромышленные потребители.
Характеристика трансформаторного оборудования приведена в таблице 3.4.1. Коэффициент загрузки трансформаторов не превышает 0,5, что свидетельствует о наличии значительного  резерва мощности
Таблица 3.4.1 Характеристика трансформаторного оборудования
	№
п/п
	Наименование подстанции
	Наименование фидера
	Тип трансформатора
	Год установки
	Номинальная мощность, Sном, кВА
	Фактическая нагрузка, кВА
	Коэффициент загрузки трансф. Кз

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12

	1
	1
	Е-20
	ТМ
	1995
	400
	110
	0,28

	2
	1
	Е-20
	ТМ
	1995
	400
	120
	0,30

	3
	2
	Е-20
	ТМ
	2005
	400
	100
	0,25

	4
	2
	Е-20
	ТМ
	2005
	400
	90
	0,23



Характеристика воздушных сетей электроснабжения приведена в таблице 3.4.2. Протяженность воздушных сетей составляет 29,795 км, из них срок службы 97% сетей составляет 19 лет.
Характеристика кабельных сетей электроснабжения приведена в таблице 3.4.3. Протяженность воздушных сетей составляет 1,04 км, из них срок службы 100% составляет 9 лет.

Таблица 3.4.2 Характеристика  воздушных сетей электроснабжения
	№п/п
	Номер  фидера
	Напряжение, кВ
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Длина, м
	Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)
	Тип опоры
	Марка провода
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	дер. шт
	ж.б. шт
	мет. шт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Е-20
	6
	ПС "Еты-Пур"
	оп. 387
	26300,0
	1
	 
	387
	 
	А-70
	1995

	2
	1
	0,4
	КТП №1
	 
	2755,0
	1
	2
	76
	 
	А-95
	1995

	3
	2
	0,4
	КТП №2
	 
	740,0
	1
	 
	26
	 
	А-95
	2006



Таблица 3.4.3 Характеристика  кабельных сетей электроснабжения
	№п/п
	Номер фидера
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Напряжение, кВ
	Длина, м
	Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)
	Марка кабеля
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	12

	1
	Е-20
	оп. 387
	КТП №2
	6
	330
	2
	ААШВ-3х120
	2005

	2
	1
	КТП №2
	Школа
	0,4
	90
	1
	АВВГ-4х120
	2005

	3
	2
	КТП №2
	Котельная
	0,4
	140
	1
	АВВГ-4х120
	2005

	4
	6
	КТП №2
	Школа
	0,4
	110
	1
	АВВГ-4х70
	2005

	5
	9
	КТП №2
	Котельная
	0,4
	140
	1
	АВВГ-4х70
	2005

	6
	12
	КТП №2
	Школа
	0,4
	140
	1
	АВВГ-4х150
	2005

	7
	14
	КТП №2
	Котельная
	0,4
	90
	1
	АВВГ-4х120
	2005




[bookmark: _Toc406069911][bookmark: _Toc406071796]4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В селе Халясавэй разработана Программа  по энергосбережению и энергетической эффективности муниципального образования село Халясавэй на 2010-2020 год., утвержденная  постановлением  постановлением Главы  от 21 марта 2012 г. № 6
[bookmark: _Toc406069912][bookmark: _Toc406071797]1. Основные направления программы:
− анализ фактического энергопотребления в муниципальных учреждениях и                             жилищном фонде села Халясавэй;
− формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов; 
	− оснащение муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, жилищного фонда села приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;
	− поэтапный переход на отпуск ресурсов (холодной воды, электрической энергии)          потребителям в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов;
	− оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в                       жилищном фонде;
− использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования,                  обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе приборов учета и                          регулирования энергоресурсов, строительных и теплозащитных материалов и т. д.;
− организация подготовки и переподготовки кадров учреждений села по                                    направлениям энергоресурсосбережения.
2. Основные цели программы:
− проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий муниципальных учреждений, жилищного фонда села;
− обучение персонала учреждений по вопросам энергосбережения;
− снижение потребления энергоресурсов;
− установка в зданиях и на объектах учреждений и предприятий, объектах жилищного фонда современных приборов учета расхода воды, тепла и электроэнергии, а также                          регулирующих механизмов;
− модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных             приборов (малые люминесцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные           лампы).



5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
· мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
· охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
· минимизацию количества показателей (индикаторов);
· наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата  потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.
Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей:
· обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;
· повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
· повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
В таблице 5.1. приведено обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения.



Таблица 5.1. Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения
	Обоснование

	
	
	
	Утвержденный период
	Период
	

	
	
	
	
	2021
	2025
	2029-2040
	

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт*ч/м3
	 
	

	36,88
	36,88
	Планируется соблюдение параметра удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя на одном уровне

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой  энергии и (или) теплоносителя
	Т.у.т./Гкал
	0,1994
	0,199
	0,199
	0,1994
	Планируется соблюдение расхода  условного топлива на выработку единицы тепловой  энергии и (или) теплоносителя на одном уровне

	
	
	Т.у.т /м3
	137,25
	137,3
	137,3
	137,25
	

	3
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (сети горячего водоснабжения)
	Гкал в год
	1379
	1431
	1405
	1379
	Проведение реконструкции тепловых сетей позволит снизить тепловые потери

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	21,84
	22,67
	22,25
	21,84
	



Таблица 5.2. Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения.
	№
	Наименование показателей
	Ед. изм
	2021 г.
	2025 г.
	2029 - 2040 г.
	Обоснование

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	 

	1.1.
	Доля ветхих сетей холодного водоснабжения
	%
	0,32
	0,28
	0,23
	Планируется снижение доли ветхих сетей за счет проведения реконструкции

	1.2.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации в расчете на протяженность
	ед/км
	0
	0
	0
	В качестве цели определен безаварийный режим работы

	3
	Показатели качества воды
	 

	3.1.
	Доля проб питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям в распределительной сети
	%
	50
	50
	49
	Планируется сохранение качества воды на текущем уровне

	3.2.
	Доля проб питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям после водоочистных сооружений
	%
	54
	54
	53
	

	4
	Показатели качества обслуживания абонентов
	 

	4.1.
	Обеспеченность населения централизованной системой водоснабжения
	%
	90
	90
	90
	Планируется высокий уровень обеспечения централизованной системой водоснабжения

	4.2.
	Надежность и бесперебойности водоснабжения
	ч/сут
	24
	24
	24
	В качестве цели определен безаварийный режим работы

	5
	Показатели эффективности использования ресурсов
	 

	5.1.
	Удельное энергопотребление на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
	кВт•ч/м3
	1,5
	1,5
	1,5
	Планируется сохранение текущего уровня энергопотребления

	5.2.
	Потери воды при подъеме, водоподготовке и транспортировке воды
	%
	9,82
	9,82
	9,82
	Планируется сохранение текущего уровня энергопотребления




[bookmark: _Toc406070135][bookmark: _Toc406072020]

Таблица 5.3. Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения
	№
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2021 г.
	2025 г.
	2028 -2040 гг.
	Обоснование

	1
	Показатели качества поставляемых услуг
	 

	1.1.
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
	%
	0
	100
	100
	Строительство канализационно - очистных сооржений позволит обеспечить нормативный уровень очистки сточных вод

	2
	Показатели спроса на услуги водоотведения
	 

	2.2.
	Удельное водоотведение
	м3/чел.
	16,23
	19,34
	19,48
	Удельное водотведение увеличится в связи с повышением уровня благоустройства



Таблица 5.4. Обоснование целевых показателей развития систем электроснабжения и утилизации ТБО
	№
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2021 г.
	2023 г.
	2024-2040 гг.
	Обоснование

	1
	Электроснабжение
	

	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
	

	1.1
	Аварийность системы
	ед/км
	0
	0
	0
	Планируется бесперебойная эксплуатация объектов электроснабжения

	1.2
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	

	1.3
	Уровень потерь % к отпуску в сеть
	%
	4,44
	4,41
	4,4
	Ожидается снижение потерь электрической энергии

	1.4
	Коэффициент потерь
	кВт∙ч./км
	2704
	2704
	2704
	

	1.5
	Износ системы
	%
	42
	48
	51
	Сохранение высокой доступности для потребителей услуги электроснабжения и полное оснащение новых потребителей приборами учета

	1.6
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	0
	0
	0
	

	1.7
	Охват потребителей приборами учета
	% 
	100 
	100 
	100 
	

	1.8
	Обеспеченность приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	

	1.9
	Доступность услуги для потребителей
	 %
	100 
	100 
	100 
	

	1.10
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	

	1.11
	Индекс нового строительства
	ед
	0
	0
	0
	

	1.12
	Удельное электропотребление
	кВт∙ч./чел/мес
	72
	72
	72
	

	2
	Утилизация ТБО
	 

	Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой
	 

	2.1
	Продолжительность оказания услуг
	Час/день
	8
	8
	8
	Сохранение высокой доступности для потребителей услуги по утилизации ТБО

	2.2
	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	

	3
	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Объем реализации товаров и услуг
	м3
	818
	835
	843
	



6. Перечень инвестиционных проектов
2. [bookmark: _Toc367707980][bookmark: _Toc366136283]
3. [bookmark: _Toc367707981]
4. [bookmark: _Toc367707982]
5. [bookmark: _Toc367707983]
6. [bookmark: _Toc367707984]
[bookmark: _Toc406070136][bookmark: _Toc406072021]6.1. Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения
Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения приведен в таблице 6.1.1.
[bookmark: _Toc366136284][bookmark: _Toc406070137][bookmark: _Toc406072022]6.2. Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения
Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения приведен в таблице 6.2.1.
[bookmark: _Toc366136285][bookmark: _Toc406070138][bookmark: _Toc406072023]6.3. Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения
Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения приведен в таблице 6.3.1.
[bookmark: _Toc366136286][bookmark: _Toc406070139][bookmark: _Toc406072024]6.4. Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения
Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения приведен в таблице  6.4.1.
[bookmark: _Toc366136287][bookmark: _Toc406070140][bookmark: _Toc406072025]6.5. Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО
Реализация мероприятия по системе утилизации ТБО не планируется.
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[bookmark: _Toc393982720]Таблица 6.1.1 Перечень мероприятий в системе теплоснабжения (источники теплоснабжения) на период 2019-2040 гг. в с. Халясавэй
	№
	Наименование работ/ статьи затрат
	Итого, капитало-вложений, тыс. рублей
	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029  - 2040 гг.

	1
	Предложения  по  техническому  перевооружению  источников  тепловой энергии с     целью     повышения     эффективности     работы     систем теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Техническое перевооружение котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	1. Разработка проектных решений
	19683,6
	1488
	2704,8
	2799,6
	2900,4
	3006
	3115,2
	3229,2
	440,4
	 
	 
	 

	
	2. Замена насосного оборудования с электрооборудованием
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Установка частотных преобразователей на всю группу насосного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Замена котлового оборудования (2 шт.) с горелками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство резервуарного парка емкостью суммарной  1500 м3 (3 резервуара по 500 м3), в том числе проектно-изыскательские работы
	20000
	 
	 
	 
	2000
	18000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	39683,6
	1488
	2704,8
	2799,6
	4900,4
	21006
	3115,2
	3229,2
	440,4
	 
	 
	 





Таблица 6.2.2. Перечень мероприятий в системе теплоснабжения (тепловые сети) на период 2019-2040 гг. в с. Халясавэй
	№ п/п
	Наименование работ/ статьи затрат
	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Итого, капитало-вложений, 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 – 2040 гг.

	
	
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	в т.ч. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Разработка проектных решений. Прокладка трубопроводов теплоснабжения – труба ППУ – ПЭ. Строительство тепловых камер
	13 505,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2863,7
	3419,5
	3546
	3676
	 

	 
	Итого
	13 505,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2863,7
	3419,5
	3546
	3676
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[bookmark: _Toc393982721]Таблица 6.2.3  Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого кап. вложений, тыс. руб.
	Итого, капитальных вложений, тыс. руб

	
	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2040 гг.

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения 
	Повышение надежности водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные
	Предупреждение аварийных ситуаций,   увеличение пропускной способности труб, снижение износа сетей, обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от от ТК-19 до ТК-20 (концессия)
	 
	 
	210,92
	210,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от от ТК-20 до ТК-24 (концессия)
	 
	 
	558,65
	 
	186,95
	183,65
	188,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от от ТК-1 до ТК-9 (концессия)
	 
	 
	584,8
	 
	 
	 
	 
	191,27
	194,57
	198,96
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от ТК-9 до пер Центральный (концессия)
	 
	 
	840,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,23
	207,63
	212,02
	217,52

	2
	Итого по системе водоснабжения
	2194,77
	210,92
	186,95
	183,65
	188,05
	191,27
	194,57
	198,96
	203,23
	207,63
	212,02
	217,52




Таблица 6.2.4  Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	Итого, капитальных вложений, тыс. руб. 

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2040

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	с. Халясавэй

	1
	Проект 1. Реконструкция головных объектов водоотведения
	Повышение энергоэффективности и надежности системы водоотведения
	 
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0

	1.1.
	Строительство локальных КОС
	Снижение вредного воздействия от сточных вод, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния
	Производитель-ность 100 м3/сут
	8030
	8030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Установка септиков на новых объектах и замена старых в бюджетных организациях
	Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в емкость
	17 шт.
	17374
	3066
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0

	1.3.
	Закуп ассенизаторских машин
	Обеспечение услуги вывоза ЖБО
	1 шт.
	4088
	4088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по системе водоотведения
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0




[bookmark: _Toc393982722]Таблица 6.2.5  Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Цель проекта
	Технические параметры 
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.  
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2040

	Электроснабжение

	1
	Проект №1. Развитие источников электроснабжения
	Повышение надежности системы электроснабжения
	 
	 
	50000
	0
	0
	0
	0
	32000

	1.1.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Еты - Пур" с заменой трансформаторов (2 ед.) 
	 
	Количество трансформаторов 2 ед.  Мощность трансформаторов 10МВт
	50000
	50000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ
	Обеспечение новых объектов электроснабжением
	Напряжение 10 кВ.
	16000
	 
	 
	 
	 
	 
	10000

	
	
	
	Протяженность 1,88 км
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ
	Обеспечение новых объектов электроснабжением
	Напряжение 10 кВ.
	12000
	 
	 
	 
	 
	 
	12000

	
	
	
	Протяженность 1,33 км
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Строительство трансформаторной подстанции
	Обеспечение новых объектов электроснабжением
	Напряжение 6 кВ.
	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Строительство трансформаторной подстанции
	Обеспечение новых объектов электроснабжением
	Напряжение 6 кВ
	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
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[bookmark: _Toc406070605][bookmark: _Toc406072490]7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
[bookmark: _Toc406070606][bookmark: _Toc406072491]Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:
- действующими организациями;
- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования;
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующими ресурсоснабжающими организациями.
В с. Халясавэй согласно предоставленным данным объекты коммунального хозяйства, подлежащие реконструкции, находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются такими организациями как:
· ОАО «Ямалкоммунэнерго»: теплоснабжение, водоснабжение;
· МУП «Пуровские электрические сети» (электроснабжение).
I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями
С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.
Процедура подготовки инвестиционных программ в части теплоснабжения
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 410 от 05.05.2014).
Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».
Процедура подготовки инвестиционных программ в части водоснабжения и водоотведения
Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Особенности утверждения инвестиционной программы в части водоснабжения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», который вступил в силу с 1 января 2013 года, за исключением статьи 9, вступившей в силу с 1 января 2012 года и части 2 статьи 40, вступающей в силу с 1 января 2014 года.
Специальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения инвестиционных программ для водоснабжения и водоотведения, –  Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»).
При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения учитываются расходы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ, а также целевые показатели деятельности таких организаций.
Процедура подготовки инвестиционных программ в части электроснабжения
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.
Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в т.ч. порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.
Процедура подготовки инвестиционных программ для организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации с. Халясавэй в соответствии с настоящей Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанной организации.
Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, по эксплуатируемым объектам самостоятельно.
Подготовленные проекты инвестиционной программы и расчет необходимых для их реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, в орган регулирования с. Халясавэй, который проводит проверку соответствия проектов инвестиционных программ условиям утвержденного технического задания на их формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для их реализации финансовых потребностей.
В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку орган регулирования муниципального образования вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации для устранения выявленных несоответствий.
При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей орган регулирования с. Халясавэй подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.
Орган регулирования муниципального образования проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
При вынесении органом регулирования с. Халясавэй решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса указанный орган регулирования может:
1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа;
2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.
При вынесении органом регулирования с. Халясавэй решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, указанный орган регулирования с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета направляет проект инвестиционной программы организациям и предоставленные ими расчеты на заключение в орган регулирования ЯНАО, после чего - в представительный орган с. Халясавэй.
Представительный орган с. Халясавэй рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.
После утверждения представительным органом с. Халясавэй инвестиционной программы организации коммунального комплекса, установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей орган регулирования муниципального образования устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО.
После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации органы местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ заключает договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации с организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО. В указанном договоре рекомендуется отражать в том числе:
- цели деятельности организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выраженные в виде целевых индикаторов;
- мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, включенные в инвестиционную программу;
- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
- размер надбавок к тарифам;
- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок к тарифам;
- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы коммунальной инфраструктуры и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор рекомендуется заключать на срок реализации инвестиционной программы.
II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)
В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения. 
Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения. 
III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования
Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.
IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций
Отсутствуют.
8. [bookmark: _Toc393982725]
Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение)
Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных проектов представлены:
- бюджетными средствами всех уровней – бюджет с. Халясавэй, бюджет Пуровского района, бюджет ЯНАО, федеральный бюджет;
- внебюджетными источниками – тарифные источники (амортизация, капитальные вложения в прибыли, плата за техническое подключение (технологическое присоединение)).
Предложенный объем финансирования основан на:
- величинах действующих в 2014 году тарифов на коммунальные услуги с учетом особенностей структуры тарифов, обозначенных в соответствующих разделах Программного документа;
- величинах индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., а также на долгосрочный период до 2030 года.
Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит предельные индексы роста, устанавливаемые ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, утверждаемые Губернатором ЯНАО. Величина новой подключаемой нагрузки, объем мероприятий в части подключения новых потребителей к системе и, соответственно, величина платы за подключение будут определяться при формировании инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
Программа инвестиционных проектов с указанием источников их финансирования представлена в таблице 8.1.
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Таблица 8.1. Программа инвестиционных проектов с указанием источников их финансирования на период 2014-2024 гг.
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.  
	Год реализации

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Теплоснабжение

	1
	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения
	38854
	18362
	12154
	6804
	0
	608
	0
	0
	926
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	37070
	18231
	12154
	6077
	0
	608
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	1784
	131
	0
	727
	0
	0
	0
	0
	926
	0
	0
	0

	2
	Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы теплоснабжения
	441218
	0
	55641
	49740
	52261
	75849
	53618
	53618
	53618
	23437
	23437
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	433202
	0
	55003
	49581
	51141
	74277
	52109
	52109
	52109
	23437
	23437
	0

	 
	внебюджетных источников
	8016
	0
	638
	159
	1120
	1572
	1509
	1509
	1509
	0
	0
	0

	3
	Всего финансовые потребности Программы
	480072
	18362
	67795
	56544
	52261
	76457
	53617,8
	53617,8
	54543,8
	23436,8
	23436,8
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	470272
	18231
	67157
	55658
	51141
	74885
	52109
	52109
	52109
	23437
	23437
	0

	 
	внебюджетных источников
	9800
	131
	638
	886
	1120
	1572
	1509
	1509
	2435
	0
	0
	0

	Водоснабжение

	1
	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
	6650
	0
	400
	2250
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	6400
	0
	400
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	250
	0
	0
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения
	41496
	0
	3480
	6024
	6024
	6024
	6024
	3480
	2610
	2610
	2610
	2610

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	41496
	0
	3480
	6024
	6024
	6024
	6024
	3480
	2610
	2610
	2610
	2610

	 
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	1250
	0
	0
	250
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	1250
	0
	0
	250
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Итого, необходимый объем капитальных  вложений
	49396
	0
	3880
	8524
	9024
	8024
	6024
	3480
	2610
	2610
	2610
	2610

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	47896
	0
	3880
	8024
	8024
	8024
	6024
	3480
	2610
	2610
	2610
	2610

	 
	внебюджетных источников
	1500
	0
	0
	500
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водоотведение

	1
	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
	19500
	0
	7600
	2100
	2800
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	19500
	0
	7600
	2100
	2800
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Электроснабжение

	1
	Развитие источников электроснабжения
	103200
	0
	0
	1200
	0
	52000
	50000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	102000
	0
	0
	0
	0
	52000
	50000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	1200
	0
	0
	1200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Развитие и модернизация сетей электроснабжения
	20400
	0
	0
	7287
	7287
	5825
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджетных средств всех уровней
	20400
	0
	0
	7287
	7287
	5825
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Итого
	123600
	0
	0
	8487
	7287
	57825
	50000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	122400
	0
	0
	7287
	7287
	57825
	50000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	1200
	0
	0
	1200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Утилизация ТБО

	1
	Развитие и модернизация системы утилизации ТБО с. Халясавэй
	34450
	0
	0
	4850
	26350
	250
	3000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	34450
	0
	0
	4850
	26350
	250
	3000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В целом по программе

	 
	Финансовые потребности Программы, всего
	707018
	18362
	79275
	80505
	97722
	143956
	114042
	58498
	58554
	27447
	26047
	2610

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	694518
	18231
	78637
	77919
	95602
	142384
	112533
	56989
	56119
	27447
	26047
	2610

	 
	внебюджетных источников
	12500
	131
	638
	2586
	2120
	1572
	1509
	1509
	2435
	0
	0
	0







9. [bookmark: _Toc393982726]Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Губернатором ЯНАО.
Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения муниципального образования.

10. [bookmark: _Toc405145916]Прогнозируемые расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки
Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития с. Халясавэй, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Губернатором ЯНАО.
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