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[bookmark: _Toc406077431]Паспорт Программы
	Наименование Программы:
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Халясавэй

	Ответственный исполнитель Программы:
	Администрация села Халясавэй

	Соисполнитель Программы
	ОАО «Ямалкоммунэнерго» Пуровский филиал «Тепло», МУП «Пуровские электрические сети»

	Цели Программы:
	Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития села Халясавэй до 2040 гг.

	Задачи Программы:
	Основными задачами Программы являются:
· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
· разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
· [bookmark: _GoBack]повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Сроки и этапы реализации Программы:
	Сроки реализации Программы: 2021-2040 гг.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Необходимый объем финансирования Программы – 196 150,05 тыс. рублей, в том числе: 
· за счет внебюджетных средств – 140 984 тыс. руб.;
· за счет бюджетных средств  –  55 166,05 тыс. руб.
Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.


	Ожидаемые результаты реализации программы
	· Обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы;
· повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
· улучшение экологической ситуации;
повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
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[bookmark: _Toc406077432]характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc392234223][bookmark: _Toc406077433]Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc392234224][bookmark: _Toc406077434]Институциональная структура теплоснабжения
Теплоснабжающие организации: Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года основным поставщиком тепловой энергии (теплоснабжающей организацией – далее ТСО) является Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на поставку тепловой энергии с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей ЕРИЦ;
- через отделения Почты России;	
- через расчетный счет субъектов управления многоквартирными домами;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
1.1.1. [bookmark: _Toc392234225][bookmark: _Toc406077435]Характеристика системы теплоснабжения
Село Халясавэй расположено на юго-востоке Пуровского района (рис. 2.1.2.1). 
В настоящее время с. Халясавэй связано с прочими населенными пунктами Пуровского района грунтовой дорогой зимнего действия (протяженность зимника – 28 км), вертолетным сообщением и использованием индивидуального водного транспорта. 
Село Халясавэй ограничено в своем развитии на севере, западе и востоке землями лесного фонда, на юге – поймой р. Халясавэй, притока р. Пур. 
Перспективное развитие села связано с интенсификацией развития агропромышленного кластера: рыболовства, первичной переработки рыбной, пушной и ягодной продукции.
[image: ]
Рисунок 2.1.2.1. Географическое положение села Халясавэй.
 Источник: http://карты.янао.рф
Климат района континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким прохладным летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются частой и резкой сменой погоды. 
Климатические параметры с. Халясавэй представлены в табл. 2.1.2.1.
Таблица 2.1.2.1. Климатические параметры села Халясавэй
	
	Ед. изм.
	Значение показателя

	1. Климатические параметры холодного периода года

	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	-55

	Температура воздуха наиболее холодных суток

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-54

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-50

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-49

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-47 / -46

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
	%
	79

	Количество осадков за ноябрь – март
	мм
	137

	Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
	
	Ю

	2. Климатические параметры теплого периода года

	Абсолютная максимальная температура воздуха
	°С
	34

	Температура воздуха

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	23

	- обеспеченностью 0,95
	°С
	20

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
	°С
	21,3

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	69

	Количество осадков за апрель – октябрь
	мм
	358

	Суточный максимум осадков
	мм
	86

	Преобладающее направление ветра за июнь–август
	
	С

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	°C
	-12

	Градусо-сутки отопительного периода
	°C сут.
	8976

	Продолжительность отопительного периода
	сут.
	272


Источники: 1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Климатическая характеристика принимается для расчета по г. Тарко-Сале) 
2. ТСН 23-334-2002 ЯНАО
Средняя годовая температура воздуха составляет -9,3 ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура составляет -26,7ºС. Наиболее теплый месяц - июль, в котором среднемесячная температура воздуха равна +13,4 С. 
Зима продолжительная – 8 месяцев, лето короткое – 2-2,5 месяца, умеренно-прохладное.
В течение года резко выражено изменение притока солнечной радиации. Около 30-35% ежегодного тепла приходится на летний период с июня по август. 
Рассматриваемый район относится к зоне избыточного увлажнения. 
Устойчивый снежный покров наблюдается в конце первой декады октября. Число дней со снежным покровом – 239. 
Средняя годовая скорость ветра, в среднем, составляет 6,2 м/с.
В с. Халясавэй преобладает централизованное теплоснабжение. Источником теплоснабжения является котельная № 1 с. Халясавэй ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», установленной мощностью 5,88 Гкал/ч.
ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией. Халясавэй, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки. Тепловая нагрузка потребителей в 2021 г. составляла 1,96 Гкал/ч, из них 100% приходится на отопление.
Индивидуальное теплоснабжение представлено печным отоплением и используется в частном жилом фонде (в основном индивидуальные жилые дома). Жилые дома с печным отоплением расположены на ул. Центральная, ул. Ненецкая, пер. Центральный.
Котельная с. Халясавэй вырабатывает тепловую энергию для отопления жилых домов, административных, культурных учреждений и зданий здравоохранения. Теплоноситель – горячая вода. Тип котлов – водогрейный. 
Котельная использует в качестве основного топлива – газоконденсат, который завозится сезонно в период летней навигации судов. 
Установленная мощность котельной с. Халясавэй составляет 5,88 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка в 2021 г. – 1,96 Гкал/ч). 
В состав основного оборудования котельной входят 2 котла типа КСВ-2,0 номинальной теплопроизводительностью 1,34 Гкал/ч. и 2 котла ВК-21 номинальной теплопроизводительностью 1,6 Гкал/ч (табл. 2.1.2.2).
Таблица 2.1.2.2. Структура основного оборудования котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование
	Год установки
	Дата проведения последнего капитального ремонта
	Режим работы
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	КПД котла, %
	Вид топлива (основное)

	Котельная № 1 с. Халясавэй
	5,88
	

	КСВ-2,0
	2002
	02.2004
	сезонный
	1,34
	89,0
	ГШЗ

	КСВ-2,0
	2002
	02.2004
	сезонный
	1,34
	88,0
	ГШЗ

	ВК-21
	1992
	н/д
	сезонный
	1,60
	90,0
	ГШЗ

	ВК-21
	1992
	н/д
	сезонный
	1,60
	90,0
	ГШЗ


Срок эксплуатации котлов ВК-21 составляет 21 год, котлы выработали свой ресурс (работают на продленном ресурсе). 
Тип автоматики регулирования на всех котлах представлен блоком управления, розжига и сигнализации (БУРС). 
На котельной № 1 с. Халясавэй установлено насосное оборудование, в состав которого входят сетевые, подпиточные, топливные насосы и иное оборудование (табл. 2.1.2.3).
Таблица 2.1.2.3. Насосное оборудование котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование 
	Мощность электро-двигателя, кВт 
	Коэффициент использования 
	КПД, % 
	Расчетная мощность, кВт 

	Котельная № 1 с. Халясавэй 

	Насос ГВС К 20-30 
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30

	Насос ГВС К 20-30 
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30

	Насос сетевой CМ 100-65-200 
	30,00
	0,85
	70,0
	17,90

	Насос сетевой CМ 100-65-200 
	30,00
	0,85
	70,0
	17,90

	Насос топливный НМШФ 2-40-0,8 
	2,20
	0,85
	70,0
	1,30

	Насос топливный НМШФ 2-40-0,8 
	2,20
	0,85
	70,0
	1,30


В соответствии с данными о характеристиках котельного парка МУП «ПКС» технические ограничения тепловой мощности котельной № 1 с. Халясавэй составляют 10,5% от установленной тепловой мощности (табл. 2.1.2.4). 
Таблица 2.1.2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Технические ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери установленной тепловой мощности, %

	Котельная № 1 с. Халясавэй
	5,88
	0,6148
	5,2652
	10,5

	КСВ-2,0
	1,34
	0,1474
	1,1926
	11,0

	КСВ-2,0
	1,34
	0,1474
	1,1926
	11,0

	ВК-21
	1,60
	0,1600
	1,4400
	10,0

	ВК-21
	1,60
	0,1600
	1,4400
	10,0


Водоподготовка на котельной № 1 с. Халясавэй отсутствует. 
Исходная вода поступает со скважины без предварительной очистки. Приборы учета подпитки установлены перед котлами. 
Характеристика подпиточных устройств представлена в табл. 2.1.2.5. 
Таблица 2.1.2.5. Характеристика подпиточных устройств котельной № 1 с. Халясавэй
	Наименование
	Мощность электро-двигателя, кВт
	Коэффициент использования
	КПД, %
	Расчетная мощность, кВт

	Котельная № 1 с. Халясавэй

	Насос подпиточный 
ВК 2/26
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30

	Насос подпиточный\ ВК 2/26
	5,50
	0,85
	70,0
	3,30


Система теплоснабжения с. Халясавэй – закрытая. Фактически происходит несанкционированный разбор горячей воды из системы отопления. Схема тепловых сетей – двухтрубная, тупиковая. 
Общая протяженность тепловых сетей с. Халясавэй, от котельной до потребителей в двухтрубном исчислении составляет 3 882 м. 
Также на территории с. Халясавэй расположены сети ГВС общей протяженностью 1 776,35 м в двухтрубном исчислении. Сети ГВС являются бездействующими, т.к. в котельной не предусмотрен отпуск тепла на нужды ГВС.
Тепловые сети с. Халясавэй проложены преимущественно в период 1959 – 1989 гг. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей – подземная бесканальная. Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети выполнена, в основном, матами минераловатными. 
Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. 
Средняя температура грунта составляет 3,8ºС, в отопительный период – 2,4ºС.
Утвержденный график температур сетевой вода 95/70°С для тепловых сетей отопления котельной № 1 с. Халясавэй в зависимости от температуры наружного воздуха представлен в табл. 2.1.2.7. 
Температурный график работы тепловой сети – 95/70°С. 
Среднее значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети за отопительный период (t1год) составляет 61,1ºС. 
Среднее значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети за отопительный период (t2год) составляет 48,9ºС. 
Таблица 2.1.2.7. Утвержденный график температур сетевой вода 95/70°С для тепловых сетей отопления котельной № 1 с. Халясавэй в зависимости от температуры наружного воздуха
	ТН, °С 
	при скорости ветра, м/с 

	V до 5 м/с 
	V=6 
	V=8 
	V=10 
	V=12 
	V=14 
	V=16 
	V=18 
	V=20 

	Т1 
	Т2 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 
	Т1 

	-46 
	95,0 
	70,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-45 
	94,1 
	69,4 
	94,8 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-44 
	93,1 
	68,9 
	93,8 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-43 
	92,1 
	68,3 
	92,9 
	94,3 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-42 
	91,2 
	67,7 
	91,9 
	93,3 
	94,8 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-41 
	90,2 
	67,1 
	90,9 
	92,3 
	93,7 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-40 
	89,3 
	66,5 
	90,0 
	91,4 
	92,7 
	94,1 
	95,0 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-39 
	88,3 
	66,0 
	89,0 
	90,4 
	91,7 
	93,1 
	94,5 
	95,0 
	95,0 
	95,0 

	-38 
	87,3 
	65,4 
	88,0 
	89,4 
	90,7 
	92,1 
	93,4 
	94,8 
	95,0 
	95,0 

	-37 
	86,4 
	64,8 
	87,0 
	88,4 
	89,7 
	91,0 
	92,4 
	93,7 
	95,0 
	95,0 

	-36 
	85,4 
	64,2 
	86,1 
	87,4 
	88,7 
	90,0 
	91,3 
	92,6 
	93,9 
	95,0 

	-35 
	84,4 
	63,6 
	85,1 
	86,4 
	87,7 
	88,9 
	90,2 
	91,5 
	92,8 
	94,1 

	-34 
	83,5 
	63,0 
	84,1 
	85,4 
	86,6 
	87,9 
	89,2 
	90,4 
	91,7 
	93,0 

	-33 
	82,5 
	62,4 
	83,1 
	84,4 
	85,6 
	86,9 
	88,1 
	89,4 
	90,6 
	91,8 

	-32 
	81,5 
	61,8 
	82,1 
	83,3 
	84,6 
	85,8 
	87,0 
	88,3 
	89,5 
	90,7 

	-31 
	80,5 
	61,2 
	81,1 
	82,3 
	83,5 
	84,7 
	86,0 
	87,2 
	88,4 
	89,6 

	-30 
	79,5 
	60,6 
	80,1 
	81,3 
	82,5 
	83,7 
	84,9 
	86,1 
	87,3 
	88,4 

	-29 
	78,5 
	60,0 
	79,1 
	80,3 
	81,5 
	82,6 
	83,8 
	85,0 
	86,1 
	87,3 

	-28 
	77,5 
	59,4 
	78,1 
	79,3 
	80,4 
	81,6 
	82,7 
	83,9 
	85,0 
	86,2 

	-27 
	76,5 
	58,7 
	77,1 
	78,2 
	79,4 
	80,5 
	81,6 
	82,8 
	83,9 
	85,0 

	-26 
	75,5 
	58,1 
	76,1 
	77,2 
	78,3 
	79,4 
	80,5 
	81,6 
	82,8 
	83,9 

	-25 
	74,5 
	57,5 
	75,1 
	76,2 
	77,3 
	78,3 
	79,4 
	80,5 
	81,6 
	82,7 

	-24 
	73,5 
	56,9 
	74,1 
	75,1 
	76,2 
	77,3 
	78,3 
	79,4 
	80,5 
	81,5 

	-23 
	72,5 
	56,2 
	73,0 
	74,1 
	75,1 
	76,2 
	77,2 
	78,3 
	79,3 
	80,4 

	-22 
	71,5 
	55,6 
	72,0 
	73,0 
	74,1 
	75,1 
	76,1 
	77,2 
	78,2 
	79,2 

	-21 
	70,5 
	54,9 
	71,0 
	72,0 
	73,0 
	74,0 
	75,0 
	76,0 
	77,0 
	78,0 

	-20 
	69,4 
	54,3 
	69,9 
	70,9 
	71,9 
	72,9 
	73,9 
	74,9 
	75,9 
	76,9 

	-19 
	68,4 
	53,6 
	68,9 
	69,9 
	70,8 
	71,8 
	72,8 
	73,7 
	74,7 
	75,7 

	-18 
	67,4 
	53,0 
	67,9 
	68,8 
	69,8 
	70,7 
	71,6 
	72,6 
	73,5 
	74,5 

	-17 
	66,3 
	52,3 
	66,8 
	67,7 
	68,7 
	69,6 
	70,5 
	71,4 
	72,4 
	73,3 

	-16 
	65,3 
	51,7 
	65,8 
	66,7 
	67,6 
	68,5 
	69,4 
	70,3 
	71,2 
	72,1 

	-15 
	64,3 
	51,0 
	64,7 
	65,6 
	66,5 
	67,4 
	68,2 
	69,1 
	70,0 
	70,9 

	-14 
	63,2 
	50,3 
	63,6 
	64,5 
	65,4 
	66,2 
	67,1 
	68,0 
	68,8 
	69,7 

	-13 
	62,1 
	49,6 
	62,6 
	63,4 
	64,3 
	65,1 
	65,9 
	66,8 
	67,6 
	68,5 

	-12 
	61,1 
	49,0 
	61,5 
	62,3 
	63,1 
	64,0 
	64,8 
	65,6 
	66,4 
	67,2 

	-11 
	60,0 
	48,3 
	60,4 
	61,2 
	62,0 
	62,8 
	63,6 
	64,4 
	65,2 
	66,0 

	-10 
	58,9 
	47,6 
	59,3 
	60,1 
	60,9 
	61,7 
	62,4 
	63,2 
	64,0 
	64,8 

	-9 
	57,9 
	46,9 
	58,2 
	59,0 
	59,8 
	60,5 
	61,3 
	62,0 
	62,8 
	63,5 

	-8 
	56,8 
	46,2 
	57,1 
	57,9 
	58,6 
	59,4 
	60,1 
	60,8 
	61,6 
	62,3 

	-7 
	55,7 
	45,5 
	56,0 
	56,8 
	57,5 
	58,2 
	58,9 
	59,6 
	60,3 
	61,0 

	-6 
	54,6 
	44,7 
	54,9 
	55,6 
	56,3 
	57,0 
	57,7 
	58,4 
	59,1 
	59,8 

	-5 
	53,5 
	44,0 
	53,8 
	54,5 
	55,2 
	55,8 
	56,5 
	57,2 
	57,8 
	58,5 

	-4 
	52,4 
	43,3 
	52,7 
	53,3 
	54,0 
	54,6 
	55,3 
	55,9 
	56,6 
	57,2 

	-3 
	51,2 
	42,5 
	51,6 
	52,2 
	52,8 
	53,4 
	54,1 
	54,7 
	55,3 
	55,9 

	-2 
	50,1 
	41,8 
	50,4 
	51,0 
	51,6 
	52,2 
	52,8 
	53,4 
	54,0 
	54,6 

	-1 
	49,0 
	41,0 
	49,3 
	49,9 
	50,4 
	51,0 
	51,6 
	52,2 
	52,7 
	53,3 

	0 
	47,8 
	40,3 
	48,1 
	48,7 
	49,2 
	49,8 
	50,3 
	50,9 
	51,5 
	52,0 

	1 
	46,7 
	39,5 
	46,9 
	47,5 
	48,0 
	48,5 
	49,1 
	49,6 
	500,1 
	50,7 

	2 
	45,5 
	38,7 
	45,8 
	46,3 
	46,8 
	47,3 
	47,8 
	48,3 
	48,8 
	49,3 

	3 
	44,3 
	37,9 
	44,6 
	45,1 
	45,6 
	46,0 
	46,5 
	47,0 
	47,5 
	48,0 

	4 
	43,1 
	37,1 
	43,4 
	43,8 
	44,3 
	44,8 
	45,2 
	45,7 
	46,2 
	46,6 

	5 
	41,9 
	36,3 
	42,2 
	42,6 
	43,0 
	43,5 
	43,9 
	44,4 
	44,8 
	45,2 

	6 
	40,7 
	35,4 
	40,9 
	41,4 
	41,8 
	42,2 
	42,6 
	43,0 
	43,4 
	43,8 

	7 
	39,5 
	34,6 
	39,7 
	40,1 
	40,5 
	40,9 
	41,3 
	41,6 
	42,0 
	42,4 

	8 
	38,3 
	33,7 
	38,4 
	38,8 
	39,2 
	39,5 
	39,9 
	40,3 
	40,6 
	41,0 


[bookmark: _Toc392234226][bookmark: _Toc406077436]
1.1.2. Балансы мощности и ресурса
За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения с. Халясавэй принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2021 год.  
Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки котельной № 1 с. Халясавэй сформированы в целом по с. Халясавэй (табл. 2.1.3.1). 
Таблица 2.1.3.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной № 1 с. Халясавэй за 2021 г.
	
№ п/п
	Наименование
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
Всего
	в т. ч. по видам теплопотребления

	
	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС

	1
	с. Халясавэй

	
	котельная № 1

	1
	Население
	1,18
	1,18
	
	

	2
	Бюджет
	0,73
	0,73
	
	

	3
	Собственное производство
	0,03
	0,03
	
	

	4
	Прочие
	0,02
	0,02
	
	

	5
	Тепловые потери и собственное потребление
	0,10
	0,10
	
	

	6
	Итого
	2,06
	2,06
	0
	0


1.1.3. [bookmark: _Toc392234227][bookmark: _Toc406077437]Доля поставки ресурса по приборам учета
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, учитывается по нормативам.
Диспетчерская служба в с. Халясавэй отсутствует.
Согласно предоставленным данным в с. Халясавэй оснащенность приборами учета тепловой энергии и теплоносителя составляет - 0%.
Установка приборов учета тепловой энергии позволит перейти на расчет с потребителями по фактическим показателям потребления, что будет способствовать более экономному использованию тепловой энергии.
1.1.4. [bookmark: _Toc392234228][bookmark: _Toc406077438]Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
В соответствие с Генеральным планом сельского поселения Халясавэй Пуровского района предусмотрены следующие зоны: 
· жилая; 
· общественно-деловая; 
· производственная; 
· инженерной инфраструктуры; 
· транспортной инфраструктуры; 
· рекреационного назначения; 
· специального назначения. 
Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны с. Халясавэй: 
· жилые; 
· общественно-деловые; 
· производственные. 
В состав жилых зон входят подзоны для индивидуальной жилой застройки, застройки многоквартирными малоэтажными домами и малоэтажной застройки временного проживания. 
Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной индивидуальной и многоквартирной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности. 
В состав общественно-деловых зон входят территории административно-делового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового и религиозного назначения, объектов здравоохранения и научно-исследовательского обеспечения. 
В состав зоны действия источника входят территории, занятые производственными, коммунальными и складскими территориями. 
Система централизованного теплоснабжения поселения состоит из единой зоны действия теплоисточника – котельной № 1 с. Халясавэй (рис. 2.1.5.1).
[image: ]
Рисунок 2.1.5.1. Существующая зона действия котельной № 1 с. Халясавэй
Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждены Постановлением Главы Пуровского района от 01.12.2008 № 213-ПГ «О нормативах потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в жилых домах и общежитиях, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район» и введены действие с 01.01.2009 (табл. 2.1.5.1).
Таблица 2.1.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения с. Халясавэй
	Наименование (группа)
	Ед. изм.
	с. Халясавэй

	Нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления для населения, проживающего в жилых домах и общежитиях, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район

	Капитальный жилой фонд

	до 2 этажей
	Гкал/м²
	0,0316
	0,3796

	Деревянный, сборнощитовой жилой фонд

	с износом до 65%
	Гкал/м²
	0,0312
	0,3740

	Деревянный, брусовой жилой фонд

	с износом до 65%
	Гкал/м²
	0,0326
	0,3910


[bookmark: _Toc392234229][bookmark: _Toc406077439]Надежность работы системы	
На основании результата расчетов Схемы теплоснабжения с. Халясавэй вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам по каждому их выбранных расчетных путей выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать выводы о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения с. Халясавэй в существующем режиме циркуляции теплоносителя.
1.1.5. [bookmark: _Toc392234230][bookmark: _Toc406077440]Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг теплоснабжения соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:
· продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:
· плановое окончание отопительного сезона;
· плановое начало отопительного сезона;
· при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.
Системы отопления потребителей подключены к тепловой сети по зависимой безэлеваторной схеме (присоединение потребителей осуществляется непосредственно).
Система транспорта тепловой энергии (тепловые сети), обслуживаемая ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не оборудована средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты. 
При непосредственной схеме подсоединения потребителей к тепловой сети стабилизация гидравлического режима, гашение избыточных напоров на тепловых пунктах и перед отдельными теплоприемниками при отсутствии автоматических регуляторов производится с помощью постоянных сопротивлений – дроссельных диафрагм (шайб). 
В связи с тем, что потребители некапитальной застройки не имеют оборудованных тепловых пунктов и фланцевых соединений на вводах в здания, дроссельные устройства установлены для отдельных групп потребителей.
1.1.6. [bookmark: _Toc392234231][bookmark: _Toc406077441]Воздействие на окружающую среду
[bookmark: _Toc392234232]На территории села Халясавэй выработка тепловой энергии осуществляется котельной, в качестве топлива используется газоконденсат широкофракционный зимний (ГШЗ). Данное топливо существенно загрязняет окружающую природную среду. ГШЗ является легковоспламеняющимся веществом, поэтому хранение его в больших количествах является существенной угрозой для населения и окружающей среды. Для улучшения экологической ситуации и повышения уровня пожарной безопасности необходимо отказаться от ГШЗ и использовать более экологичное топливо.
1.1.7. [bookmark: _Toc406077442]Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, структуры тарифов на коммунальные ресурсы
Финансовое состояние организации, оказывающей услугу теплоснабжения
[bookmark: _Toc392234233]В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не составляет отчетность отдельно по филиалу. Фактические показатели деятельности филиала за год также отсутствуют (регулируемая деятельность ведется с 01.05.2014).
Результаты деятельности ОАО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2013 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о минимальной рентабельности деятельности организации по итогам 2012-2013 гг. (менее 0,05%).
В таблицах № 2.1.9.1. и № 2.1.9.2 представлены действующие на момент разработки Программы тарифы в сфере теплоснабжения.
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Таблица № 2.1.9.1 Тарифы в сфере теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Календарная 
разбивка
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 
до 7,0 кг/см2
	от 7,0 
до 13,0
кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	-

	-
	-
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1.

	Филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло»
	одноставочный руб./Гкал
	2021
	с    01.01.2021 
по  30.06.2021 
	10168
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2021 
по  31.12.2021 
	10987
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2022
	с    01.01.2022 
по  30.06.2022 
	10612
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2022 
по  31.12.2022 
	10612
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2023
	с    01.01.2023 
по  30.06.2023 
	13176
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2023 
по  31.12.2023 
	13529
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2024
	с    01.01.2024 
по  30.06.2024 
	13529
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2024 
по  31.12.2024 
	14808
	-
	-
	-
	-
	-





Таблица № 2.1.9.2 Льготные тарифы в сфере теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Календарная разбивка
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 
до 7,0 кг/см2
	от 7,0 
до 13,0
кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	-

	-
	-
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1.

	Филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло»
	одноставочный руб./Гкал
	2021
	с    01.01.2021 
по  30.06.2021 
	1211,59
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2021 
по  31.12.2021 
	1252,78
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2022
	с    01.01.2022 
по  30.06.2022 
	1252,78
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2022 
по  31.12.2022 
	1295,37
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2023
	с    01.01.2023 
по  30.06.2023 
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2023 
по  31.12.2023 
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2024
	с    01.01.2024 
по  30.06.2024 
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	с    01.07.2024 
по  31.12.2024 
	
	-
	-
	-
	-
	-




Анализ структуры себестоимости (тарифов) тепловой энергии 
На рисунке № 2.1.9.1. изображена структура утвержденной для ТСО с. Халясавэй необходимой валовой выручки на 2014 г. Наибольшую долю в тарифе на тепловую энергию занимают расходы на приобретение топлива – 28,03% (25,02% - приобретение газа, 3,01% - транспортировка газа), расходы на оплату труда (27,59%), общехозяйственные расходы (11,32%).
Особенностью утвержденного тарифа на тепловую энергию является отсутствие в структуре тарифа амортизационных отчислений (балансодержателем имущества является МУП «Пуровские коммунальные системы»). 

Рисунок № 2.1.9.1. Структура тарифа на тепловую энергию на 2014 год (с. Халясавэй)
1.1.8. [bookmark: _Toc406077443]Технические и технологические проблемы в системе
[bookmark: _Toc392234234]К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения с. Халясавэй относятся: 
· низкая эффективность существующего источника теплоснабжения; 
· отсутствие системного подхода в части эксплуатации и наладки системы; 
· отсутствие системы коммерческого учета тепловой энергии, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом (по нормативам), в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения. Отсутствие качественного учета также затрудняет планирование на предприятии и может отрицательно влиять на финансовый результат его работы; 
· отсутствие системы централизованного горячего водоснабжения потребителей. 
[bookmark: _Toc406077444]








1.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения
1.2.1. [bookmark: _Toc363135293][bookmark: _Toc392234235][bookmark: _Toc406077445]Институциональная структура водоснабжения
Организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года организацией ВКХ является Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ВКХ заключает договоры на предоставление услуг водоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей ЕРИЦ;
- через отделения Почты России;
- через расчетный счет субъектов управления многоквартирными домами;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
1.2.2. [bookmark: _Toc363135294][bookmark: _Toc392234236][bookmark: _Toc406077446]Характеристика системы водоснабжения
На территории поселка существует централизованная система водоснабжения, представленная одним водозабором, очистными сооружениями, сетями водоснабжения. Система водоснабжения в с. Халясавэй принята объединенная хозяйственно – питьевая-противопожарная, низкого давления. В качестве основного источника питьевого водоснабжения села Халясавэй используются подземные воды. Захват воды осуществляется с помощью подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенного в центре поселка возле Халясавинской школы - интерната. Очистка воды производится на очистных сооружениях (станции обезжелезивания). Скважина оборудована технологическими трубопроводами, обратным клапаном, запорно-регулирующей арматурой. 
Схема подачи воды следующая: вода поднимается насосами первого подъема из скважины и подается на водоочистные сооружения (ВОС) с. Халясавэй, где происходит обезжелезивание воды и очистка. Далее вода поступает  в резервуары чистой воды, откуда подаётся в сеть потребителям. Потребителями системы водоснабжения являются населения поселка, бюджетные организации, прочие потребители.
В селе Халясавэй деятельность водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет ОАО «Ямалкоммунэнерго». 
ОАО «Ямалкоммунэнерго» обеспечивает подъем, очистку подземных вод для собственных нужд и нужд потребителей поселка, обеспечивает транспортировку воды до потребителей.  Транспортировка воды до потребителя производится по трубопроводам в основном надземного исполнения проложенным «спутником» с трубопроводами системы теплоснабжения.
Уровень обеспеченности населения села Халясавэй услугой питьевого водоснабжения составляет 56 %.
Установленная мощность водозабора с. Халясавэй - 400 м3/сут. Фактическая производительность оборудования 46 м3/сут. Дефицит мощности по водозабору отсутствует. Производительности существующих водозаборных сооружений достаточно на сегодняшний день и на период реализации схемы водоснабжения и водоотведения с. Халясавэй.
Характеристика основного технологического оборудования 
Фильтр дисковый Arkal DF1 Q=4м3/час
Дисковый фильтр Arkal DF1 относится к классу фильтров, предназначенных для удаления из воды нерастворенных частиц (песок, ржавчина, окалина, взвеси). Фильтрующим элементом является пакет специальных дисков, изготовленных из полимерных материалов.
Насосная станция повышения давления УНВ2 DPV2-10 Q=3м3/час, Н=60м, 2х0,37кВт, 380 В, 50 Гц
Насосные установки Грандфлоу серии УНВ предназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. питьевой воды), отопления,           пожаротушения, установках водоподготовки и т.п.
Установка Грандфлоу УНВ2 DPV2-10 изготовлена на базе многоступенчатых насосов серии DPV. Установка состоит из:
- насосов - 2шт;
- электрического шкафа управления Грантор;
- реле защиты от «сухой» работы насосов;
- запорных и обратных клапанов, установленных у каждого насоса;
- входного и выходного коллекторов;
- одного   манометра  на  входном  трубопроводе  и  одного   манометра  на  выходном трубопроводе;
- аккумуляторного бака на выходном коллекторе;
- опорной плиты;
- автоматическое тестирование каждые 24 часа;
- смена функций насосов между периодами работы;
-  автоматическая настройка времени работы насосов:  насос с наименьшей часовой наработкой всегда включается первым, а насос с наибольшей часовой наработкой всегда первым выключается;
- автоматическое отключение при сигнале о «сухой» работе;
- светодиодная индикация: готовность, работа, перегрев каждого насоса;
- два режима работы: ручной (проверочный) и автоматический;
- защита электродвигателя от токов короткого замыкания и тепловой перегрузки;
- зашита насосов от «сухого хода».
Фильтр осветлительный 1354, О=1,5м3/ч, фильтр обезжелезивания 1354, Q=1,5M3/4, фильтр адсорбционный (угольный) 1354, Q=1,5M3/4.
Фильтры предназначены для удаления механических взвесей и коллоидов, обезжелезивания и удаления продуктов окисления органики соответственно.
Фильтры подключаются последовательно - системами из двух фильтров с двумя блоками управления. В каждой системе два фильтра работают одновременно, обеспечивая двойную производительность.
Регенерация каждого из фильтров производится поочередно, один раз в неделю, в ночное время. Во время регенерации одного фильтра остальные фильтры работают в заданном режиме. Расход воды на регенерацию одного фильтра составит 300 литров. 
Ультрафиолетовый стерилизатор Aquapro UV-24-GPM-HT, Q=3 М3/H, 220B, 50 Гц
Ультрафиолетовый стерилизатор используется для обеззараживания воды от вирусов и бактерий. Уничтожение бактерий и вирусов достигается на 99,9%. По сравнению с традиционными методами обеззараживания воды - хлорированием и озонированием - ультрафиолетовое излучение является наиболее безвредным для потребителя и окружающей среды. Эксплуатация стерилизатора не требует дополнительного оборудования и присутствия обслуживающего персонала, а также сложной контрольной аппаратуры. 
Системы дозирования коагулянта и окислителя Seiko DPZ602ASP0Q00
Системы дозирования работают в автоматическом режиме, и не требуют дополнительного обслуживающего персонала. Область применения этих насосов дозаторов самая обширная - химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность, пивоваренные заводы, производство напитков, подготовка питьевой воды и очистка сточных вод, обеззараживание воды в плавательных бассейнах, подготовка воды для котельных и т.п.
Насосные станции второго подъема и повысительные насосы в селе Халясавэй отсутствуют.
Транспортировка питьевой воды до потребителя осуществляется по системе водоводов преимущественно в подземном исполнении. Общая протяженность трубопроводов системы питьевого водоснабжения составляет 2,13 км, уровень физического износа, по данным Тарко-Салинского филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго», 82%.  
Технические характеристики сетей водоснабжения приведены в таблице 2.2.2.1.
Таблица 2.2.2.1. Технические характеристики сетей водоснабжения с. Халясавэй
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Всего
	Нуждающихся в замене

	1
	Протяженность водопроводных сетей всего:
	км
	2,213
	0,676

	1.1
	В том числе уличной водопроводной сети
	км
	0,480
	0,676

	1.2
	внутриквартальной и внутридворовой
	км
	1,733
	

	2
	в т.ч. по диаметрам:
	

	2.1
	25 мм
	км
	0,36
	

	2.2
	32 мм
	км
	0,321
	

	2.3
	57 мм
	км
	0,868
	

	2.4
	76 мм
	км
	0,664
	


Протяженности сетей водоснабжения в разбивке по году ввода в эксплуатацию и диаметрам приведены в таблице 2.2.2.2.
Таблица 2.2.2.2. Характеристики сетей водоснабжения с. Халясавэй
	№ п\п
	Координаты ремонтируемого участка
	Год ввода в эксплуатацию
	Характеристика участка сетей  ВС

	
	
	
	Способ прокладки
	Длина, м
	Ø, мм

	1
	от котельной с. Халясавэй до ТК 1
	1989г
	Подзем
	6,35
	76

	2
	от ТК 1 до ТК 17
	2011г
	Подзем
	40
	76

	3
	от ТК1 до ТК2
	1989г
	Подзем
	61
	76

	4
	от ТК 2 до ТК 3
	1989г
	Подзем
	50
	76

	5
	от ТК 3 до ТК 13
	1989г
	Подзем
	89,76
	76

	6
	от ТК 3 до ТК 12
	1989г
	
	120
	76

	7
	от ТК 2 до ТК 8
	1989г
	Подзем
	63
	57

	8
	от ТК 8 до ТК 9
	1989г
	Подзем
	12,2
	76

	9
	от ТК 2 до ТК 6
	1989г
	Подзем
	100
	57

	10
	ул. Школьная от ТК6 до ТК4
	1989г
	Подзем
	105
	57

	11
	ул. Школьная от ТК 4 до ТК 5
	1989г
	Подзем
	155
	57

	12
	от ТК 6 до ТК 7 ул. Строителей
	1989г
	Подзем
	178,1
	32

	13
	ул. Строителей от ТК 3 до ТК 14, !5,16
	1989г
	Подзем
	84
	57

	14
	от ТК 3 до ТК 13
	1989г
	Подзем
	56
	57

	15
	ул. Центральная от ТК 9 до ТК 10
	1989г
	Подзем
	40
	57

	16
	ул. Центральнаяот ТК 10 до ТК 11
	1989г
	Подзем
	265
	57

	17
	пер. Центральный от ТК 9
	1989г
	Подзем
	177,04
	76

	18
	от ТК 1 до здания школы интернат
	1989г
	Подзем
	64
	76

	
	
	1989г
	Подзем
	43
	76

	19
	от ТК1 до КН
	
	
	113,5
	32

	20
	ул. Школьная  от ТК 4 до ж/д 2,4
	1989г
	Подзем
	62,5
	25

	21
	ул. Школьная  от ТК 5 до ж/д 5,6,7,8
	1989г
	Подзем
	35,1
	25

	22
	ул. Школьная  от ТК 4 до ж/д 1,3
	1989г
	Подзем
	50
	25

	23
	подключение ж/д ул Строителей,ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Центральный, ул. Брусничная
	1989г
	Подзем
	212,4
	25

	
	
	1989г
	Подзем
	30
	32



На балансе ОАО «Ямалкоммунэнерго» находится 2,13 км сетей водопровода. Почти все сети введены в эксплуатации в 1989 г. Сети исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требует замены, так как значительная изношенность трубопроводов приводит к снижению надежности системы водоснабжения. Необходима поэтапная реконструкция сетей.
[bookmark: _Toc363135295][bookmark: _Toc392234237][bookmark: _Toc406077447]
1.2.3. Балансы мощности и ресурса
По состоянию на 2020 год основная доля потребления воды приходится на население (88%) от объема реализации воды, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 6%, на долю предприятий иной формы собственности – 0,5%. В таблице 2.2.3.1 приведен баланс производства и потребления воды за 2019-2020 гг. в с. Халясавэй. 


Таблица 2.2.3.1. Баланс производства и потребления воды за 2019-2020 гг. с. Халясавэй
	№
	Показатели
	Единицы измерения
	2019 г
	2020 г.

	
	
	
	Факт
	Факт

	1
	Поднято воды всего
	тыс. м3
	26,52
	17,82

	2
	Собственные нужды
	тыс. м3
	2,88
	2,09

	3
	Пропущено через водоочистные 
сооружения
	тыс. м3
	23,64
	15,73

	4
	Потери в сетях[footnoteRef:1] [1:  Уровень потерь принят на уровне 9,82%  от полезного отпуска воды] 

	тыс. м3
	2,932
	3,114

	5
	Подано в сеть
	тыс. м3
	20,711
	12,611


[bookmark: _Toc363135296][bookmark: _Toc392234238][bookmark: _Toc406077448]Доля поставки ресурса по приборам учета
Обеспеченность с. Халясавэй общедомовыми приборами учета воды низкая. В ближайшие годы планируется установка приборов учета воды у потребителей и бюджетных организаций.
В ближайшие годы программой энергосбережения планируется полностью обеспечить жилой фонд и бюджетных потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета..
1.2.4. [bookmark: _Toc363135297][bookmark: _Toc392234239][bookmark: _Toc406077449]Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
В селе сформирована одна зона водоснабжения, представленная сетями водоснабжения, водоочистными сооружениями, водозаборными сооружениями, в состав которых входит 1 подземная скважина, обеспечивающих потребителей с. Халясавэй питьевой водой. На перспективу предусматривается расширение действия зон источников водоснабжения, за счет строительства сетей и подключения новых абонентов к системе водоснабжения.
1.2.5. [bookmark: _Toc363135298][bookmark: _Toc392234240][bookmark: _Toc406077450]Надежность работы системы
По имеющимся данным, аварийных ситуаций на источниках и сетях водоснабжения не зафиксировано. 
1.2.6. [bookmark: _Toc363135299][bookmark: _Toc392234241][bookmark: _Toc406077451]Качество поставляемого ресурса
Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям цветности, мутности, окисляемости, аммиака, железа, марганца. Подземные воды проходят обработку на станции обезжелезивания. Обеззараживание воды осуществляется бактерицидной установкой.
Результаты анализов проб питьевой воды со скважины приведены в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7.1 Результаты анализов проб питьевой воды со скважин 
	Наименование компонентов
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	скв. №1
	скв. №1
	скв.№1
	скв.№1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Номер протокола
	 
	 
	1242
	1241
	1923
	1924

	Дата отбора
	 
	 
	19.06.2020
	19.06.2020
	19.08.2020
	19.08.2020

	Микробиологические
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОМЧ
	не > 50
	КОЕ/мл
	 
	17
	10
	 

	ОКБ
	отсутствие
	КОЕ/100 мл
	 
	не обнар.
	не обнар.
	 

	ТКБ
	отсутствие
	КОЕ/100 мл
	 
	не обнар.
	не обнар.
	 

	Органолептические
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Запах ( баллы ) при 20о/60о
	не более 2
	баллы
	 
	2
	2
	 

	Цветность ( град )
	не более 20
	градусы
	 
	63
	54
	 

	Мутность ( мг / дм3)
	не более 1,5
	мг/дм3
	 
	5
	12,8
	 

	Вкус
	не более 2
	баллы
	 
	2
	2
	 

	Осадок
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обобщенные показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водородный показатель  pH
	6,0-9,0
	мг/дм3
	 
	7,6
	7,5
	 

	Общая жесткость
	не более 7,0
	Ж
	 
	более 7
	более 7
	 

	Сухой остаток
	1000(1500)
	мг/дм3
	 
	286
	214
	 

	Окисляемость
	не более 5
	мг/дм3
	 
	9,56
	9,4
	 

	Нефтепродукты
	не более 0,1
	мг/дм3
	0,083
	 
	 
	0,076

	Неорганические вещества
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	М.к общего железа
	не более 0,3
	мг/дм3
	2,66
	 
	 
	2,1

	Медь
	не более 1,0
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Марганец
	не более 0,10
	мг/дм3
	0,98
	 
	 
	0,83

	Фториды
	не более 1,5
	мг/дм3
	 
	 
	менее 0,05
	 

	Сульфаты
	не более 500
	мг/дм3
	 
	 
	2,9
	 

	Хлориды
	не более 350
	мг/дм3
	 
	 
	38
	 

	Кальций
	180
	 
	 
	 
	 
	 

	Магний
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	ПАВ
	0,5
	мг/дм3
	 
	0,14
	0,14
	 

	М.к нитритов
	не более 3
	мг/дм3
	 
	 
	0,15
	 

	М.к нитратов
	не более 45,0
	мг/дм3
	 
	0,33
	0,31
	 

	М.к аммиака
	не более 2
	мг/дм3
	 
	1,5
	1,6
	 



Результаты анализов проб воды со скважин показали, что качество воды не соответствует нормам по показателям аммиака, железа, марганца.
1.Цветность. Цветность подземных вод вызывается соединениями железа, а также гуминовыми соединениями. По нормам СанПиН 1.2.3685-21 для питьевой воды, цветность не должна быть выше 20 град. Цветность воды ухудшает ее органолептические свойства. Высокая цветность увеличивает необходимое количество кислорода для окисления соединений железа и гумусовых веществ при очистке;
2. Мутность. Мутность характеризует наличие в воде частиц песка, глины, илистых частиц и других механических примесей, также мутность обуславливается взвесью гидрооксида железа.  Сама по себе мутность не опасна, однако внутри частиц взвеси могут скрываться бактерии и вирусы;
3.Железо общее. Общее железо - это один из основных элементов природной воды, в которой его концентрация в среднем колеблется от 3,4 до 5 мг/л. При повышенном содержании железа в питьевой воде она приобретает ржавый цвет и металлический привкус. Такая вода непригодна к употреблению. Регулярное употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа, то есть более 0,4–1 мг/кг массы тела в день, может привести к развитию заболевания, которое носит название гемохроматоза, а также циррозу печени. Допустимая концентрация железа в питьевой воде (согласно СанПиН 1.2.3685-21) – 0,4 мг/л.;
4.Марганец активизирует ряд ферментов, участвует в процессах дыхания, фотосинтеза, влияет на кроветворение и минеральный обмен. По нормам СанПиН 1.2.3685-21 содержание марганца допускается не более 0,01 мг/л. 
Избыток марганца вызывает окраску и вяжущий привкус, заболевание костной системы. Присутствие в воде железа и марганца может способствовать развитию в трубах и теплообменных аппаратах железистых и марганцевых бактерий, продукты жизнедеятельности которых вызывают уменьшение сечения, а иногда их полную закупорку. Повышенное содержание обоих элементов в воде вызывает отложения на сантехнике, придаёт воде железистый или чернильный привкус. 
5. Окисляемость обусловлена содержанием в воде органических веществ и отчасти может служить индикатором загрязнённости источника сточными водами. Различают окисляемость перманганатную и окисляемость бихроматную. Перманганатная окисляемость характеризует содержание легкоокисляемой органики, бихроматная - общее содержание органических веществ в воде. По количественному значению показателей и их отношению можно косвенно судить о природе органических веществ, присутствующих в воде, о пути и эффективности технологии очистки.
6. Аммиак (аммонийный азот) - является показателем свежего фекального загрязнения и является продуктом распада белков. В природной воде ионы аммония окисляются до нитритов и нитратов. По наличию, количеству и соотношению в воде азотсодержащих соединений можно судить о степени и давности заражения воды продуктами жизнедеятельности человека. Наличие в воде аммиака и отсутствие нитратов указывают на недавнее загрязнение воды органическими веществами. Следовательно, в питьевой воде не должно быть аммиака, не допускаются соединения азотной кислоты (нитриты).
После подъема воды со скважин происходит ее очистка на ВОС перед тем, как подать потребителю. Результаты анализов проб питьевой воды после ее очистки на ВОС приведены в таблице 2.2.7.2.

Таблица 2.2.7.2   результаты анализов проб питьевой воды после ее очистки на ВОС на 2020 г.
	Наименование компонентов
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	РЧВ перед поступление в р/сеть
	РЧВ перед поступление 
в р/сеть
	РЧВ перед поступление 
в р/сеть
	РЧВ перед поступление 
в р/сеть

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Номер протокола
	 
	 
	1243
	1649
	1922
	2587

	Дата отбора
	 
	 
	19.06.2020
	27.07.2020
	19.08.2020
	30.09.2020

	Микробиологические
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОМЧ
	не > 50
	КОЕ/мл
	14
	17
	9
	19

	ОКБ
	отсутствие
	КОЕ/100 мл
	не обнар
	не обнар
	не обнар
	не обнар

	ТКБ
	отсутствие
	КОЕ/100 мл
	не обнар
	не обнар
	не обнар
	не обнар

	Органолептические
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Запах ( баллы ) при 20о/60о
	не более 2
	баллы
	2
	2
	2
	2

	Цветность ( град )
	не более 20
	градусы
	20
	19
	20
	17

	Мутность ( мг / дм3)
	не более 1,5
	мг/дм3
	3,81
	4,41
	5
	3,88

	Вкус
	не более 2
	баллы
	2
	2
	2
	2

	Осадок
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обобщенные показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водородный показатель  pH
	6,0-9,0
	мг/дм3
	7,7
	7,6
	7,5
	7,5

	Общая жесткость
	не более 7,0
	Ж
	6,1
	5,99
	5,6
	5,68

	Сухой остаток
	1000(1500)
	мг/дм3
	197
	190
	 
	178

	Окисляемость
	не более 5
	мг/дм3
	7,48
	7,36
	8,6
	6,88

	Нефтепродукты
	не более 0,1
	мг/дм3
	0,077
	0,076
	0,073
	0,078

	Неорганические вещества
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	М.к общего железа
	не более 0,3
	мг/дм3
	0,66
	0,68
	0,45
	0,63

	Медь
	не более 1,0
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Марганец
	не более 0,10
	мг/дм3
	0,28
	0,32
	0,34
	0,3

	Фториды
	не более 1,5
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Сульфаты
	не более 500
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Хлориды
	не более 350
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Кальций
	180
	 
	 
	 
	 
	 

	Магний
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	ПАВ
	0,5
	мг/дм3
	0,13
	 
	 
	 

	М.к нитритов
	не более 3
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	М.к нитратов
	не более 45,0
	мг/дм3
	 
	 
	0,17
	 

	Алюминий
	не более 0,2
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Свинец
	не более 0,03
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	М.к аммиака
	не более 2
	мг/дм3
	1,63
	1,57
	1,6
	1,51



Результаты анализов проб воды за 2020 год также показали, что существующая технология очистки не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по содержанию марганца, железа, окисляемости. 
Остальные показатели исходной и очищенной воды соответствуют установленным нормам. 

1.2.7. [bookmark: _Toc363135300][bookmark: _Toc392234242][bookmark: _Toc406077452]Воздействие на окружающую среду
Санитарно-экологическая обстановка области формирования естественных ресурсов подземных вод в данном районе благополучная и характеризуется отсутствием каких-либо крупных техногенных объектов, способных качественно повлиять на состояние гидросферы.
При подготовке воды перед подачей в сеть потребителям отсутствует влияние вредного воздействия на окружающую среду от хранения химреагентов. Очистка воды сводится к следующему процессу: 
· удаление крупных взвешенных частиц на дисковом фильтре;
· система дозирования коагулянта;
· осветление воды на скорых фильтрах с фильтрующей загрузкой;
· система дозирования окислителя;
· обезжелезивание на скорых фильтрах смешанной фильтрующей загрузкой;
· сорбция на скорых угольных фильтрах;
· ультрафиолетовое обеззараживание на установке.

1.2.8. [bookmark: _Toc363135301][bookmark: _Toc392234243][bookmark: _Toc406077453]Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы
В таблице № 2.2.9.1 представлены действующие на момент разработки Программы тарифы в сфере водоснабжения.
Таблица № 2.2.9.1. Тарифы в сфере водоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
	Потребители, оплачивающие
услуги систем водоснабжения
	Год
	Тариф на питьевую воду

	1
	2
	3

	Иные потребители,
руб./м3 (без НДС)
	2020
	с 01.12.2020 по 31.12.2020 – 82,79

	
	2021
	с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 82,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 77,29

	
	2022
	с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 179,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 185,32

	
	2023
	с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 185,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 190,79

	
	2024
	с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 190,79
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 315,78

	Потребители, имеющие право на льготные тарифы <*> 
руб./м3 (без НДС)
	2020
	с 01.12.2020 по 31.12.2020 – 50,48

	
	2021
	с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 46,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 46,20

	
	2022
	с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 –

	
	2023
	с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 –

	
	2024
	с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 –

	Население <**> 
руб./м3 (включая НДС) <***> 
	2020
	с 01.12.2020 по 31.12.2020 – 60,58

	
	2021
	с 01.01.2021 по 30.06.2021 –55,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 –55,44

	
	2022
	с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 –

	
	2023
	с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 –

	
	2024
	с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 –


<*> - Потребители, имеющие право на льготные тарифы в сфере водоснабжения, указанные в абзаце 2 части 1 статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
 от 01 декабря 2014 года № 107-ЗАО «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов и коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».
<**> - Потребители, имеющие право на льготные тарифы в сфере водоснабжения, указанные в абзаце 3 части 1 статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 декабря 2014 года № 107-ЗАО «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов и коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

[bookmark: _Toc392234244][bookmark: _Toc406077454] Анализ структуры себестоимости (тарифов) на холодную воду
На рисунке № 2.2.10.1. изображена структура утвержденной для организации ВКХ с. Халясавэй необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения на 2014 г. Наибольшую долю в тарифе на холодную воду занимают арендные платежи (31,66%), расходы на оплату труда (28,19%) и общехозяйственные расходы (15,06%). Особенностью утвержденного тарифа на холодную воду является отсутствие в структуре тарифа амортизационных отчислений (балансодержателем имущества является МУП «Пуровские коммунальные системы»). 

Рисунок № 2.2.10.1. Структура тарифа на холодную воду на 2014 год (с. Халясавэй)

1.2.9. [bookmark: _Toc363135303][bookmark: _Toc392234245][bookmark: _Toc406077455]Технические и технологические проблемы в системе
Анализ систем водоснабжения с. Халясавэй выявил следующие технические и технологические проблемы: 
· моральный и физический износ водозабора, насосного оборудования;
· значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы;
· технологическая схема очистки воды на ВОС не позволяет довести качество воды до соответствия нормативным требованиям;
· отсутствие должного охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений;
· отсутствие централизованного водоснабжения у части потребителей;
· отсутствие приборов учета воды у потребителей.
[bookmark: _Toc392234246][bookmark: _Toc406077456]

1.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения
1.3.1. [bookmark: _Toc363135305][bookmark: _Toc392234247][bookmark: _Toc406077457]Институциональная структура водоотведения
В с. Халясавэй отсутствуют специализированные объекты для водоотведения и очистки сточных вод, деятельность не ведется.
1.3.2. [bookmark: _Toc363135306][bookmark: _Toc392234248][bookmark: _Toc406077458]Характеристика системы водоотведения
Канализационные сооружения в селе Халясавэй отсутствуют. В селе сбор жидких отходов предусматривается в септики, расположенные у каждого дома. Канализационные очистные сооружения в поселке отсутствуют. Учет вывозимых ЖБО не осуществляется
1.3.3. [bookmark: _Toc363135307][bookmark: _Toc392234249][bookmark: _Toc406077459]Балансы мощности и ресурса
[bookmark: _Toc373223899]В таблице 2.3.3.1 представлен баланс отведения сточных вод в выгребные ямы с. Халясавэй
[bookmark: _Toc373223900]Таблица 2.3.3.1 Баланс отведения сточных вод с. Халясавэй за 2020 г. 
	[bookmark: _Toc373223901]№
	Показатели
	Ед. изм.
	2020 г.

	1
	Принято сточных вод, в том числе:
	м3
	31 706,63

	2
	население
	м3
	28 086,15

	3
	бюджетные организации
	м3
	1 805,94

	4
	прочие потребители
	м3
	15,99

	5
	собственные нужды предприятия
	м3
	1 798,55



Баланс водоотведения построен по расчетным данным в соответствии с водопотреблением, так как фактические данные отсутствуют ввиду неорганизованной централизованной системы водоотведения в селе.
1.3.4. [bookmark: _Toc363135310][bookmark: _Toc392234250][bookmark: _Toc406077460]Надежность работы системы

Для обеспечения надежности работы системы водоотведения в селе необходимо обеспечить бюджетные организации и население септиками, ассенизационной машиной, а также очистными сооружениями.

1.3.5. [bookmark: _Toc363135311][bookmark: _Toc392234251][bookmark: _Toc406077461]Качество поставляемого ресурса и воздействие на окружающую среду

Так как в с. Халясавэй отсутствуют очистные сооружения канализации, сточные воды сбрасываются в выгребные ямы без очистки. Качество сточных вод не соответствует установленным нормам. Неочищенные сточные воды негативно влияют на окружающую среду. Необходимо строительство канализационных очистных сооружений.

1.3.6. [bookmark: _Toc392234252][bookmark: _Toc406077462]Воздействие на окружающую среду
Поврежденные септики пропускают сточные воды, загрязняя почву с. Халясавэй. Замена поврежденных септиков снизит попадание сточных вод и воздействие неочищенных сточных вод на окружающую среду.
1.3.7. [bookmark: _Toc363135313][bookmark: _Toc392234253][bookmark: _Toc406077463]Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы
В с. Халясавэй отсутствуют специализированные объекты для водоотведения и очистки сточных вод, деятельность не ведется.
1.3.8. [bookmark: _Toc363135314][bookmark: _Toc392234254][bookmark: _Toc406077464]Анализ структуры себестоимости тарифов на водоотведение и очистку сточных вод
В с. Халясавэй отсутствуют специализированные объекты для водоотведения и очистки сточных вод, деятельность не ведется.
1.3.9. [bookmark: _Toc363135315][bookmark: _Toc392234255][bookmark: _Toc406077465]Технические и технологические проблемы в системе
Анализ систем водоотведения с. Халясавэй выявил следующие технические и технологические проблемы: 
· отсутствие очистных сооружений;
· негативное влияние сбросов сточных вод в септики на окружающую среду.

[bookmark: _Toc392234256]

1.4. [bookmark: _Toc406077466]Анализ существующего состояния системы электроснабжения
1.4.1. [bookmark: _Toc392234257][bookmark: _Toc406077467]Институциональная структура электроснабжения
Энергоснабжающие организации (далее – ЭСО): Статусом ЭСО наделено МУП «Пуровские электрические сети». Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро» осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевого комплекса Пуровского района по договору подряда, заключенного между МУП «Пуровские электрические сети» и Филиалом открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро». На момент корректировки Программы объявлен аукцион на передачу электросетевого комплекса МУП «Пуровские электрические сети» в аренду.
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ЭСО заключает договоры энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ЭСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей ЕРИЦ;
- через отделения Почты России;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
1.4.2. [bookmark: _Toc392234258][bookmark: _Toc406077468]Характеристика системы электроснабжения
Электроснабжение села Халясавэй в настоящее время осуществляет Халясавэйский филиал МУП «ПЭС». Электроснабжение осуществляется от подстанции «Еты-Пур» 110/6 кВ с двумя трансформаторами по 10 МВА, подключенной ВЛ-110 кВ к Тюменской энергосистеме.
Распределение электрической энергии осуществляется преимущественно по воздушным линиям напряжением 6кВ к трансформаторным подстанциям 6/0,4кВ. Подключение конечных потребителей напряжением 0,4 кВ выполнено также воздушными линиями.
      Потребители электрической энергии в селе Халясавэй представлены бюджетными организациями федерального, регионального и муниципального подчинения, муниципальными предприятиями, объектами жилищного фонда и прочими потребителями, которые подразделяются на следующие категории:
· Бюджетные потребители;
· Население;
· Промышленные потребители до 750 кВА;
· Непромышленные потребители.
Характеристика трансформаторного оборудования приведена в таблице 2.4.2.1. Коэффициент загрузки трансформаторов не превышает 0,5, что свидетельствует о наличии значительного  резерва мощности

Таблица 2.4.2.1 Характеристика трансформаторного оборудования
	№
п/п
	Наименование подстанции
	Наименование фидера
	Тип трансформатора
	Год установки
	Номинальная мощность, Sном, кВА
	Фактическая нагрузка, кВА
	Коэффициент загрузки трансф. Кз

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12

	1
	1
	Е-20
	ТМ
	1995
	400
	110
	0,28

	2
	1
	Е-20
	ТМ
	1995
	400
	120
	0,30

	3
	2
	Е-20
	ТМ
	2005
	400
	100
	0,25

	4
	2
	Е-20
	ТМ
	2005
	400
	90
	0,23



Характеристика воздушных сетей электроснабжения приведена в таблице 2.4.2.2. Протяженность воздушных сетей составляет 29,795 км, из них срок службы 97% сетей составляет 19 лет.
Характеристика кабельных сетей электроснабжения приведена в таблице 2.4.2.3. Протяженность воздушных сетей составляет 1,04 км, из них срок службы 100% составляет 9 лет.

Таблица 2.4.2.2 Характеристика  воздушных сетей электроснабжения
	№п/п
	Номер  фидера
	Напряжение, кВ
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Длина, м
	Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)
	Тип опоры
	Марка провода
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	дер. шт
	ж.б. шт
	мет. шт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Е-20
	6
	ПС "Еты-Пур"
	оп. 387
	26300,0
	1
	 
	387
	 
	А-70
	1995

	2
	1
	0,4
	КТП №1
	 
	2755,0
	1
	2
	76
	 
	А-95
	1995

	3
	2
	0,4
	КТП №2
	 
	740,0
	1
	 
	26
	 
	А-95
	2006



Таблица 2.4.2.3 Характеристика  кабельных сетей электроснабжения
	№п/п
	Номер фидера
	Начало линии (РП №, ТП №)
	Конец линии
	Напряжение, кВ
	Длина, м
	Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)
	Марка кабеля
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	12

	1
	Е-20
	оп. 387
	КТП №2
	6
	330
	2
	ААШВ-3х120
	2005

	2
	1
	КТП №2
	Школа
	0,4
	90
	1
	АВВГ-4х120
	2005

	3
	2
	КТП №2
	Котельная
	0,4
	140
	1
	АВВГ-4х120
	2005

	4
	6
	КТП №2
	Школа
	0,4
	110
	1
	АВВГ-4х70
	2005

	5
	9
	КТП №2
	Котельная
	0,4
	140
	1
	АВВГ-4х70
	2005

	6
	12
	КТП №2
	Школа
	0,4
	140
	1
	АВВГ-4х150
	2005

	7
	14
	КТП №2
	Котельная
	0,4
	90
	1
	АВВГ-4х120
	2005



1.4.3. [bookmark: _Toc392234259][bookmark: _Toc406077469]Балансы мощности и ресурса
Основными потребителями электрической  энергии на территории с. Халясавэй являются население и бюджетофинансируемые предприятия. Прочие потребители в составе полезного отпуска занимают не более 49 %.
Распределение потребителей в общем объеме выработки по данным за 2013 представлено в следующем долевом составе:
· население – 36 %;
· бюджетофинансируемые предприятия – 19 %;
· прочие потребители – 45 %.
Общий объем потребляемой электрической энергии составил в 2013 году 1696,927 тыс. кВт∙ч. Объем потребления электрической энергии населением в 2013 г. составил 614,934 тыс. кВт∙ч. Объем потребления электрической энергии бюджетофинансируемыми предприятиями в 2013 г. составил 331,993 тыс. кВт∙ч. Оставшийся объем электрической энергии пришелся на прочих потребителей в объеме 750 тыс. кВт∙ч.
1.4.4. [bookmark: _Toc392234260][bookmark: _Toc406077470]Доля поставки ресурса по приборам учета
По состоянию на 01.01.2022 г. все потребители услуг по централизованному электроснабжению обеспечены приборами учета электропотребления.
1.4.5. [bookmark: _Toc392234261][bookmark: _Toc406077471]Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
В с. Халясавэй сформирована одна зона электроснабжения. Дефицит мощности по состоянию на 01.01.2014 г. отсутствует.
1.4.6. [bookmark: _Toc392234262][bookmark: _Toc406077472]Надежность работы системы
Основными показателями работы всех систем коммунальной инфраструктуры являются:
· Надежность – выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге соответствующего качества;
· Качество – выражается в обеспечении требуемых показателей комфорта при потреблении определенной услуги;
· Доступность – выражается в возможности свободно получить доступ к услуге, оплатив её реальную стоимость;
· Экологичность – выражается в минимизации, а при возможности полном отсутствии факторов производства ведущих к загрязнению окружающей среды, а также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую безопасность;
· Эффективность – выражается в надежном и качественном обеспечении потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, экономических и человеческих ресурсов при её производстве, что в конечном итоге отражается на её доступности и экологичности.
Основные показатели работы, указанные в техническом задании на разработку программы развития системы электроснабжения с. Халясавэй следующие:
· надежность;
· качество;
· доступность.
Услуги по электроснабжению потребителей С. Халясавэй осуществляются бесперебойно и в соответствии с требованиями к качеству электроснабжения.
1.4.7. [bookmark: _Toc392234263][bookmark: _Toc406077473]Качество поставляемого ресурса
Электроэнергия, поставляемая потребителям с. Халясавэй , соответствует нормативным требованиям к качеству:
· стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока составляет - 220В, в трехфазных сетях - 380В;
· допустимое отклонение напряжения составляет не более 10% от номинального напряжения электрической сети;
· допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях составляет не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.
· электроэнергия предоставляется всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.
1.4.8. [bookmark: _Toc392234264][bookmark: _Toc406077474]Воздействие на окружающую среду
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации возникает при строительстве и при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:
· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
· аккумуляторные батареи;
· масляные кабели.
Для снижения площади лесонасаждений, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.
Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве объектов электроэнергетики необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. 
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.с. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.
1.4.9. [bookmark: _Toc392234265][bookmark: _Toc406077475]Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, структуры тарифов на коммунальные ресурсы
Финансовое состояние организации, оказывающей услугу электроснабжения
Результаты деятельности МУП «Пуровские электрические сети», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2013 год, свидетельствуют о снижении зависимости МУП «Пуровские электрические сети» от заемного капитала и о минимальной рентабельности деятельности организации по итогам 2012-2013 гг. (менее 0,05%).
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2013 год свидетельствует о превышении фактически сложившихся расходах над утвержденной на 2013 год необходимой валовой выручкой МУП «Пуровские электрические сети» на 16 509,72 тыс. руб., превышение над утвержденными расходами наблюдается преимущественно по строке «Материальные расходы», «Прочие подконтрольные расходы» и «Прочие неподконтрольные расходы».
На территории с. Халясавэй действуют тарифы на электрическую энергию, установленные Приказом Департамента цен и тарифов ЯНАО от 12.12.2013 № 308-т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2014 год», в части передачи электрической энергии
для МУП «Пуровские электрические сети» действуют тарифы, утвержденные Решением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО от 19.12.2013 № 170 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа».
На рисунке № 2.4.9.1 изображена структура утвержденной для МУП «Пуровские электрические сети» необходимой валовой выручки (далее – НВВ) сетевой организации на 2014 г. Наибольшую долю в структуре НВВ МУП «Пуровские электрические сети» занимают расходы на оплату труда (54,23%) и отчисления на социальные нужды (16,27%). 

Рисунок № 2.4.9.1. Структура утвержденной на 2014 г. НВВ МУП «Пуровские электрические сети»
Анализ структуры себестоимости (тарифов) электрической энергии 
Тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к системе МУП «Пуровские электрические сети» определены Приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 28.08.2014 № 109-т «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети» энергопринимающих устройств заявителей максимальной присоединенной мощностью до 15 кВт включительно по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, на 2014 год».
[bookmark: _Toc392234266]
1.4.10. [bookmark: _Toc406077476]Технические и технологические проблемы в системе

По результатам инжнерно-технического анализа системы электроснабжения с. Халясавэй были выявлены следующие технологические проблемы: 
· Значительный износ сетей электроснабжения;
· Использование устаревших неизолированных проводов 
· [bookmark: _Toc392234267][bookmark: _Toc406077477]Значительный износ трансформаторного оборудования.



Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО
[bookmark: _Toc367196209][bookmark: _Toc392234268][bookmark: _Toc406077478]Характеристика системы утилизации ТБО
[bookmark: _Toc367196210][bookmark: _Toc392234269][bookmark: _Toc406077479]В селе Халясавэй ТБО вывозятся на несанкционированную свалку. Участок (свалка) размещен за пределами населенного пункта в северной части, расстояние санитарно - защитной зоны от жилой застройки до границ участка (свалки) составляет более 2 км. 
Вывоз ТБО на свалку и утилизацию осуществляет МУП «ДСУ» с. Халясавэй мусоровозами. Сгребание твердых бытовых отходов на несанкционированной свалке осуществляется гусеничным бульдозером не реже 1 раза за неделю.
На свалке не производится сортировка и переработка отходов. Утилизация твердых бытовых отходов осуществляется способом сбрасывания и утрамбования бульдозером. Изоляция твердых бытовых отходов не осуществляется. На территории свалки сжигание ТБО не производится. Данные о суммарном объеме накопленных отходов отсутствуют. Внешние откосы свалки не предусмотрены.
Площадь участка (свалки) составляет 1 га, территория не огорожена, данных по высоте складирования отходов не имеется. Учет принимаемых ТБО осуществляется только по объемам в соответствии с заключенными договорами с предприятиями и организациями.
Действующая система эксплуатации свалки и сама свалка не соответствуют требованиям экологической безопасности утилизации ТБО.
Потребителями услуг по вывозу ТБО в с. Халясавэй на несанкционированную свалку являются:
- население, проживающее в жилищном фонде села;
- общественные здания и объекты соцкультбыта (гостиницы, сады и ясли, общеобразовательные учреждения, культурно-развлекательные объекты, магазины продовольственных товаров и предприятия общепита, магазины промышленных товаров, лечебно-профилактические объекты, транспортные предприятия и объекты ЖКХ).
Общее количество мусоросборных точек у жилых домов, магазинов составляет более 20 ед.

1.4.11. Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов
В связи с тем, что санкционированные объекты размещения ТБО в селе Халясавэй отсутствуют, оценить резерв их мощности не представляется возможным.

1.4.12. [bookmark: _Toc367196211][bookmark: _Toc392234270][bookmark: _Toc406077480]Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса
[bookmark: _Toc367196212][bookmark: _Toc392234271][bookmark: _Toc406077481]Средний объем вывоза ТБО  на свалку составляет около 1000 м3/год. В связи с тем, что санкционированные объекты размещения ТБО в селе Халясавэй отсутствуют, оценить резерв их мощности не представляется возможным. 





1.4.13. Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТБО, имеющиеся проблемы и направления их решения
Основная масса отходов, образующихся на территории с. Халясавэй , подлежит хранению и захоронению. В населенном пункте действует  несанкционированная свалка.
В с. Халясавэй отходы напрямую вывозятся на свалку для захоронения без обработки и сортировки.
Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми, медицинскими, биологическими, ртутьсодержащими отходами и строительным мусором на территории поселка являются:
· устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора отходов;
· отсутствие полигона;
· отсутствие сортировки (раздельного сбора бытовых отходов);
· наличие несанкционированной свалки.
1.4.14. [bookmark: _Toc367196213][bookmark: _Toc392234272][bookmark: _Toc406077482]Воздействие на окружающую среду
На данный момент в с. Халясавэй организована несанкционированная свалка для утилизации отходов, куда вывозится мусор с придомовых территорий. Образование несанкционированной свалки негативно влияет на окружающую среду и экологическую обстановку в селе. Программой предусмотрено строительство полигона ТБО для обеспечения выполнения требований по экологической безопасности.
1.4.15. [bookmark: _Toc392234273][bookmark: _Toc406077483]Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
Услуга утилизации (захоронения) ТБО в с. Халясавэй не предоставлялась, в связи, с чем произвести анализ тарифа невозможно.
1.4.16. [bookmark: _Toc367196215][bookmark: _Toc392234274][bookmark: _Toc406077484]Технические и технологические проблемы в системе
В ходе инженерно-технического анализа системы утилизации ТБО были выявлены следующие технологические проблемы:
· отсутствие объектов по утилизации ТБО;
· отсутствие мероприятий по сбору люминесцентных  и энергосберегающих ламп  и ртутьсодержащих приборов.

[bookmark: _Toc406077485]

план развития поселения, городского округа и план прогнозируемой застройки
[bookmark: _Toc363542263][bookmark: _Toc392234277][bookmark: _Toc406077486]Территория
Село Халясавэй расположено на юго-востоке Пуровского района, связано с прочими населенными пунктами Пуровского района грунтовой дорогой зимнего действия (протяженность зимника – 28 км), вертолетным сообщением и использованием индивидуального водного транспорта. 
Село Халясавэй ограничено в своем развитии на севере, западе и востоке землями лесного фонда, на юге – поймой р. Халясавэй, притока р. Пур. 
Перспективное развитие села связано с интенсификацией развития агропромышленного кластера: рыболовства, первичной переработки рыбной, пушной и ягодной продукции.
Генеральным планом с. Халясавэй Пуровского района предусмотрены развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
[bookmark: _Toc363542264][bookmark: _Toc392234278][bookmark: _Toc406077487]Прогноз численности населения
Прогноз численности населения с. Халясавэй произведен на основе фактических данных о численности населения за 2012-2013 гг. и прогнозе численности населения, представленном в утвержденной Схеме теплоснабжения. В соответствии с экспертной оценкой, численность населения с. Халясавэй на период до 2024 г. будет стабильно расти. Численность населения к 2024 году составит 978 человек, что превышает численность населения 2014 года на 21,34%. Графически прогноз численности населения с. Халясавэй на период до 2024 года представлен на рисунке 3.2.1. 

Рисунок 3.2.1. Прогноз численности населения с. Халясавэй на период до 2024 года, чел.

1.5. [bookmark: _Toc363542266][bookmark: _Toc392234279][bookmark: _Toc406077488][bookmark: _Toc363542267]Прогноз изменения доходов населения
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ по итогам 2013 года среднедушевой доход в ЯНАО составил 56 685,8 руб./мЕд. В таблице 3.3.1 представлен прогноз изменения доходов населения с учетом индексов-дефляторов, определенных в Прогнозах социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., а также на долгосрочный период до 2030 года.
Прогноз изменения доходов населения с. Халясавэй на период до 2028 г. приведен в таблице 3.3.1
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Таблица 3.3.1 Прогноз изменения доходов населения с. Халясавэй на период до 2028 г.
	Наименование
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Среднедушевой доход в месяц, тыс. руб.
	79,96
	83,16
	86,48
	89,94
	93,54
	97,28
	101,17
	105,22
	109,43

	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тот же показатель ХМАО
	55,52
	57,74
	60,05
	62,45
	64,95
	67,55
	70,25
	73,06
	75,98

	тот же показатель юг Тюменской области
	35,26
	36,67
	38,14
	39,66
	41,25
	42,90
	44,61
	46,40
	48,25


2. 
2.1. [bookmark: _Toc392234280][bookmark: _Toc406077489]Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов
Генеральным планом сельского поселения Халясавэй Пуровского района предусмотрены развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:
· многоквартирные дома;
· жилые дома;
· общественные здания.
В связи с отсутствием информации о производственных зданиях промышленных предприятий сформировать прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления тепловой мощности по производственным зданиям промышленных предприятий не представляется возможным.
При расчете объемов нового строительства и приростов строительных фондов учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий и поэтапного ввода объектов социально-культурного назначения, предусмотренных планами по развитию территорий.
Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.
В соответствии с документами территориального планирования с. Халясавэй объем нового жилищного строительства составит 17,3 тыс. м2 общей площади, в т.ч. индивидуальные жилые дома - 3,5 тыс. м2, многоквартирные дома - 13,8 тыс. м2 (таблица 3.4.1).







Таблица 3.4.1 Параметры планируемого жилищного строительства в с. Халясавэй
	№
	Наименование
	Кол-во зданий
	Общая площадь,
м2
	Общая площадь квартир, м2
	Строительный
 объем, м3
	Расчетная численность проживающих, чел.

	1
	Индивидуальные жилые дома, в т.ч.:
	116
	6180
	6180
	18 540
	360

	
	сохраняемые
	34
	2 198
	2 198
	6 594
	115

	
	сносимые
	12
	447
	447
	1341
	36

	
	планируемые
	70
	3 535
	3 535
	10 605
	209

	2
	Двухквартирные дома, в т.ч.:
	42
	8 260
	7 996
	24 780
	273

	
	сохраняемые
	17
	2 862
	2 862
	8 586
	121

	
	сносимые
	2
	464
	464
	1392
	14

	
	планируемые
	25
	5 398
	5 134
	15 402
	152

	3
	Трех квартирные дома, в т.ч.:
	2
	352
	352
	1056
	18

	
	сохраняемые
	1
	98
	98
	294
	9

	
	сносимые
	1
	84
	84
	252
	9

	
	планируемые
	1
	254
	254
	762
	9

	4
	Четырехквартирные дома, в т.ч.:
	7
	1834
	1834
	5 502
	87

	
	сохраняемые
	3
	818
	818
	2 454
	43

	
	планируемые
	4
	1016
	1016
	3 048
	44

	5
	Двенадцати-квартирные дома, в т.ч.:
	3
	2 554
	2 524
	7 662
	112

	
	сохраняемые
	1
	850
	820
	2 550
	38

	
	планируемые
	2
	1704
	1704
	5 112
	74

	6
	Двадцатичетырех-квартирные дома, в т.ч.:
	3
	5 412
	5 232
	16 236
	263

	
	планируемые
	3
	5 412
	5 232
	16 236
	263



К 2028 г. площадь жилищного фонда с. Халясавэй увеличится в 3,8 раза и составит 21,2 тыс. м2, в т.ч. индивидуальные жилые дома - 6,2 тыс. м2, многоквартирные дома -15,1 тыс. м2.
В соответствии с Генеральным планом на территории с. Халясавэй планируется разместить школу (учебный корпус на 240 учащихся) (строящаяся), модульный спортивный зал, гостиницу, лодочную и рыболовецкую станцию, детский сад на 80 мест, пожарную часть, часовню (табл. 3.4.2).




Таблица 3.4.2 Параметры планируемого строительство объектов системы социального обеспечения, необходимой для развития территории с. Халясавэй
	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	наименование характеристики
	количественный показатель
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Дошкольная образовательная организация
	дошкольная образовательная организация
	организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	планируемый к размещению
	мест
	120
	муниципальный округ Пуровский район, с. Халясавэй, общественно-деловые зоны
	-
	расчетный срок

	2
	Мини спортивный комплекс
	объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (Объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	планируемый к размещению
	единовременная пропускная способность, чел.
	45
	муниципальный округ Пуровский район, с. Халясавэй, общественно-деловые зоны
	-
	расчетный срок




Площадь   строительных   фондов   и   прирост   площади   строительных   фондов с. Халясавэй до 2028 г. представлены в табл. 3.4.3


Таблица 3.4.3 Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов с. Халясавэй до 2028 г.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	1 этап (2018 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	
	
	факт
	оценка
	план
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Среднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	0,8
	0,8
	0,82
	0,84
	0,86
	0,87
	0,89
	0,91
	0,93
	0,95
	0,97
	0,99
	1,01

	2
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя  (на конец года)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	м2/чел.
	9,0
	10,1
	12,0
	13,2
	16,2
	19,2
	18,9
	19,3
	19,7
	20,3
	20,7
	21,2
	21,7

	3
	Прирост общей площади
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (к 2016 г.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	м2/чел.
	 
	1,4
	4,3
	7,1
	6,9
	7,4
	7,9
	8,4
	8,9
	9,4
	9,9
	10,4
	10,9

	4
	Площадь жилищного фонда -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	всего
	 
	7,2
	8,1
	9,8
	11,1
	13,9
	16,7
	16,8
	17,58
	18,36
	19,24
	20,12
	21
	21,88

	4.1
	ввод
	тыс. м2
	0
	0,9
	1,7
	1,3
	4,4
	2,9
	0,2
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	4.2
	снос
	тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	1,6
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0

	4.3
	в т.ч. по расчетным элементам территориального деления:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	с. Халясавэй
	тыс. м²
	7,2
	8,1
	9,8
	11,1
	13,9
	16,7
	16,8
	17,58
	18,36
	19,24
	20,12
	21
	21,88

	4.4
	в т.ч. с разделением объектов строительства:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	многоквартирные дома, всего
	тыс. м2
	5,6
	6,4
	7,4
	8,2
	9,9
	11,5
	11,5
	12,32
	13,14
	13,96
	14,78
	15,6
	16,42

	4.4.2
	жилые дома
	тыс. м2
	1,6
	1,7
	2,4
	2,9
	4
	5,2
	5,3
	5,36
	5,42
	5,48
	5,54
	5,6
	5,66

	5
	Площадь общественных зданий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	8,5
	8,5
	8,5
	11,7
	11,7
	13,5
	21,9
	22,68
	23,46
	24,24
	25,02
	25,8
	26,58

	6
	Площадь производственных зданий промышленных предприятий
	тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Площадь строительных фондов
	тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	14,2
	15,1
	16,8
	21,3
	24
	28,6
	37,1
	38,76
	40,42
	42,08
	43,74
	45,4
	47,06

	 
8
	Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду)
	тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	0,9
	1,7
	1,3
	2,7
	2,8
	0,1
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	8.1
	в т.ч. по расчетным элементам территориального деления:
	тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с. Халясавэй
	тыс. м²
	 
	0,9
	1,7
	1,3
	2,7
	2,8
	0,1
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	8.2
	в т.ч. с разделением объектов строительства:
	тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	МКД
	тыс. м2
	 
	0,8
	1
	0,8
	1,6
	1,6
	0
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	8.2.2
	жилые дома
	тыс. м2
	 
	0,1
	0,7
	0,5
	1,1
	1,2
	0,1
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	9
	Прирост площади общественных зданий
	тыс. м2
	0
	0
	0
	3,2
	0
	1,8
	8,4
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	10
	Прирост площади производственных зданий промышленных предприятий
	тыс. м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



3. [bookmark: _Toc392234282][bookmark: _Toc406077490]ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. [bookmark: _Toc392234283][bookmark: _Toc406077491]Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению
В таблице 4.1.1 приведен прогноз спроса на услуги по теплоснабжению с. Халясавэй .
Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.
Объем потребления тепловой энергии в 2028 г. составит 7071 Гкал, что превышает уровень 2021 г. на 11% . 
Население является основным потребителем тепловой энергии и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. Увеличение объема реализации к 2028 г. по сравнению с 2028 г. связано с выполнением мероприятий по строительству новых объектов жизнедеятельности и увеличению тепловой мощности объектов с. Халясавэй, а также с учетом увеличения численности населения к 2028 г.
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Таблица 4.1.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению с. Халясавэй на период 2014-2028 гг.
	№ п/п
	Расчетный элемент территориального деления (планировочный район)
	Вид теплопотребления
	Ед. изм.
	2020-2028 гг. 1 этап
	2 этап

	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2040 гг.

	1
	Объемы потребления тепловой мощности
	

	2
	с. Халясавэй
	Жилые здания
	площадь
	тыс. м2
	13,9
	16,7
	16,8
	17,58
	18,36
	19,24
	20,12
	21
	21,88
	21,88

	
	
	
	нагрузка всего,
	Гкал/ч
	1,18
	1,16
	1,16
	1,19
	1,22
	1,26
	1,29
	1,33
	1,36
	1,36

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	1,18
	1,16
	1,16
	1,19
	1,22
	1,26
	1,29
	1,33
	1,36
	1,36

	3
	
	Общественные здания
	площадь
	тыс. м2
	11,7
	13,5
	21,9
	22,68
	23,46
	24,24
	25,02
	25,8
	26,58
	26,58

	
	
	
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,73
	1,07
	1,10
	1,13
	1,16
	1,19
	1,22
	1,25
	1,25
	1,25

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,73
	1,07
	1,10
	1,13
	1,16
	1,19
	1,22
	1,25
	1,25
	1,25

	4
	
	Собственное потребление, тепловые потери, прочие
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	5
	
	Итого
	нагрузка всего, в
	 
	2,06
	2,38
	2,41
	2,47
	2,53
	2,60
	2,66
	2,73
	2,76
	2,76

	
	
	
	т.ч.:
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	2,06
	2,38
	2,41
	2,47
	2,53
	2,60
	2,66
	2,73
	2,76
	2,76

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Всего объемы потребления тепловой энергии
	Жилые здания
	потребление всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	4,63
	4,83
	4,84
	4,90
	4,95
	5,02
	5,08
	5,14
	5,20
	5,20

	
	
	
	отопление
	тыс. Гкал
	4,63
	4,83
	4,84
	4,90
	4,95
	5,02
	5,08
	5,14
	5,20
	5,20

	
	
	
	вентиляция
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ГВС
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания, прочие
потребители, тепловые потери
	потребление всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	1,32
	1,50
	1,51
	1,57
	1,62
	1,69
	1,75
	1,81
	1,87
	1,87

	
	
	
	отопление
	тыс. Гкал
	1,32
	1,50
	1,51
	1,57
	1,62
	1,69
	1,75
	1,81
	1,87
	1,87

	7
	 
	Итого
	потребление всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	5,95
	6,33
	6,35
	6,47
	6,57
	6,71
	6,83
	6,95
	7,07
	7,07

	
	
	
	отопление
	тыс. Гкал
	5,95
	6,33
	6,35
	6,47
	6,57
	6,71
	6,83
	6,95
	7,07
	7,07






3.2. [bookmark: _Toc392234284][bookmark: _Toc406077492]Прогноз спроса на услуги по водоснабжению с. Халясавэй 
При расчете потребления воды населением учтен прогноз численности населения, а также обеспеченность потребителей централизованной услугой водоснабжения. 
Объем реализации воды потребителям с. Халясавэй к 2027 г. снизится на 20,5% по сравнению с 2020 г. и составит 25,2 тыс. м3. Объем снижения водопотребления связан установкой приборов учета.  К 2028 г. объем реализации воды населению снизится на 21% по сравнению с 2020 г. 
Прогноз расходов воды на потребление представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Перспективный прогноз спроса на услуги по водоснабжению с. Халясавэй на период 2020-2040 гг.
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 -2040 гг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Потребление воды, всего                                                                                    в том числе:
	тыс. м3
	31,72
	30,72
	29,85
	29,02
	28,21
	27,42
	26,66
	25,92
	25,20

	1.1.
	население
	тыс. м3
	28,09
	27,25
	26,43
	25,64
	24,87
	24,12
	23,4
	22,7
	22,02

	1.2.
	бюджетные организации
	тыс. м3
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	1.3.
	прочие потребители
	тыс. м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	1.4.
	собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	1,79
	1,64
	1,59
	1,55
	1,51
	1,47
	1,43
	1,39
	1,35
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3.3. [bookmark: _Toc392234285][bookmark: _Toc406077493]Прогноз спроса на услуги по водоотведению
Генеральным планом сельского поселения Халясавэй Пуровского района предусмотрены развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
На основании документов территориального планирования сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:
· многоквартирные дома;
· жилые дома;
·    общественные здания.
В соответствии с Генеральным планом на территории с. Халясавэй планируется построить школу, модульный спортивный зал, гостиницу, лодочную и рыболовецкую станцию, детский сад, пожарную часть, часовню.
В существующем жилом фонде установка септиков не предусмотрена. Программой предусматривается строительство септиков для бюджетных организаций. 
Предполагается, что на всех объектах нового строительства септики будут установлены.
В таблице 4.3.1 приведен прогноз численности населения с учетом перспективной застройки с. Халясавэй. 
Прогноз спроса на услуги водоотведения рассчитан в соответствии с потреблением воды. 
В настоящее время в селе Халясавэй централизованная система водоотведения отсутствует. На перспективу планируется установка септиков для бюджетных организаций в период  2021-2022 гг. Вывоз сточных вод предполагается с помошью ассенизаторских машин. К 2024 г. объем сточных вод,  принятых от потребителей с. Халясавэй составит 28,21 тыс. м3.



Таблица 4.3.1.Прогноз изменения спроса на услуги водоотведения в с. Халясавэй на период 2021 – 2040 гг.
	№ п/п
	Водоотведение
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2040  

	1
	Отведение сточных вод, всего                                                                                    в том числе:
	тыс. м3
	30,72
	29,85
	29,02
	28,21
	27,42
	26,66
	25,92
	25,20

	1.1.
	население
	тыс. м3
	27,25
	26,43
	25,64
	24,87
	24,12
	23,4
	22,7
	22,02

	1.2.
	бюджетные организации
	тыс. м3
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81

	1.3.
	прочие потребители
	тыс. м3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	1.4.
	собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	1,64
	1,59
	1,55
	1,51
	1,47
	1,43
	1,39
	1,35

	2
	Присоединенная нагрузка всего,                          
	м3/сут
	79,8
	77,5
	75,3
	73,2
	71,2
	69,2
	67,3
	65,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	население
	м3/сут
	74,7
	72,4
	70,2
	68,1
	66,1
	64,1
	62,2
	60,3

	2.2.
	бюджетные организации
	м3/сут
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2.3.
	прочие потребители
	м3/сут
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1



3.4. [bookmark: _Toc392234286][bookmark: _Toc406077494]Прогноз спроса на услуги по электроснабжению
Прогноз спроса на услуги по электроснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.
Объем потребления электрической энергии в 2025 г. составит 1760,21 тыс.кВт∙ч. Объем потребления электроэнергии населением в 2025 г. составит 679,21 тыс. кВт∙ч, объем потребления электроэнергии бюджетофинансируемыми организациями в 2025 г. составит 331 тыс.кВт∙ч, объем потребления электроэнергии прочими потребителями в 2025 г. составит 750 тыс.кВт∙ч.
Прогноз спроса на услуги по электроснабжению приведен в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Прогноз изменения спроса на услуги электроснабжения в с. Халясавэй на период 2021 – 2040 гг.
	Показатели, тыс. кВтч.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2030 - 2035 гг.
	2035 - 2040 гг.

	Подано электрической энергии в сеть
	1841
	1820
	1827
	1834,07
	1841,21
	1848,43
	1855,73
	1863,10
	1870,56
	1878,09
	1914,62
	1953,01

	Потери электрической энергии
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81

	Реализовано всем потребителям
	1733
	1740
	1746
	1753,07
	1760,21
	1767,43
	1774,73
	1782,10
	1789,56
	1797,09
	1833,62
	1872,01

	Реализовано населению
	652
	658
	665
	672,07
	679,21
	686,43
	693,73
	701,10
	708,56
	716,09
	752,62
	791,0

	Реализовано бюджетофинансируемым потребителям
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331
	331

	Реализовано прочим потребителям
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750






3.5. [bookmark: _Toc392234287][bookmark: _Toc406077495]Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО
Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО выполнен на основании прогноза численности населения и проектной документации «Полигон твердых бытовых отходов в деревне Халясавэй Пуровского района». 
Объем образования ТБО на территории села Халясавэй в 2040 г. составит 843 м3.
Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО на весь период действия Программы  представлен в таблице  4.5.1. 


Таблица 4.5.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 - 2035 гг.
	2035 - 2040 гг.

	1
	Объем реализации товаров и услуг
	м3
	818
	827
	835
	843
	851,15
	859,31
	867,62
	875,93
	884,41
	892,88
	901,52






4. [bookmark: _Toc392234288][bookmark: _Toc406077496]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. [bookmark: _Toc392234289][bookmark: _Toc406077497]Перечень мероприятий в системе теплоснабжения
Перечень мероприятий в системе теплоснабжения приведен в таблице 5.1.1.

Таблица 5.3.1. Перечень мероприятий в системе теплоснабжения (источники теплоснабжения) на период 2019-2040 гг. в с. Халясавэй
	№
	Наименование работ/ статьи затрат
	Итого, капитало-вложений, тыс. рублей
	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029  - 2040 гг.

	1
	Предложения  по  техническому  перевооружению  источников  тепловой энергии	с     целью     повышения     эффективности     работы     систем теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Техническое перевооружение котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	1. Разработка проектных решений
2. Замена насосного оборудования с электрооборудованием
3. Установка частотных преобразователей на всю группу насосного оборудования
4. Замена котлового оборудования (2 шт.) с горелками
	19683,6
	1488
	2704,8
	2799,6
	2900,4
	3006
	3115,2
	3229,2
	440,40
	
	
	

	2.
	Строительство резервуарного парка емкостью суммарной  1500 м3 (3 резервуара по 500 м3), в том числе проектно-изыскательские работы
	20000
	
	
	
	2000
	18000
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	39683,6
	1488
	2704,8
	2799,6
	4900,4
	21006
	3115,2
	3229,2
	440,40
	
	
	








Таблица 5.3.2. Перечень мероприятий в системе теплоснабжения (тепловые сети) на период 2019-2040 гг. в с. Халясавэй
	№ п/п
	Наименование работ/ статьи затрат
	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	Итого, капитало-вложений, 
тыс. рублей
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 – 2040 гг.

	1
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	в т.ч. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Разработка проектных решений. Прокладка трубопроводов теплоснабжения – труба ППУ – ПЭ. Строительство тепловых камер
	13 505,2
	
	
	
	
	
	
	
	2863,7
	3419,5
	3546
	3676
	

	
	Итого
	13 505,20
	
	
	
	
	
	
	
	2863,7
	3419,5
	3546
	3676
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4.2. [bookmark: _Toc392234290][bookmark: _Toc406077498]Перечень мероприятий в системе водоснабжения
Перечень мероприятий в системе водоснабжения приведен в таблице 5.2.1.


76

Таблица 5.2.1.  Перечень мероприятий в системе водоснабжения на период 2019-2040 гг. в с. Халясавэй 
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого кап. вложений, тыс. руб.
	
	
	Итого, капитальных вложений, тыс. руб

	
	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2040 гг.

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения 
	Повышение надежности водоснабжения
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные
	Предупреждение аварийных ситуаций,   увеличение пропускной способности труб, снижение износа сетей, обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от от ТК-19 до ТК-20 (концессия)
	
	
	210,92
	210,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от от ТК-20 до ТК-24 (концессия)
	
	
	558,65
	
	186,95
	183,65
	188,05
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от от ТК-1 до ТК-9 (концессия)
	
	
	584,8
	
	
	
	
	191,27
	194,57
	198,96
	
	
	
	

	1.1.4
	Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные от ТК-9 до пер Центральный (концессия)
	
	
	840,4
	
	
	
	
	
	
	
	203,23
	207,63
	212,02
	217,52

	2
	Итого по системе водоснабжения
	2194,77
	210,92
	186,95
	183,65
	188,05
	191,27
	194,57
	198,96
	203,23
	207,63
	212,02
	217,52




4.3. [bookmark: _Toc392234291][bookmark: _Toc406077499]Перечень мероприятий в системе водоотведения
Перечень мероприятий в системе водоотведения приведен в таблице 5.3.1.


Таблица 5.3.1. Перечень мероприятий в системе водоотведения на период 2019-2040 гг. в с. Халясавэй 

	№ п/п
	Технические мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	Итого, капитальных вложений, тыс. руб. 

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2040 гг.

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	с. Халясавэй

	1
	Проект 1. Реконструкция головных объектов водоотведения
	Повышение энергоэффективности и надежности системы водоотведения
	 
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0

	1.1.
	Строительство локальных КОС
	Снижение вредного воздействия от сточных вод, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния
	Производитель-ность 100 м3/сут
	8030
	8030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Установка септиков на новых объектах и замена старых в бюджетных организациях
	Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в емкость
	17 шт.
	17374
	3066
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0

	1.3.
	Закуп ассенизаторских машин
	Обеспечение услуги вывоза ЖБО
	1 шт.
	4088
	4088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по системе водоотведения
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0



4.4. [bookmark: _Toc392234292][bookmark: _Toc406077500]Перечень мероприятий в системе электроснабжения
Перечень мероприятий в системе электроснабжения приведен в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. Перечень мероприятий в системе электроснабжения на период 2019-2040 гг. в с. Халясавэй 
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Цель проекта
	Технические параметры 
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.  
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2040

	Электроснабжение

	1
	Проект №1. Развитие источников электроснабжения
	Повышение надежности системы электроснабжения
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Еты - Пур" с заменой трансформаторов (2 ед.) 
	 
	Количество трансформаторов 2 ед.  Мощность трансформаторов 10МВт
	50000
	50000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ
	Обеспечение новых объектов электроснабжением

	Напряжение 10 кВ.
Протяженность 1,88 км
	16000
	
	
	
	
	
	10000

	1.3.
	Проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ
	Обеспечение новых объектов электроснабжением

	Напряжение 10 кВ.
Протяженность 1,33 км
	12000
	
	
	
	
	
	12000

	1.4.
	Строительство трансформаторной подстанции
	Обеспечение новых объектов электроснабжением

	Напряжение 6 кВ.

	5000
	
	
	
	
	
	5000

	1.5.
	Строительство трансформаторной подстанции
	Обеспечение новых объектов электроснабжением

	Напряжение 6 кВ
	5000
	
	
	
	
	
	5000





4.5. [bookmark: _Toc392234293][bookmark: _Toc406077501]Перечень мероприятий в системе утилизации ТБО
Реализация мероприятия по системе утилизации ТБО не планируется.
5. [bookmark: _Toc392234294][bookmark: _Toc406077502]ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата  потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Таблица 6.1. Целевые показатели Программы
	№ п/п
	Ожидаемые результаты Программы
	Целевые показатели

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

	1.1
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), %

	
	
	Индекс нового строительства сетей водоснабжения %

	1.2
	Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения
Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения)
	Потребление воды (водоотведение), тыс. м3

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	1.3
	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения
Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению
	Соответствие качества воды установленным требованиям, %

	
	
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %

	1.4
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Обеспеченность общедомовыми приборами учета, %

	
	
	Обеспеченность индивидуальными приборами учета, %

	1.5
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения  в соответствии с нормативными требованиями
	Уровень потерь воды, %

	
	
	Износ систем водоснабжения и водоотведения, %

	2
	Система теплоснабжения

	2.1
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, 100%

	
	
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	2.2
	Показатели спроса на услуги теплоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения

	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	2.3
	Качество услуг теплоснабжения
	Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД  и жилых домах»), %

	2.4
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории, %

	2.5
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

	2.6
	Ресурсная эффективность теплоснабжения
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения

	Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал

	
	
	Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

	
	
	Производительность труда, Гкал/чел.

	2.7
	Эффективность потребления  тепловой энергии
	Удельное теплопотребление населения, Гкал/м2

	2.8
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов

	3
	Система электроснабжения

	3.1
	Доступность для потребителей
Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	3.2
	Спрос на услуги электроснабжения
Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения
	Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч

	
	
	Присоединенная нагрузка, кВт

	
	
	Величина новых нагрузок, кВт

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	3.3
	Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории г., %

	3.4
	Надежность обслуживания систем электроснабжения
Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год)

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	3.5
	Ресурсная эффективность электроснабжения
Повышение эффективности работы систем электроснабжения.
Обеспечение услугами электроснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень потерь электрической энергии, %

	
	
	Производительность труда, кВт∙ч/чел 

	3.6
	Эффективность потребления  электрической энергии
	Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел.

	3.7
	Воздействие на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов

	4
	Утилизация (захоронения) ТБО

	4.1
	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО
Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО
	Объем образования отходов от потребителей, м3

	4.2
	Качество услуг по  утилизации (захоронения) ТБО
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям

	4.3
	Показатели  надежности системы
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день


Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. 
Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения  являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения являются:
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
· обеспечение энергосбережения;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение бесперебойного электроснабжения;
· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;
· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки.
Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:
· Водоснабжение:
· Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям:
· 2021 г. – 51%.;
· 2040 г. – 49%.
· Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения:
·  2015 г. – 90%;
·  2040 г. – 90%.
· Водоотведение:
· Удельное водоотведение:
· 2015 г. – 6,34 м3/чел;
· 2040 г. – 8,46 м3/чел.
· Теплоснабжение:
·  надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
· 2015 г. – менее 1 ед./км.;
· 2040 г. – менее 1 ед./км.
· Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:
· 2015 г. –  100%;
· 2040 г. –  4%.
· Уровень потерь:
·  2021 г. – 22,67%;
·  2040 г. –  7,2%.
· Электроснабжение:
·  надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
·  2015 г. – 0 ед./км;
·  2040 г. – 0 ед./км.
· Утилизация (захоронение) ТБО:
Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, %
· 2015 г. –   0 %;
· 2040 г. –   17%.
Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры на период 2014-2028 гг. представлены в таблицах 6.2.1 -6.2.5.



Таблица 6.2.1 Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятия инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Пуровский район, на 2019-2040 годы
	№ п/п
	
Наименование
 показателя
	
Ед. изм.
	
фактические значения 2018 г.
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2040

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт*ч/м3
	

	

	

	36,88
	36,88
	36,88
	36,88
	36,88
	36,88
	36,88
	36,88
	36,88
	36,88

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой  энергии и (или) теплоносителя

	Т.у.т./Гкал
	0,167
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994
	0,1994

	
	
	Т.у.т /м3
	
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износ объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (сети горячего водоснабжения)

	Гкал в год
	1171,6
	1379
	1444
	360
	1431
	1425
	1418
	1412
	1405
	1399
	1392
	1386
	1379

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	18,5
	21,84
	22,87
	5,75
	22,67
	22,56
	22,46
	22,36
	22,25
	22,15
	22,05
	21,94
	21,84

	6
	
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

	Тонн в год для воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Куб. м. для пара

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	7
	Показатели характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством РФ по охране окружающей среды
	в соответствии с законодательством РФ по охране окружающей среды
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	






Таблица 6.2.2 Плановые значения показателей деятельности концессионера (теплоснабжение)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год действия концессионного соглашения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1.
	Показатели надежности объектов теплоснабжения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 Гкал/час установленной мощности
	Ед./
(Гкал/час)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	2.
	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг/Гкал
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25
	137,25

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	(Гкал/год)/кв. м
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
 
	Тонн/кв.м
	Показатель для филиала не установлен

	
	
	Величина технологичесих потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	%
	22,98
	22,87
	22,77
	22,67
	22,56
	22,46
	22,36
	22,25
	22,15
	22,05
	21,94
	21,84

	
	
	
	Тыс. Гкал
	1,451
	1,444
	1,438
	1,431
	1,425
	1,418
	1,412
	1,405
	1,399
	1,392
	1,386
	1,379

	
	
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	Тонн/год
	Показатель для филиала не установлен



Таблица 6.2.3 Целевые показатели системы водоснабжения с. Халясавэй
	№
	Наименование показателей
	Ед. изм
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	1.1
	Доля ветхих сетей холодного водоснабжения
	%
	0,32
	0,31
	0,3
	0,29
	0,28
	0,27
	0,26
	0,25
	0,23

	1.2
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации в расчете на протяженность
	ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Показатели качества воды

	3.1.
	Доля проб питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям в распределительной сети
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	49

	3.2
	Доля проб питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям после водоочистных сооружений
	%
	54 
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	53

	4
	Показатели качества обслуживания абонентов

	4.1
	Обеспеченность населения централизованной системой водоснабжения
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	4.2
	Надежность и бесперебойности водоснабжения
	ч/сут
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	5
	Показатели эффективности использования ресурсов

	5.1
	Удельное энергопотребление на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
	кВт•ч/м3
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	5.2
	Потери воды при подъеме, водоподготовке и транспортировке воды
	%
	9,82
	9,82
	9,82
	9,82
	9,82
	9,82
	9,82
	9,82
	9,82



Таблица 6.2.4. Целевые показатели системы водоотведения с. Халясавэй
	№
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027 г.
	2028 -2040 гг.

	1
	Показатели качества поставляемых услуг

	1.1
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Показатели спроса на услуги водоотведения

	2.1
	Удельное водоотведение
	м3/чел.
	10,94
	14,33
	24,61
	18,88
	16,23
	17,11
	17,97
	18,77
	19,34
	19,40
	19,48
	19,48



Таблица 6.2.5 Целевые показатели систем электроснабжения и утилизации ТБО на период 2015-2040 гг.
	№
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2040 гг.

	1
	Электроснабжение

	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Аварийность системы
	ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.3
	Уровень потерь % к отпуску в сеть
	%
	9,91
	7,86
	4,51
	4,49
	4,48
	4,46
	4,44
	4,43
	4,41
	4,40

	1.4
	Коэффициент потерь
	кВт∙ч./км
	6259
	4868
	2704
	2704
	2704
	2704
	2704
	2704
	2704
	2704

	1.5
	Износ системы
	%
	75
	50
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51

	1.6
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	79
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Охват потребителей приборами учета
	% 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	1.8
	Обеспеченность приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.9
	Доступность услуги для потребителей
	 %
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	1.10
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.11
	Индекс нового строительства
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.12
	Удельное электропотребление
	кВт∙ч./чел/мес
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	2
	Утилизация ТБО

	Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой

	2.1
	Продолжительность оказания услуг
	Час/день
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	2.2
	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям
	%
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО

	2.3
	Объем реализации товаров и услуг
	м3
	771
	779
	786
	794
	802
	810
	818
	827
	835
	843




6. [bookmark: _Toc392234295][bookmark: _Toc406077503]АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Халясавэй осуществляется за счет средств бюджетных и внебюджетных источников. 
- бюджетными средствами всех уровней – бюджет с. Халясавэй, бюджет Пуровского района, бюджет ЯНАО, федеральный бюджет;
- внебюджетными источниками – тарифные источники (амортизация, капитальные вложения в прибыли, плата за техническое подключение (технологическое присоединение)).
Необходимый объем финансирования Программы – 196 150,05 тыс. рублей, в том числе: 
· за счет бюджетных средств–  140 984 тыс. рублей, 
· за счет внебюджетных источников – 55 166,05 тыс. руб.;
Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий по источникам в разрезе коммунальных систем представлено в таблице 7.1.
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Таблица 7.1. Общий финансовый план мероприятий с указанием источников финансирования в разрезе коммунальных систем на период 2019-2040 гг.
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.  
	Год реализации

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	Теплоснабжение

	1
	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения
	39683,6
	1488
	2705
	2800
	4900
	21006
	3115
	3229
	440,4
	0
	0
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внебюджетных источников
	39683,6
	1488
	2704,8
	2799,6
	4900,4
	21006
	3115,2
	3229,2
	440,4
	0
	0
	0
	0

	2
	Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы теплоснабжения
	13505,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2864
	3420
	3546
	3676
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внебюджетных источников
	13 505,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2863,7
	3419,5
	3546
	3676
	0

	3
	Всего финансовые потребности Программы
	53188,8
	1488
	2705
	2800
	4900
	21006
	3115
	3229
	3304
	3420
	3546
	3676
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внебюджетных источников
	53188,8
	1488
	2704,8
	2799,6
	4900,4
	21006
	3115,2
	3229,2
	3304,1
	3419,5
	3546
	3676
	0

	Водоснабжение
	 
	 

	4
	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
	1977,25
	210,92
	186,95
	183,65
	188,05
	191,27
	194,57
	198,96
	203,23
	207,63
	212,02
	 
	 

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внебюджетных источников
	1977,25
	210,92
	186,95
	183,65
	188,05
	191,27
	194,57
	198,96
	203,23
	207,63
	212,02
	 
	 

	5
	Итого, необходимый объем капитальных  вложений
	1977,25
	210,92
	187
	183,7
	188,1
	191,3
	194,6
	199
	203,2
	207,6
	212,02
	 
	 

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внебюджетных источников
	1977,25
	210,92
	186,95
	183,65
	188,05
	191,27
	194,57
	198,96
	203,23
	207,63
	212,02
	 
	 

	Водоотведение
	 
	 

	6
	Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
	58984
	 
	 
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0
	0

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	58984
	 
	 
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	58984
	0
	0
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	2044
	0
	0

	Электроснабжение
	 
	 

	7
	Развитие источников электроснабжения
	82000
	50000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32000
	 
	 

	 
	в т.ч. за счет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	бюджетных средств всех уровней
	82000
	50000
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	32000
	 
	 

	 
	внебюджетных источников
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	8
	Итого
	82000
	50000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32000
	 
	 

	В целом по программе
	 
	 

	9
	Финансовые потребности Программы, всего
	196150,05
	51698,9
	2892
	32475
	20272
	25285
	5354
	5472
	5551
	5671
	37802
	3676
	0

	 
	в т.ч. за счет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	бюджетных средств всех уровней
	140984
	50000
	0
	29492
	15184
	4088
	2044
	2044
	2044
	2044
	34044
	0
	0

	 
	внебюджетных источников
	55166,05
	1698,92
	2892
	2983
	5088
	21197
	3310
	3428
	3507
	3627
	3758,02
	3676
	0





Топливо 	 Транспортировка топлива	Эл.энергия 	Холодная вода 	Канализация	Вспомогательные материалы 	Услуги производственного  характера	Фонд оплаты труда	Отчисления на социальные нужды	Амортизационные отчисления	Арендные платежи 	Прочие расходы	 Общехозяйственные расходы	 Внереализационные расходы	Прибыль	0.25016334009533248	3.0053827672102462E-2	2.536209153044397E-2	3.772899033881541E-2	0	1.9196667877976886E-3	9.2441365284217092E-3	0.27591631710341225	8.3326727765230549E-2	0	8.9534936395278916E-2	2.1087222549837612E-2	0.11321736545177565	2.7292289843947139E-2	3.5153087937604674E-2	

Теплоэнергия ВХО	Эл.энергия по уровням напряжения	Услуги водоотведения	Вспомогат.материалы 	Услуги производствен. характера	Фонд оплаты труда	Отчисления на социальные нужды	Амортизационные отчисления	Арендные платежи 	Прочие расходы	Общехозяйственные расходы	Внереализационные расходы	Прибыль	0	4.1908673827102033E-2	0	9.8664127008740322E-3	0	0.28187826212918826	8.5127235163014708E-2	0	0.31664329768262861	4.7751521663938833E-2	0.15061246621109711	2.9353775165282352E-2	3.6858355456875623E-2	



Материальные затраты	Расходы на оплату труда	Работы и услуги непроизводственного характера	Расходы на услуги банков	Денежные выплаты по коллективному договору	Электроэнергия на хоз. нужды	Теплоэнергия	Плата за аренду имущества и лизинг	Налоги	Отчисления на социальные нужды	Налог на прибыль	Амортизация	8.7289887111068179E-2	0.54225824309441362	5.9820274200747647E-2	3.9951320868456012E-3	8.586355553038846E-3	1.1554426327548167E-2	2.1058893743730687E-2	2.5877565211259216E-3	4.4155140758468684E-3	0.16267747292832407	2.1465888882597111E-3	9.3609455469051112E-2	

Численность населения	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	806	817.55520125786154	829.84835204507715	843.07321204034122	857.35190293784683	872.90124685295268	890.04195297197316	908.8543051188467	929.60933645146633	952.60459733949938	977.97862872724932	
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