О правилах поведения на льду и опасности выезда на лёд
Выписка из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденных постановлением Правительства ЯНАО от 29 октября 2015 года № 1026-П:
  "V. Меры безопасности на льду

5.1. Запрещается:

- выезд на ледовую поверхность водных объектов автомобильной техники вне ледовых переправ;

- выезд на ледовую поверхность водных объектов вездеходной техники (снегоходы, снегоболотоходы и подобная техника) в период, когда такие действия сопряжены с угрозой для жизни и здоровья (весенняя, осенняя распутица, ледоход, ледостав и другие);

- выход на ледовую поверхность водных объектов в период, когда такие действия сопряжены с угрозой для жизни и здоровья (весенняя, осенняя распутица, ледоход, ледостав и другие).

5.2. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности льда с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги категорически запрещается.

5.3. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где наблюдается быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, впадают в водный объект ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда.

Безопасным для перехода человека является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.

5.4. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 – 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди (позади) идущему человеку. Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

5.5. Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании – не менее 25 см.

5.6. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5 – 6 метров.

Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

5.7. Пробивать лунки во время подледной рыбалки необходимо с соблюдением необходимых мер предосторожности. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой индивидуальные средства для спасения:

- шнур длиной 12 – 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 250 – 300 граммов, а на другом – изготовлена петля;

- приспособление с заточенным стержнем для упора в лед (багор), предназначенное для самостоятельного спасания из полыньи.

5.8. В местах с большим количеством рыболовов в периоды интенсивного подледного лова рыбы должны выставляться спасательные посты, укомплектованные подготовленными спасателями, оснащенные спасательными средствами, электромегафонами, средствами связи и владеющие информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе. При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об этом рыболовов и принимают меры по эвакуации их со льда.

VI. Меры безопасности при пользовании ледовыми переправами

6.1. Изыскание, проектирование, строительство и эксплуатация ледовых переправ проводятся в соответствии с требованиями Отраслевых дорожных норм (ОДН 218.010-98), утвержденных приказом Федеральной дорожной службы России от 26 августа 1998 года № 228 «Об утверждении инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ».

6.2. Каждая ледовая переправа перед вводом в эксплуатацию должна быть предъявлена для технического освидетельствования ГИМС в целях оформления акта технического освидетельствования в части обеспечения безопасности.

6.3. Открытие и эксплуатация ледовой переправы без акта технического освидетельствования ГИМС, имеющего заключение о безопасности при её эксплуатации, запрещается.

6.4. Основными задачами устройства и содержания ледовых переправ являются организация переправы и безопасного пропуска транспортных средств по ним, регулирование движения, наблюдение за состоянием ледяного покрова, деревянных конструкций усиления и съездов на лёд, восстановление переправ.

6.5. Не допускается эксплуатация ледовых переправ в условиях, сопряжённых с опасностью для жизни и здоровья человека.

6.6. Запрещается выезд на ледовую переправу транспортных средств после её закрытия.

6.7. В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья на организации, эксплуатирующие ледовые переправы, расположенные в непосредственной близости от населённых пунктов, попадающих в зоны возможных затоплений, возлагаются обязанности по проведению мероприятий, направленных на нарушение целостности ледовой поверхности в целях ослабления причин возникновения ледовых заторов (ледорезные, буровые, взрывные работы, разрушение льда химическими реагентами, судами на воздушной подушке и иные подобные методы).

При этом принимаются меры по недопущению выезда транспортных средств на ледовую поверхность в районе закрытой ледовой переправы.

6.8. В целях обеспечения безопасности людей эксплуатирующей организацией на переправе выставляется спасательный пост, укомплектованный работниками, владеющими приёмами оказания помощи людям, терпящим бедствие на льду. Пост оборудуется телефонной, сотовой и (или) другими видами общедоступной связи, обеспечивающими надежную передачу информации. Информация о связи (с указанием дежурных номеров телефонов контрольно-пропускного пункта, заказчика, подрядчика, служб спасения) размещается на контрольно-пропускном пункте (на освещенном месте). Информация должна разборчиво читаться из салона (кабины) проезжающих через контрольно-пропускной пункт транспортных средств.

На контрольно-пропускных пунктах переправы устанавливаются щиты с надписью «ПОДАТЬ УТОПАЮЩЕМУ». Щит комплектуется 2 спасательными кругами, имеющими сертификат безопасности, бросательным концом                         длиной 10 – 15 метров с грузом 200 – 300 граммов на одном конце и петлей на другом, страховочным канатом длиной не менее 10 – 15 метров, багром с затупленными концами и деревянной лестницей длиной не менее 3 метров, используемыми для оказания помощи на льду.

Спасательный пост комплектуется спасательными жилетами, имеющими сертификат безопасности, по числу работников смены, аптечкой (автомобильной комплектации) с медикаментами в пределах срока годности.

6.9.
На ледовых переправах запрещается:

- пробивать лунки и майны для рыбной ловли ближе 100 метров от границы переправы;

- осуществлять переход и проезд в неогражденных и неохраняемых местах, а также ближе 100 метров от границы переправы;

- осуществлять иную деятельность, не относящуюся к содержанию переправ, ближе 100 метров от их границ;

- превышать установленные грузоподъемность и скорость движения транспорта."

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района напоминает о действии на территории муниципального образования Пуровский район постановления  Главы района от 22 марта 2016  года № 56-РГ "О запрете выхода на лёд рек и других водоёмов населения и техники в переходный период весенней и осенней распутицы".  

