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муниципальное образование пуровский район

глава района
распоряжение
	25
	
	июня
	201
	9
	г.
	№
	113-РГ

	г. Тарко-Сале


Об утверждении документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта «Дооснащение ИТСО КС
Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район,  разработанной
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» для ООО «Газпром инвест»
В соответствии со статьями 8, 41 – 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский район, постановлением Главы муниципального образования Пуровский район
от 30.12.2013 № 192-ПГ «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке межселенной территории муниципального образования Пуровский район»
1..Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта «Дооснащение ИТСО КС Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район, разработанную ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» для ООО «Газпром инвест». 
2..Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение
и утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3..Опубликовать настоящее распоряжение и утвержденную документацию по планировке территории в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации района по социально-экономическому развитию района
Е.Н. Мезенцева.
Глава района                                                  
                                                   А.Н. Нестерук
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главы района

от 25 июня 2019 года № 113-РГ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта «Дооснащение ИТСО КС Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского
ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования 

Пуровский район, разработанная ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
 для ООО «Газпром инвест»

I. Проект планировки территории
1. Проект планировки территории. Графическая часть
В соответствии с п. 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории субъектами естественных монополий (в данном случае ПАО «Газпром») в случае подготовки документации
по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения принимаются самостоятельно. В связи с этим документация по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) объекта «Дооснащение ИТСО КС Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ» выполнена на основании:

· комплексной целевой программы на 2016 – 2022 годы по совершенствованию системы безопасности объектов ПАО «Газпром», утвержденной постановлением Правления
ПАО «Газпром» от 27.05.2015 № 23;
· решения ООО «Газпром инвест» от 15.10.2018 №10/013-45812 «О принятии решения о разработке ДПТ»;
· технического задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Дооснащение ИТСО КС Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ» Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальное образование Пуровский район.

Генеральный проектировщик: ДОАО «Газпроектинжиниринг».
Подготовка проекта планировки территории осуществлена в соответствии
со следующими основными нормативными документами: 

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
· Правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Пуровский район, утвержденные решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 № 76;

· Схема территориального планирования муниципального образования Пуровский район, утвержденная решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 22.04.2010 № 433;
· действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, иные нормативные документы.
Цель разработки документации по планировке территории:

· планировка территории под реконструкцию объекта «Дооснащение ИТСО КС Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ».
Основные задачи:
· определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков проектируемого Объекта;
· установление зон с особыми условиями использования.
В качестве топографической основы использован план в масштабе 1:500, выполненный АО «СевКавТИЗИС» в сентябре – октябре 2016 года в системе координат МСК-89.
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Дооснащение Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район, представлен в приложении № 1 к настоящей документации. 

2. Положение о размещении линейных объектов

2.1 Основные характеристики проектируемого линейного объекта
Наименование объекта:
«Дооснащение ИТСО КС Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ».
Расположение объекта:
Волоконно-оптические кабели связи и кабели электропитания для реконструкции
КС-02 Пурпейская расположены в муниципальном образовании Пуровский района, Ямало-Ненецкого автономного округа, вблизи п. Пурпе.
Назначение объекта:
Объект предназначен для дооснащения комплекса инженерно-технических средств охраны КС-02 Пурпейская в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к защите объектов ПАО «Газпром», утвержденными постановлением Правления ПАО «Газпром» от 27.05.2015 № 23. 

Технико-экономическая характеристика линейного объекта:
1).Протяженность КЛ-1 и КЛ-2 (волоконно-оптические кабели связи и электропитания) от узла подключения КЦ-1 КС-02 Пурпейская до узла подключения КЦ-2 около 202 п.м.; 

2) Проектируемые электроприемники относятся к I категории;

3) Оборудование ПОС запитывается от резервированных источников питания
со встроенными аккумуляторными батареями;

4) Оборудование на Объекте принято из «Перечня инженерных и технических средств охраны, разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», либо эксплуатационно-технические характеристики его подтверждены сертификатом Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕТ о соответствии требованиям, установленным в ПАО «Газпром», оборудование маркировано знаком соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ;

5).Для достижения скрытности, исключения свободного доступа и исключения взаимного влияния с кабельными коммуникациями сетей питания, управления и связи кабельная сеть комплекса прокладывается:

- в траншее (ширина 1 м) на глубине 0,7 м от спланированного уровня грунта; 

- в двустенной гофрированной трубе под дорогами;
6) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливается охранная зона кабеля связи шириной 2 м в каждую сторону от оси проектирования;

7) Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет
709 кв.м (категория земель: земли промышленности и иного специального назначения и земли лесного фонда).
2.1.1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 1.
Таблица 1. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
	Обозначение характерных точек
	Координаты, м

	
	Х
	У

	1
	7153143.40
	4448474.40

	2
	7153168.38
	4448515.26

	3
	7153157.13
	4448522.36

	4
	7153178.58
	4448555.92

	5
	7153172.74
	4448559.76

	6
	7153147.41
	4448520.21

	7
	7153158.82
	4448513.02

	8
	7153137.45
	4448478.09

	1
	7153143.40
	4448474.40

	Площадь, 709 кв.м
	


2.1.2 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
В данном проекте планировки территории линейные объекты, подлежащие переносу, отсутствуют. Зона для размещения линейных объектов, подлежащих переносу,
не выделялась. В соответствии с этим чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не разрабатывается.
Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации, красные линии – это линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые и вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

На рассматриваемой территории сведения об утвержденных красных линиях застройки и линейных объектов отсутствуют. 
Проектируемые красные линии определены в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Устанавливаемые красные линии совпадают с границей зоны планируемого размещения Объекта.

Зона планируемого размещения Объекта не входит в территории исторического поселения федерального или регионального значения, поэтому какие-либо требования
к цветовому решению внешнего облика, к строительным материалам, определяющий внешний вид, к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта,
не предусматриваются.

Максимальный процент застройки зоны размещения волоконно-оптических кабелей связи и электропитания составляет 8,4%.
Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство объектов для волоконно-оптических кабелей связи и электропитания, отсутствуют.

Места допустимого размещения объектов капитального строительства совпадают
с границами зон планируемого размещения Объекта. 
2.2. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
Проектируемый Объект не пересекает здания. Пересечение объекта с существующими сооружениями (газопровод, кабель связи, кабель электропитания) указано на топографическом плане Объекта и при пересечении выполнение строительно-монтажных работ по разработке траншеи будет выполняться вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организаций. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы необходимо приостановить, принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ.

Какого-либо негативного воздействия Объект на пересекаемые сооружения не окажет.

2.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно сведениям Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа, земельный участок под проектирование расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.
Полное археологическое обследование и картографирование объектов археологического наследия на территории Объекта не проводилось, в связи с чем в соответствии со ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, ст. 36, ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, если участок будет подвергаться воздействию земляных и строительных работ, до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик обязан:

-.обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки в порядке, установленной статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- представить в уполномоченный орган документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных  работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия уполномоченным органом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия) либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в уполномоченный орган на согласование;

- обеспечить реализацию, согласованной уполномоченным органом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды
Проектируемый Объект в процессе эксплуатации не оказывает негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, территорию, земельные ресурсы и недра. Для эксплуатации Объекта водоснабжение и водоотведение
не требуется.

Основное воздействие на окружающую среду будет оказано в период проведения строительно-монтажных работ. Процесс строительства будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ от строительной техники, данное воздействие будет носить временный и локальный характер. Реализация проектных решений не предусматривает проведения строительно-монтажных в русле водотоков и в границах водоохранных зон. Также не предусматривается забор (сброс) воды из (в) водных объектов. Таким образом, воздействия на водные объекты не оказывается.

При определении мероприятий по охране окружающей среды на период производства необходимо руководствоваться Сводом правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При строительстве объекта рекомендуется предусмотреть комплекс мероприятий, уменьшающих отрицательное воздействие на почвы и растительность:

- минимальное занятие земель;

-.с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения;

-.перемещение транспорта должно быть ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;

- запрещение выжигания растительности;

- выделение специальных площадок для заправки техники и складирования отходов для предотвращения загрязнения почвенно-растительного комплекса.

Согласно требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный мир:

- проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды;

- хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды обитания материалов, сырья и отходов производства должны осуществляться с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки ограждений всех проектируемых площадок;

- запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;

- исключение проведения работ по строительству в период размножения животных;

- обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, современная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;

- запрещение сброса загрязняющих веществ в водоемы.

При полноценном выполнении природоохранных норм и правил в период обустройства и эксплуатации объекта, проведения природоохранных мероприятий изменения растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей.

Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены и уточнены в проекте производства работ.

Оценка воздействия объекта на окружающую среду в период проведения строительно-монтажных работ запроектирована в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды».
2.5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности
и гражданской обороне
На момент производства изысканий по Объекту природных физико-геологических процессов, перечень которых приведен в Своде правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию Объекта не установлено.

В зоны возможного образования завалов и катастрофического затопления Объект не попадает.

В соответствии с показателями для отнесения организации к категориям по гражданской обороне, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», приказом МЧС России от 23.03.1999 № 013 «Показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», проектируемый Объект является не категорированным по гражданской обороне.

Для предупреждения пожара необходимо исключение условий образования горючей среды и образования в горючей среде источников зажигания, а также максимально возможным применение пожаробезопасных материалов.

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Для снижения риска возникновения и распространения лесных пожаров на территориях, прилегающим к проектируемым объектам, необходимо предусмотреть комплекс противопожарных мероприятий, соответствующий Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390:
- оснастить производственные площадки первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, сорбент, ведра, лопаты, топоры, ломы, багры);

- для всех работников объекта организовать инструктаж для их ознакомления
с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара;

- предусмотреть утилизацию пней и порубочных остатков безогневым методом.

Разделом «Проект организации строительства» определены основные мероприятия по вопросам пожарной безопасности при производстве работ на действующем предприятии:

- план пожарной защиты разрабатывается подрядной организацией, в соответствии
с ГОСТ 12.1.114-82 «Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;
- ко всем местам производства работ по оснащению инженерными и техническими средствами безопасности подъезд осуществляется по существующим дорогам;

- обеспечено наличие, комплектность и исправное содержание средств борьбы
с пожаром (огнетушители, бочки с водой, ящики с песком, багры, лопаты, вёдра и т.д.);

- сосредоточено производство большинства огневых (сварочных) работ на специально отведенных площадках, за пределами ограждения;

-.до начала производства работ на объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Приобретение и комплектация первичных средств пожаротушения на период производства работ осуществляет подрядная организация. 

Генеральной подрядной организации при разработке проекта производства работ следует:
- учесть требования Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
-.предусмотреть использование существующих площадей предприятия для обеспечения потребности на период производства работ во временных зданиях и сооружениях (складских помещений);

-.рядом с каждой площадкой производства работ предусмотреть размещение инвентарных бытовок (передвижных).

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих материалов
в радиусе, указанном в постановлении Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в зависимости от высоты точки сварки над уровнем прилегающей территории.
При выполнении электросварочных работ необходимо обеспечить выполнение требований безопасности к технологическим процессам и местам производства работ, обеспечить безопасность при ручной сварке.

На проведение всех видов огневых работ руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск. В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства работ, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок действия наряда.

Планы производства огневых и газоопасных работ составляются руководителем этих работ и утверждаются главным инженером, начальником (заместителем начальника) предприятия. На огневые работы, которые должны выполняться в течение нескольких дней подряд, может составляться одни план производства работ и выдаваться одно разрешение.

Письменное разрешение на производство огневых и газоопасных работ на предприятии, выдается начальником (заместителем начальника) объекта, подписавшим приказ об их проведении.

Приказом о проведении комплекса работ должны быть назначены его руководитель
и ответственные за проведение отдельных работ.

Огневые работы в зоне действующих газопроводов производятся в соответствии
с требованиями СТО Газпром 14-2005.При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-.производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

-.использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина
и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

-.допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

-.производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючим
и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.

При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией,
а также применять нестандартные автоматические выключатели;

- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

-.следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

-.запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается
из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

-.следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

-.необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

-.чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком.

При проведении огневых работ транспортные средства, оборудование, механизмы, средства радиосвязи и материалы необходимо располагать с наветренной стороны. Они должны устанавливаться с учетом их возможного быстрого передвижения и маневра одновременно и раздельно.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать
от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

При подводе сварочного тока к электродержателям необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами.

Не допускается производство электросварочных работ во время дождя и снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика.

Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными
с применением открытого огня (сварка и др.).

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой).

Для размещения первичных средств пожаротушения, инструмента и пожарного инвентаря на площадке производства работ должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяется в зависимости
от категории сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной площади, защищаемой одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
Нормы комплектации пожарных щитов инструментом и инвентарем принимаются в зависимости от типа пожарного щита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

При производстве работ на площадках производства работ следует применять пожарные щиты типа ЩПП (щит пожарный передвижной) в количестве 1 шт. 

Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента
и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных
для этих целей помещениях с применением водяных калориферов.

Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ) обязаны:
- организовать изучение и обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий проектов организации строительства и производства работ;

- установить на стройке режим курения, проведения огневых и других пожароопасных работ, порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых строительных отходов;

-.ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида строительно-монтажных работ, а также применяемых в строительстве веществ, материалов, конструкций и оборудования;

-.своевременно организовать на стройке пожарную охрану, осуществить меры
по обеспечению объекта производства работ пожарной техникой и оборудованием, средствами связи и пожарной автоматики, противопожарным водоснабжением, знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами пожаротушения;

-.установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью
к применению средств пожаротушения, сигнализации и связи;

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи;

- принимать немедленные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности;

- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние отдельных объектов и участков стройки, за исправность инженерных противопожарных систем и оборудования;

- разработать профилактические меры предупреждения возникновения пожара.

Настоящим перечнем не исчерпывается весь комплекс необходимых мер, подлежащих выполнению при производстве работ. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны противопожарные мероприятия согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

При необходимости к ликвидации аварий и их последствий могут привлекаться силы сторонних организаций, МВД, МЧС, экологи, медики.
II. Проект межевания территории
3. Проект межевания территории. Графическая часть

Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Дооснащение Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район, представлен в приложении № 2 к настоящей документации.  

4. Проект межевания территории линейного объекта

Проект межевания территории линейного объекта «Дооснащение ИТСО КС Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ» выполнен на основании следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта межевания территории линейного объекта:

- правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Пуровский район, утвержденные решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 № 76;
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении территории планируемого размещения Объекта.

Основой для разработки проекта межевания линейного объекта послужил отчет по инженерно-топографическим изысканиям; отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Отчеты выполнены в сентябре – октябре 2016 года АО «СевКавТИЗИС».

Проект межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

-.Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-.Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

4.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Объект предусматривает строительство волоконно-оптических кабелей связи
и электропитания от узла подключения КЦ-1 КС-02 Пурпейская до узла подключения КЦ-2, расположенных в муниципальном образовании Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проектом межевания территории линейного объекта выявлены и нанесены границы всех земельных участков, затрагиваемых полосой отвода проектируемого Объекта.
Для разработки проекта межевания территории использовались сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (выписки из ЕГРН о земельных участках, кадастровые планы территорий), данные топографической съемки.

Проектируемый Объект расположен на территории кадастрового квартала 89:05:030605.

Общая площадь земель, испрашиваемых на период проведения работ под реконструкцию Объекта, составляет 709 кв.м.

Полоса отвода проектируемого Объекта затрагивает интересы собственников
и арендаторов земельных участков:

- ПАО «Газпром»;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
- земли лесного фонда.

Информация об арендаторах и собственниках земельных участков, а также о площади участков, затрагиваемые полосой отвода линейного Объекта, приведена в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о земельных участках

	№ п/п
	Обозначение ЗУ или чзу
	Площадь, кв.м
	Кадастровый номер исходного ЗУ (номер кадастрового квартала)
	Вид права на ЗУ/правообла​датель
	Категория земель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	89:05:030605:1959/
чзу1
	8,99
	89:05:030605:1966
(ЕЗ 89:05:030605:1959)
	аренда / 

ПАО «Газпром»
	земли промышленности
 и иного специального назначения

	2
	89:05:030605:3602/
чзу1
	412,16
	89:05:030605:3602
	собственность РФ / Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
	земли лесного фонда

	3
	89:05:030605:1959/
чзу2
	0,34
	89:05:030605:1963
(ЕЗ 89:05:030605:1959)
	аренда /

 ПАО «Газпром»
	земли промышленности
 и иного специального назначения

	4
	89:05:030605:4155/
чзу1
	279,96
	89:05:030605:4155
	аренда /

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
	земли лесного фонда

	5
	89:05:030605:1959/
чзу3
	7,36
	89:05:030605:1961
(ЕЗ 89:05:030605:1959)
	аренда /

 ПАО «Газпром»
	земли промышленности 
и иного специального назначения

	
	ИТОГО
	709,00
	
	
	


Так как земельные участки с кадастровым номерами: 89:05:030605:1959, 89:05:030605:4155 находятся в аренде ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
то необходимость в каких-либо согласованиях отсутствует.

Сведения о координатах поворотных точек границ земельного участка, а также частей земельных участков, формируемых под полосу отвода Объекта, представлены в таблице 11.
Проектом межевания территории предусмотрено образование частей земельных участков.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания не предусмотрены территории общего пользования или имущество общего пользования. Резервирование и (или) изъятие земельных участков
для государственных или муниципальных нужд не требуется.

4.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации

В соответствии со ст. 25 Лесного Кодекса Российской Федерации разрешенное использование частей земельного участка лесного фонда, формируемого для реконструкции Объекта – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, намечаемый к установлению вид разрешенного использования частей земельных участков земель промышленности и иного специального назначения, попадающих в границы проектируемого линейного объекта:

-.по коду классификатора 7.5. – «Трубопроводный транспорт» (размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов).
4.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ изменяемых лесных участков, путем образования частей земельных участков.

Характеристика частей приведена в таблице 3.
Таблица 3. Характеристика частей земельных участков

	Кадастро-вый номер земельно-го участка
	Обозначе-ние части
	Площадь части, кв.м.
	Характеристи-ка части
	Целевое назначение лесов
	Вид разрешенного использования лесного участка
	Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков, особо охраняемых природных территориях, в зонах с особыми условиями использова-ния территории

	89:05:030605:3602
	:3602/чзу1
	412
	Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципаль-ный район, Таркосалинское лесничество, Пурпейское участковое лесничество

кв. 2525, выд.22 ч
	эксплуатаци​онные леса
	строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ​ектов
	нет


4.4.1. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка с кадастровым номером 89:05:030605:3602

Таблица 4. Распределение земель
	Общая пло-щадь, га
	в том числе

	
	лесные земли
	нелесные земли

	
	занятые лесными насажде​ниями - всего
	в том 
числе покрытые лесными культу-рами
	лесные питомни-ки, планта-ции
	не занятые лесными насажде​ниями
	итого
	дороги
	просеки
	болота
	другие
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0.0412
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0412
	0.0412


Таблица 5. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка
	Участ​ковое лесни​чество/уро​чище (при нали​чии)
	Целевое назначение (ст. 10ЛК РФ)/ катего​рия защит​ных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)
	Номер квар​тала
	Номер вы​дела
	Состав насаждения

или харак​теристика лесного участка при отсутствии насаждения
	Площадь (га) / Запас древесины при нали​чии (куб.м)
	В том числе по группам возраста

 древостоя (га/куб.м)

	
	
	
	
	
	
	мо​лод​няки
	сред​невоз​раст​ные
	при​спе​ва​ю​щие
	спе​лые и пере​стой​ные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Пур​пей​ское 
	ЭКСПЛУА​ТАЦИОН​НЫЕ ЛЕСА
	2525
	22 ч
	ТРАССА КОММУ​НИКАЦИЙ
	0.0412

-
	
	
	
	

	Итого в квартале № 2525 Пурпейского участкового лесничества 
	0.0412

-
	
	
	
	

	1. лесные земли, покрытые лесной растительностью
	-
	
	
	
	

	
- эксплуатационные
	-
	
	
	
	

	2. нелесные земли
	0.0412
	
	
	
	

	В С Е Г О   П О   Л Е С Н О М У   У Ч А С Т К У
	0.0412

-
	
	
	
	

	
- эксплуатационные
	0.0412

-
	
	
	
	

	1. лесные земли, покрытые лесной растительностью
	-
	
	
	
	

	
- эксплуатационные
	-
	
	
	
	

	2. нелесные земли
	0.0412 
	
	
	
	


Таблица 6. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка
	Целевое назначение лесов
	Хозяйство, преоб​ладающая порода
	Состав насаж​дений
	Возраст
	Бонитет
	Полнота
	Средний запас древесины (куб. м/га)

	
	
	
	
	
	
	средневоз​растные
	приспеваю​ющие
	спе​лые и пере​стой​ные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Защитные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Эксплуата-ционные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 7. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке
	Целевое назначение лесов
	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные)
	Площадь 
(га)
	Единица измерения
	Объемы 
использования 
лесов (изъятия лесных ресурсов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Вид использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – строительство, реконструкция, эксплуатация линейного объекта 
Цель предоставления лесного участка – строительство, реконструкция, эксплуатация линейного объекта

	Защитные
	-
	-
	га/кбм
	-

	Эксплуатацион-ные
	-
	0.0412
	га/кбм
	-


Таблица 8.  Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке

	№ п/п
	Участковое лесничество/урочище (при наличии)
	Номер квартала
	Номер выдела
	Площадь объекта (га)
	Наименование объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов,

не связанных с созданием лесной инфраструктуры

	1
	Пурпейское участковое лесничества
	2525
	22 ч
	0,0412
	ТРАССА КОММУНИКАЦИЙ

	
	Итого
	
	
	0,0412
	


Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий.

Таблица 9. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий
	№
п/п
	Наименование участкового лесничества/урочища 
(при наличии)
	Номер квартала
	Номер выдела
	Виды ОЗУ, 
наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями 
использования территорий
	Общая 
площадь, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по виду ОЗУ
	
	
	
	-

	
	ВСЕГО по лесному участку
	
	
	


4.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Проект межевания предусматривает образование частей земельных участков в границах устанавливаемых проектом планировки территории красных линий линейного объекта.

Таблица 10. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат МСК-89)
	Обозначение характерных точек
	Координаты, м

	
	Х
	У

	1
	7153143.40
	4448474.40

	2
	7153168.38
	4448515.26

	3
	7153157.13
	4448522.36

	4
	7153178.58
	4448555.92

	5
	7153172.74
	4448559.76

	6
	7153147.41
	4448520.21

	7
	7153158.82
	4448513.02

	8
	7153137.45
	4448478.09

	1
	7153143.40
	4448474.40

	Площадь, 709 кв.м


Таблица 11. Каталог координат поворотных точек границ образуемых частей земельного участка (система координат МСК 89)
	Обозначение характерных точек
	Координаты, м

	
	Х
	Y

	89:05:030605:3602/чзу1, площадь 412,16 кв.м

	н2
	7153144.04
	4448475.45

	н5
	7153168.38
	4448515.26

	н6
	7153165.33
	4448517.18

	н7
	7153165.24
	4448517.03

	н8
	7153163.56
	4448518.12

	н9
	7153163.64
	4448518.25

	н10
	7153160.20
	4448520.42

	н11
	7153159.56
	4448519.56

	н12
	7153151.01
	4448525.83

	н13
	7153147.41
	4448520.21

	н14
	7153158.82
	4448513.02

	н3
	7153138.15
	4448479.23

	н2
	7153144.04
	4448475.45

	Общая площадь – 412 кв.м


Приложение № 1

к документации по планировке территории,
на которой предусматривается размещение линейного объекта «Дооснащение Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район, разработанной 
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
для ООО «Газпром инвест»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
на которой предусматривается размещение линейного объекта «Дооснащение Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район
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Каталог координат красных линий линейного объекта

	Обозначение
характерных точек
	Координаты, м

	
	Х
	У

	1
	7153143.40
	4448474.40

	2
	7153168.38
	4448515.26

	3
	7153157.13
	4448522.36

	4
	7153178.58
	4448555.92

	5
	7153172.74
	4448559.76

	6
	7153147.41
	4448520.21

	7
	7153158.82
	4448513.02

	8
	7153137.45
	4448478.09

	1
	7153143.40
	4448474.40

	Площадь, 709 кв.м


Приложение № 2
к документации по планировке территории,
на которой предусматривается размещение линейного объекта «Дооснащение Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район, разработанной 
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
для ООО «Газпром инвест»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

на которой предусматривается размещение линейного объекта «Дооснащение Ново-Уренгойского ЛПУ МГ и Пурпейского ЛПУ МГ», расположенного на территории муниципального образования Пуровский район

